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Una nueva empresa, exclusiva en CB, con la más 
amplia gama de equipos y accesorios. 

~IDL~ND 
Los transceptores Midland, que Vd. ya conoce, ahora en exclusiva los puede encon
trar en ALAN Communications. 

Toda la amplia gama de Accesorios de CB los encontrará en ALAN Communications, 
en este momento Vd. dispone de más de 250 productos 
diferentes para una mejor y más fiable comunicación. 

ALAN-28 
40 canales AM-FM, 4 W. 
Scanner 
5 memorias programables 
Micrófono up/down 
RF GAIN, ANL, PA 
Norma ISO/DIN 

ALAN-38 
40 canales AM 
4 W/ 1 W conmutable 
Incluye pinza 
cinturón 
Accesorios: 
funda opcional 

ALAN-80 
40 canales AM-FM, 
4 W/ l W conmutable 
Acceso directo Ch 9 
Accesorios opcionales: 

ALAN Communications, le ofrece una garantía de un año en los 
transceptores Midland, garantizando además el cambio del 
equipo si éste presentase alguna anomalía durante el primer mes 
de utilización. Garantía que sólo pueden ofrecer aquellos produc-

Booster 25 W, bateria 
NiCd, cargador, 
micro-altavoz, antena 
telescópica, base 
magnética, funda, cable 
alimentación mechero. 

MCS-500 
Monitorización continua de R.O.E. 
Watímetro 
Control remoto del Booster 
Preamplificador de antena 
Modulómetro (AM-FM) 

MAGIC 
3 modelos de antena para 
su vehiculo 

Magic-60 10 W, 60 cms. 
Magic-90 15 W, 90 cms. 
Magic-120 20 W, 120 cms. 

ALAN-18 
40 canales AM-FM, 4 W 
Filtros Rx 
MIC-GAIN 
Acceso directo Ch 9 
PA 

tos que han sido someti
dos a los más rigurosos 
controles de calidad. 

Garantía que le ofrece 
ALAN Communications de 
unos transceptores que ya 
son número uno en países 
como: USA. Alemania, Ita
lia y UK. 

.. -., ~ 
Potencia 10 W. 
Complemento ideal en su 
estación móvil 



~~ 
INTERNATIONAL 

Fuentes de 
Alimentación 
K-35 2 amperios 
K-45 3 amperios 
K-75 6 amperios 
K-105 10 amperios 
K-205 20 amperios 

Antena Base 
TOP-ONE 

Los accesorios de ALAN-CTE son 
exclusivos para equipos CB, están 
diseñados para poder obtener las 
máximas prestaciones de los 
equipos Midland, Vd. dispone de 
toda una gran familia: fuentes de 
alimentación, medidores, 
acopladores, preamplificadores, 
micrófonos, altavoces, cámaras 
de ECO, soportes, bases 
magnéticas, cables, filtros, 
reductores, conectores, 
amplificadores y la gama más 
extensa de antenas móviles y 
base. 

SERIE U.S.A. 
Antena Base 
SPECTRUM 
Potencia: 2.500 W 
Ganancia: 6,8 dB 
Radiales: 20 

MEDIDORES 
K-140 Medidor SWR y Watimetro 
K-150 Medidor SWR y Watimetro 2 

instrumentos 
K-160 Medidor SWR, Watimetro, 

acoplador y conmutador 
K-170 Medidor SWR, Watimetro y 

moduló metro 
K-270 Medidor SWR, Watimetro y 

modulómetro compacto 
K-350 Medidor SWR, Watimetro y 

modulómetro 2 instrumentos 

SERIE THRILLING 
BOND 900 W, 1,5 dB 
DIABOLIK 350 W, 1,2 dB 
GINKO 100 W, 1,0 dB 

DALLAS 180 W, 1,3 dB 
DETROIT 400 W, 1,6 dB 
BOSTON 750 W, 1,8 dB 
Estas antenas están 
también disponibles con 
muelle Frecuencia: 25~29 MHz 

Para mayor información diríjase a su distribuidor habitual o: 

Potencia: 2000 W 
Ganancia: 4,5 dB 
Frecuencia: 26.;-28 MHz 

COMMUNICATION S S .A 

CI Plom, 29-37 local 0-9 
08038 BARCELONA No precisa ajuste 

.__ __ ......_ ___ _. Fácil instalación Tel. (93) 223 14 13 - Fax. (93) 223 13 38 
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LOS MAS CAPACITADOS 
Los transceptores Kenwood TS-4505/TS-6905 responden a la llamada 

Donde quiera que se encuentre, en cualquier situación, Vd. puede 
confiar en la dureza de los equipos KENWOOD TS-450SfíS-690S. 
Resultado de la alta ingeniería KENWOOD, estos transceptores 
versátiles de HF están diseñados para trabajar en las modalidades 
SSB, CW, AM, FM y FSK en todas las bandas de aficionado incluidas 
las WARC. 
Para mejorar aún más sus características, le podemos incorporar el 
Procesador Digital de Señal DSP-100 (opcional) , o bien, el Acoplador 
Automático de Antena AT-450 (opcional). Además de su alto nivel de 
calidad y de las operaciones multi-función, estos modelos ofrecen 
aún otra ventaja: Un diseño realmente compacto, ideal para 
DX-pediciones y uso móvil. 

IJJ,Í~ P/A~'4 
RADIOAFICION 

Barcelona'92 

KENWOOD 
EQUIPOS PARA RADIOAFICIONADOS 

DISFRUTE LAS VENTAJAS DE SUS GRANDES CARACTERISTICAS: 
• Receptor con gran margen dinámico (108 dB) • Exclusivo sistema 
AIP (Punto de Intercepción Avanzado) KENWOOD • Receptor de 
cobertura general • Diseño ultra compacto • Excelente sistema 
SPLIT para TX/RX separados • Selección del tono CW (Pitch) y CW 
Reverse • Medidor digital LCD mullí-función • Desplazamiento de 
F.L (IF Shift) • Supresor de ruidos doble (Tipo pulso o repiqueteo) 
• Sintonización de 1 Hz. • 100 canales de memoria • 100 W de 
potencia RF (sin sintonizador de antena) • 50 W de potencia en 6 m. 
(TS-690S) 

(a::Í!C--'EI 
Comercial de Sistemas 
Electrónicos Ibé r ica. S.A. 

08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Poi. Gran Via Sur Antigua Crta. del Pral sin · Tel. (93) 336 33 62 · Fax 336 60 06 

Opto. Comercial (93) 263 13 30 - Fax 263 02 60 
28020 MADRID · Manuel Luna, 29 · Tel. (91) 571 00 33 · Fax 57 1 52 90 

46007 VALENCIA · Bailen, 34 ·Tel. (96) 341 61 JI - Fax 34 16410 
48930 LAS ARENAS (Vizcaya) - Maximo Aguirre, 22 - Tel. (94) 463 03 88 - Fax 464 85 67 

41002 SEVILLA - Miguel Cid. 67 - Tel. (95) 490 03 92 



COMUNICATE CON TODOS LOS BUZONES 
PERSONALES QUE ESTEN A TU ALCANCE 

~ 

EQUIPO KAM TODOMODO 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• Dos puertos simultáneos para conectar salidas para HF y VHF 

• Software incluido (Manuales del TNC en Español) 

• Modalidades: Packet. RTTY//ASCll. AMTOR. GATEWAY. KA-NODE. 
NAVTEX/AMTEX. CW. PBBS. KISS MODE. WEFAX (sólo RX) 

Accesorios opcionales : 

• Batería de mantenimiento de datos 

• Reloj (smart Watch) 

• KTU. EQUIPO DE TELEMETRIA (Estación Meteorológica) 

El KAM es el equipo más completo del mercado. y evoluciona con la tecnología gracias a su sistema 
EPROM programable. 

' OFERTA ESPECIAL LIMITADA CON OBSEQUIO DEL PROGRAMA (CON MANUAL EN 
ESPAÑOL) DE WEFAX Versión 11 

~ EXPOCOM S.A. 
ADVANCED TECHNOLOGY 

08011 BARCELONA 
VILLARROEL, 68 

Tel. (93) 451 23 77 

Fax. (93) 323 70 35 
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Representante general para España 
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a me or se eccion 

Descubra la nueva línea de productos de 
SITELSA TELECOMUNICACIONES. 
Encontrará una nueva forma de comunica
ción. 

Nuestro Departamento Técnico no sólo le 
solucionará cualquier problema o duda 
sobre su elección, en el dispondrá de todo 
el servicio post-venta que Ud. necesita, 
para que sus clientes puedan disponer de 
los últimos productos del mercado, con la 
confianza y respaldo de la Garantía 
SITELSA. 

Póngase en contacto con nosotros, verá 
que fácil es elegir. 

$S~lf!!8, 
EQUIPOS ELECTRONICOS AVANZADOS 

Vía Augusta, 186 - 08021 BARCELONA 
Tel. (93) 414 33 72 (directo) 414 01 92 (central~a) 

Fax (93) 414 25 33 

INDIQUE 10 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

.. . . ~ ......... 

. ....... ' ,, 

'i"i 1í1 
CH l"' °"' 1 • 

1 

Garantía 
• • • • • 

4 Sf.:R"!<.:IO l'()Sn't:llo1'.-, IS)>U: m ATO. 

<J GAMSTIA 0t: 1 A~ L°' SllfsntAS Mt: l'AJl..,Clll"if.'I. 

<1 ~~ll~;.1;~~r.~--::l~~ l~i.tri~!·,·~--f ... 
., f_, ('ASO or. ,\ \FIUA. AH.l>A'\IO'i A Sl t:t.ffNn:. 

A\ F:RIA !tF. l'ftüllllct. 
~ ~;~.~~1-~~~~~\!1~:~~~15 m4s TMÁS LA , .• :, fA. 

BUSCAMOS 
DISTRIBUIDORES DE ZONA 



Premio 

Radio Amateur 

~ • En O sOOeo correSJ>Jnd•n• a O revista mimero 94 de Octubre pasad• rOativo a las '~ tarjetas de votación para el •Premio CO· (6.ª edición), que nos remiten cumplimentadas 
nuestros suscriptores, resultó agraciado Enrique Fernández, EA1EFO, a quien le corres
pondió un ejemplar de la obra ·Receptores y transceptores de BLU y cw., obsequio cedi
do por editorial Marcombo, S.A. 

• Los artículos seleccionados en este número fue
ron los siguientes: 

Principiantes. Protección de equipos, por Diego 
Doncel, EA1CN, con 242 puntos. 

RP2SM. Prearnplificador para la banda de 2 me
tros, por Javier Solans, EA3GCY, con 225 puntos. 
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¿CUALES SON SUS 
ACTIVIDADES? 
Radioescucha ISWL) 
Bandas de HF 
Bandas de VHF 
Bandas UHF. microondas 
Satélites 
Fo nía 
Telegrafía 

Para un mejor y DX 

más completo 
Concursos-Dielomas 
Construcción-montajes 

serv1c10 Antenas 
Ordenador-Informática 

marque una RTIY 

cruz en el Reeetidores 

cuadrado que 
Estación móvil 
TV amateur 

defina más Otras 
AREA DE 

acertadamente INTERES 

sus Radioescucha 
Emisorista 

características Técnica 
DX 
¿CUAL ES LA ANTIGUEDAD 
DE SU LICENCIA? 
Anterior a 1950 
Anterior a 1960 
Anterior a 1970 
Anterior a 1980 
Anterior a 1985 
Anterior a 1990 
Pendiente de Licencia 

1 
1 ACTIVIDAD 
1 f) 

20 o SWL 
21 o HF 
22 o VHF 
23 o UHFM 
24 o s 
25 o F 
26 o cw 
27 o DX 
28 o CD 
29 o CM 
30 o A 
31 o 01 
32 o RTIY 
33 o R 
34 o EM 
35 o TVA 
36 o o 
AREA DE 
INTERES 9 

1 11 o R 
1 12 o E 
1 13 o T 
1 14 o D 
1 ANTIGUEDAD 
1 LICENCIA O 
1 1 o~ 50 
1 2 o ~ 60 
1 30 ~ 70 
1 4 0~ 80 

: 5 o ~ 85 
1 60~90 
1 7 o o 

~ 

lirif TARJETA DE SUSCRIPCION 

1!l!.l Radio Amateur o 
!Rogamos se cumplimente esta tarjeta a máquina o en mayúsculas). 

!figura en la parte superior 
Código suscriptor de la etiqueta de envío) 

D .............................................................................................................................................. . 
Indicativo ................................................. ..... ..................... ....................... ............................ . 
Dirección..... .. ................... .. 
Población ............................................................................................................................... . 
Provincia ....... ................................. ................ ... País ........... ................................................. . 

Se suscribe a la Revista CO Radio Amateur de Boixareu Editores por un año 
a partir del núm ......... inclusive. 

Salvo indicación previa, las suscripciones se considerarán automáticamente renovadas. 
El importe de dicha suscripción de pesetas o S ........................ se abonará ... . 

Forma de pago :=n~~!~1a5~58~~~:~~~... .. ....... 4.950 pis 
o Cheque bancario adjunto núm. ....... Andorra. Canarias, Ceuta, 
o Contra reembolso Melilla y Portugal.. .............. ....... 4.950 pts 

Canarias (aérno).... . · .... 5.610 pis 
O Giro Postal Resto paises (correo normal) .......... 43 S 
o Tarjeta de Crédito Reslo paises (aéreo) ....................... 7l5 s 

Asia (aéreo) ..................................... 94.S S 

o 11 American Express 

Núm. de tarjeta 

1 1 1 1 1 1 

Fecha de caducidad 

1 1 o.~ Visa o lllJ Master Card 

Firma: 
ICOIOO apaiece en ~ larje'.a) 



Polarización cero 
UN EDITORIAL 

D 
n un curioso editorial del que es autor un 
buen amigo de esta revista , Luis Lahoz Jubert, 
director de la publicación hermana 

Productrónica, y bajo el atractivo título de «El futuro 
de hace cas i cuarenta años», nos cuent a cómo su 
mirada fue a posarse en un artículo de un tal Robert 
Leslie Conly publicado en la prestigiosa revista The 
National Geographic Magazine de fecha .. . Julio de 
1954!. bajo un título de por sí sugestivo «Miracles of 
the Telephone Age» (Milagros de la era de la 
telefonía). La primera de las ilustraciones que contenía 
el artículo captó la atención de Luis: mostraba a una 
operaria manipulando con unas p inzas una serie de 
objetos con tres patillas muy parecidos a los que 
actualmente solemos identificar como transistores. El 
pie de la fot o daba noticias de un ingenio diminuto 
descubierto en Bell Telephone, sólo seis años atrás, 
que podía reemplazar 
a las válvu las en la mayoría de los equipos 
electrónicos. Los pequeños crista les 
de germanio o silicio, además de ser 
de tamaño mucho más reducido, no 
sufrían la fragilidad del vidrio que 
envolvía a las vá lvu las y, además, no 
precisaban del vacío para funcionar. 

centrales telefónicas, catalogadas pomposamente de 
robots, y colaboraba en el funcionamiento de un 
cerebro electromecánico que no sólo gestionaba 
automáticamente llamadas de larga distancia, sino 
que las cronometraba y reflejaba en las facturas, 
¡había logrado la supresión de la operadora que se 
había visto substitu ida por un revoltillo de cables, 
interruptores, bobinas. resistencias. condensadores, 
tubos y, por descontado, transistores!, comentaba 
sorprendido el periodista. 

La imaginación de R.L. Conly, a la vista de lo que 
ca lificaba de motita de metal plateado recubierto de 
plástico, de la que salen tres hilos del grosor de los 
bigotes de un gato, le hace convertir en un escritor 
de ciencia ficción. Incluso un ingeniero jubilado de 
ATT, con cierto regusto del «Mundo Fe liz» de Aldous 
Huxley, escribía: «A todos los recién nacidos de 
cualquier rincón del mundo se les asignará en el 
momento de nacer un número telefónico para toda su 
vida. Tan pronto como puedan hablar se les entregará 
una especie de reloj de pulsera con 10 pulsadores en 
una cara y una pantalla en la otra. Con este 
minúsculo equipo el todavía niño podrá llamar a 
cua lquier punto del mundo con sólo marcar el 
número deseado. Luego dará la vuelta al dispositivo y 
escuchará y verá a su corresponsal en color y en 

~~------------'.____--~- tres dimensiones». El comentario t iene un final triste: 
~ «Si no puede comunicar y ver a su amigo, sabrá que 

éste ha muerto» ... 

En 1954 los transistores eran escasos y .todavía 
caros pero su producción en masa ya se preveía para 
un plazo de no más de dos a tres años. Decía el 
artículo de National Geographic: «Imaginar lo que se 
podrá realizar con los transistores es muy difícil. 
Estamos en las mismas circunstancias que el inventor 
de la rueda con respecto al automóvil, el reloj o el 
alternador. Por el momento lo único que hemos hecho 
ha sido comenzar a substituir las vá lvulas por 
transistores en algunos equipos». 

Los ingenieros telefónicos dejaban más suelta la 
rienda de su fantasía. Ya en aquel entonces el 
transistor había entrado a formar parte de las 

Enero, 1992 

Bien que uno no pueda dejar de pensar en el DNI 
y en e l NIF, todavía gozamos del consuelo de pensar 
que si nuestro corresponsal no responde por la vía 
telefónica no hemos de pedir permiso a nuestra 
computadora-control del horario y del trabajo que 
realizamos para asistir a su sepelio. Incluso nos 
tranquiliza a veces una voz anónima que nos sugiere 
que nos tomemos un pequeño QRX para volver a 
intentar la comunicación ya que, por fortuna , 
simplemente se trata de una sobrecarga de las líneas 
que nos impide el alcance de nuestro corresponsal. 
Es un consuelo, para Luis Lahoz y para todos 
nosotros, prestos a entrar en el siglo XXI. 

Y nuestra imaginación también vuela a través de 
los tiempos. Nos parece estar viendo al 
radioaficionado del futuro, dentro de dos o tres m il 
años, manipulando sus aparatos con sus manos de 
diez o veinte dedos cada una y con dedos de no 
más de un par de milímetros de diámetro ... si es que 
para entonces todavía sigue siendo válida la teoría de 
la evolución darviniana .. . ¡con la cabeza muy grande y 
las piernas muy pequeñitas! Todas las llamadas se 
iniciarán con el «número de identificación 
internacional» y de cuando en cuando, se oirá la voz 
metálica digitalizada de un ordenador advirtiendo: 
«¡Está usted sacando excesivas espurias, corrija!». ¡En 
esto último habrá sa lido ganando la radioafición de 
ese futuro! 

CQ • 13 



DIVULGACION 

• Hace casi diez años, a raíz de la publi
cación de un artícu lo mío, recibí una carta 
de Josep Maria li la Monné (EA3AYV) hacién
dome algunos comentarios y comuni
cándome la aparición de una novela suya, 
en lengua catalana, titulada: CQ, DX (Crida 
a tothom). Posteriormente. recibí como ob
sequio dicho libro y lo leí con deleite y 
suma curiosidad, ya que era la primera vez 
- al menos que yo supiera- que un espa
ñol, radioaficionado, acometía semejante 
trabajo. 

La novela, que pretende reflejar los sen
t imientos de un adolescente (Daniel). re
sulta sumamente interesante y, personal
mente. me permití recomendar su lectura 
a más de un amigo. Sin embargo, me ex
trañó la nula difusión de su aparición en 
las librerías; siquiera fuera porque - re
pito- no es muy común. y mucho menos 
en nuestro país. la literatura con un tras
fondo de radioafición. 

• El prolífico Miguel Delibes. en su libro 
de cuentos La mortaja, dedica una narra
ción («El patio de vecindad») a uno de los 
temas que más le preocupan: la soledad 
del hombre. Porque, efectivamente. leyen
do las peripecias de don Hernando, el vie
jo radioaficionado va ll isoletano protagonis
ta de la historia, y pese a que •la pequeña 
emisora ponía el mundo en su mano», se 
intuye su soledad; soledad que se hace mu
cho más patente tras el fallecimiento de 
su corresponsal habitual, doña Jacobi ta , 
C02CA, de La Habana. 

Delibes. a quien no conocemos ninguna 
vinculación con nuestra afición, hace gala 
- una vez más- de su innegable maestría 
narrativa e imprime un gran rea lismo al re
lato. 

• Santiago Genovés, el antropólogo mexi
cano de nacencia española. dejó escrito 
en su voluminoso ensayo Acali: «Nos se
guimos comunicando continuamente con 
Las Palmas. Barbados. Venezuela, México. 
Madrid, Barcelona, etc. Lo menos que po
demos hacer es enviarles un mensaje de 
agradecimiento a todos los radioaficiona
dos del mundo, que tanto nos están ayu
dando. 

"··· Aunque aislados, no estamos so los. 
Radioaficionados de todo el mundo pasan 
noches y días en vela , a la escucha nues
tra en caso de que algo ande mal. Entre 
ellos destacan Manuel Cabrera, de Las Pal
mas, y Carlos González Nájera, de México». 

El desaparecido Manuel Cabrera . EA8CI , 
era un gran radioaficio nado y una persona 
presta a colaborar con toda suerte de aven
turas. Aún me parece escucharle. con su 
marcado acento canario. cuando comuni
caba con la balsa Acali o transmitía cual
quier mensaje al barco español Licor 43 
cuando éste participó en la regata de la 
vuelta al mundo. 

• Resulta curioso constatar cómo, al re
leer un libro, nos apercibimos de datos o 
hechos que habíamos pasado por alto en 
su primera lectura. Esto es lo que me acon-
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La radioafición 
y los libros 

teció con El camino más corto. quizás la 
obra más conocida del famosísimo perio
dista vasco Manu Leguineche. 

En uno de sus capítulos leemos: «Aquí 
(refiriéndose a Katmandú) el decano es un 
jesuita llamado Morán (sic)». De inmediato 
me vino a la mente el archiconocido padre 
Marshall D. Moran, 9N1MM, tan popular en
tre los amantes del DX. 

Unas páginas más adelante dice: «En la 
barca vecina un tocadiscos a toda poten
cia propagaba la canción al lago mientras 
el inquil ino se afeitaba al son de la jotica. 
Salté de la cama y me acerqué a la barca: 
era un navarro, Francisco Lafuente. desta
cado con las fuerzas de las Naciones Uni
das como operador de radio». El corazón 
me dio un vuelco. pues hablaba de mi ami
go Paco Lafuente. EA2ADO y F6HQG, has
ta hace poco presidente del IARC, el rad io
club de la Unión Internacional de Teleco
municaciones (ITU), en Ginebra, y amable 
anfitr ión de cuanto español se propusiera 
operar la 4UllTU, y que, por las fechas de 
la narración de Lequineche, se disponía a 
contraer matrimonio con la americana Pa
t ricia Harrison. 

• Recientemente, con ocasión 
de una de mis habituales v isi
tas a la librería de mi viejo ami
go Tino. he tenido la suerte de 
topar con un librito, editado en 
1930, titulado La casa del ven
tisquero, y cuyo autor era Dou
glas Mawson, jefe de la expedi
ción australiana al Polo Sur 
(1911-1914). Al poco de iniciar 
su lectura me encontré con el 
párrafo siguiente: «En la isla de 
Macquarie colocaron unos tos
cos y pesados postes para la 
instalación radiotelegráfica, en 
una colina de noventa metros 
de altura». 

Por supuesto, el libro está ba
sado en los diarios de los dis
tintos grupos de la expedición 
y más adelante, refiriéndose al 
núcleo principal de la misma es-
tacionado en Tierra Adelia, dice: 
•Durante cuatro semanas emi-
timos mensajes que, en parte, fueron reci
bidos en la isla de Macquarie, pero no com
prendidos al principio. No conseguimos 
efectuar una transmisión realmente inteli
gib le hasta el 20 de febrero de 1913. Por 
nuestra parte no recibimos ningún despa
cho». 

De la importancia de las comunicacio
nes te legráficas en esta expedición nos da 
buena idea el que, al narrar las peripecias 
acontecidas durante su segunda inverna
da, son múltiples las referencias al tema 
a lo largo de páginas y páginas. 

"··· Mediante la estación radiotelegráfica 
podíamos contar con establecer comuni
cación. muy pronto, con el resto del mun
do». 

"··· Las noches eran cada vez más distin
tas. El 20, por fin. hicimos llegar un men
saje a Sawyer. en Macquarie. el cual con
testó al punto dando las «buenas noches». 
Pero en ese instante se rompió el aislador 
de una botella de Leyde y quedó cortada 
la comunicación». 

• ... Se hizo cosa habitual el encontrar 
cada día. al levantarnos, un saco de noti
cias que reemplazaban a los periódicos de 
la mañana. Jeffryes y Bickerton trabajaban 
en la cab ina radiotelegráfica todas las no
ches, desde las ocho hasta la una. La audi
ción debía ser una ocupación fatigosa, 
enervante, pues había que desatender mu
chos ru idos extraños: el ulular del viento, 
en primer término ; luego, los chasquidos 
eventuales que producía el fuego de San 
Telmo». 

"··· Jeffryes recibe con frecuencia des
pachos de Wellington , Sydney. Melbourne 
y Hobart. El 7 de marzo de 1913 recibi
mos el mensaje en que el Rey nos mani
festaba su interés». 

• ... Lo primero que supimos de cuanto 
acontecía en el resto del mundo fue la bre
ve noticia de que el capitán Scott y cuatro 
de sus compañeros habían encontrado la 
muerte en la expedición al Polo Sur•. 

A lo largo de toda la lectura nos percata
mos del coraje y la voluntad de aquellos 

....... 

Jeffryes recibiendo 
mensajes telegráficos 

hombres que, pese a la precariedad de me
dios. y tras la muerte de varios de sus com
pañeros, se brindaron voluntariamente para 
continuar en sus puestos. Quizás. por ello, 
el profesor Mawson subtituló su obra: La 
vida y la muerte en el Polo Sur. 

Emilio Sánchez, EA1MQ 
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INFORME ........................................................................ .. 

Radioaf ición y escuela 
Joan Boada*, EA3AAB 

e todos es sabido que la radio es un medio que aporta 
grandes posibilidades pedagógicas a la escuela. Lógica
mente, el buen uso de estos medios es lo que puede 

dar Jugar a la obtención de resultados positivos. 
Se han escrito diversos artículos en ésta y otras revistas de 

radio sobre diversas experiencias de presentación de la radioafi
ción en la escuela. Este artículo pretende presentar, en la medida 
de lo posible, una experiencia diferente sin desprestigiar a las de
más. siendo de destacar: la amplitud de medios experimentados 
y su aportación pedagógica entorno a 

no muy lejano, a un cambio en el concepto de escuela. Ella desa
parecerá como las cuatro paredes que actualmente conocemos 
y se fusionará entera dentro de la sociedad. Tengamos por seguro 
que uno de los elementos que hará que esto sea así serán las 
comunicaciones. 

¿Qué me decís de una serie de satélites geoestacionarios distri
buidos estratégicamente y con unos espacios disponibles para 
comunicaciones? ¿Es que esto no ha de llegar a las escuelas? 
Como sé que vuestra respuesta es positiva os tengo que hacer 

otra pregunta: ¿No hará. de por si. cam
la radioafición en el ámbito escolar, así 
como la duración: dos cursos escolares. 

A lo largo de esta experiencia se han 
contemplado varias posibilidades tanto 
técnicas como pedagógicas. las cuales 

Estudiando nos instruimos. 
Comunicando nos educamos. 

biar el concepto escolar? Como también 
es otro sí. ya os podéis imaginar que los 
niños que estos dos años han estado 
experimentando lo que a continuación 

os paso a exponer por creer que pue-
den tener interés para profesores o padres radioaficionados que 
tengan posibilidades de realizar actividades en las escuelas. 

Observad la experiencia pensando que en ningún momento ha 
pretendido ser compleja de entrada. La complejidad ha venido en 
aumento a medida que se ha avanzado en ella, por lo que el que 
se an ime a realizarla puede comenzar por lo más simple. sabien
do que está moviéndose en un marco abierto. con unas posibil i
dades muy amplias las cuales pueden dar lugar. en un tiempo 

*Ctra. d '/gua/ada, 2 1 
08720 Vi/afranca del Penedés (Barcelona). 

Enero, 1992 

os expondré, ha cambiado su modo de 
pensar. ya no del concepto técnico o del 

mundo físico como tal sino hacia sus compañeros. tanto los más 
próximos como los que no conocen de forma directa. por estar 
a una cierta distancia física . Sino que nos lo pregunten a nosotros 
los radioaficionados que de esto sabemos algo. 

Introducción 
Esta experiencia ha pretendido aproximar a la escuela las am

plias posibilidades de la comunicación y obtención e intercambio 
de información y, en especial, la escrita mediante la interconexión 
de ordenadores. ello amplia en gran manera las posibil idades de 
información y comunicación. por no ser necesaria una presencia 
directa de los alumnos en el momento del intercambio de infor-

CQ • 15 
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Figura l . Equipo escolar. 
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mación. Se ha obtenido información, además de la generada por 
los niños y los radioaficionados, la que han aportado los fax . RTTY, 
satélites polares, Meteosat, etc. La radio con todo su entorno se 
ha contemplado como un medio al servicio de la escuela. (Dentro 
de lo que ha permitido la Legislación vigente). 

Motivo de la experiencia 
Aunque son diversos y variados. los motivos que me han induci

do a llevar a término la experiencia os destacaré los que conside
ro más importantes: 

1. La falta de comunicación humana entre entornos rurales. Este 
hecho provoca una •desertización». 

2. La necesidad que tienen los niños de comunicarse entre sí. 
3. El beneficioso efecto que produce la comunicación con otros 

alejados físicamente. 

Figura 2 . Estación meteorológica por radio. 

4. •Desmuralizar» la escuela y, como consecuencia de ello, ge
nerar una escuela abierta, pluralista, no elitista, fusionable con 
la sociedad. 
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5. Potenciar por igual el acceso a la educación. 
6. Permitir el libre intercambio de ideas y acceder a la informa

ción. 
7. Poder realizar una programación interdisciplinar y interesco

lar en tiempo real. 
8. Situar a la escuela por delante en el avance socio-tecnológico 

del momento, desmitificando la creencia de que la escuela a me
nudo va retrasada respecto a la realidad que le rodea. 

9. Hacer entrar a los niños de forma fácil y agradable en el 
mundo de las Nuevas Tecnologías (NN TT) a través de la Radioafi
ción. 

Sustentación teórica 
El lenguaje, tanto escrito como hablado o gráfico, es uno de 

los principales elementos que hace que nos distingamos de las 
otras especies. Necesitamos comunicarnos e intercambiar infor
mación. El niño también. No concebimos, hoy en día, una escuela 
muda. El niño necesita intercambiar ideas, experiencias, etc. 

Marco de trabajo 
El marco de trabajo es la escuela. 
El equipo materia l de radio es el del profesor coordinador de 

la experiencia que se encuentra en una determinada escuela 
(ED3AAB o ED3RDC), a través de ella conectamos a otras escue
las, atendidos por sus profesores y otros radioaficionados con su 
equipo móvil. 

Equipos usados en la experiencia 
Materiales básicos en la escuela (figura 1) 
Ordenador con disco duro, monitor VGA color, teclado tres 

puertos de impresora y dos serie. 
Impresora gráfica, cables y conectores. 
Ratón. 
Tablilla conceptual. 
Escáner de mano con protocolos, incluido OCR. 
Placa de robótica . 
Modem de comunicaciones doble (1200/9600). 
Protocolos de comunicaciones. 
Transceptor bibanda (144/432). 
Sistema radiante compuesto por mástil, antena bibanda (144/432), 

duplexor y toma de tierra. 
Estación meteorológica (figura 2). 
Materiales básicos en el equipo puente (figuras 3 y 4). 
Ordenadores con disco duro, monitor VGA y teclado. 

TRC 
VGA 

CPU 386 

:Wf/i!ll/ 1111\\ B 

Control 
azimut 
altura 

Decod,frcador 
de lax 

Decod1hcador 
de RTIY 

14 MHz Europa 
21 MHz USA. Japón, etc 

Tx/Rx 
HF 

lnterlaz 

Gateway 

Modem Tx/Rx 
VHF 

144 MHz 

TAC 

Figura 4. Equipo puente entre bandas HF-VHF o UHF. 

Modem de comunicaciones, doble (1200/9600). 
3 Modem de comunicaciones, doble (300/1200). 
Protocolos. 
Transceptor bibanda (144/432). Comunicación entre escuelas 

intercomarcales. 
Transceptor monobanda (14 MHz). Intercambios con diversas 

escuelas de la Península y Europa (figura 4). 
Transceptor monobanda (21 MHz). Intercambio con EE.UU. u 

otros países (figura 4). 
Decodificador de RTTY (figura 5). 
Decodificador de fax (figura 5). 
Receptores HF (figura 4 y 5). 
Sistema radiante compuesto por mástil, antena bibanda (144/432), 

duplexor y toma de tierra. 
Antenas monobandas de HF, con sus complementos. 
Estación meteorológica autónoma vía radio (figura 2). 
Antena HF para recepción con sus complementos (figura 5). 
Nota. Aunque en la experiencia, por razones obvias, los equipos 

decodificadores de fax y RTTY estaban en el equipo puente, es 
muy importante que las escuelas que pudieran se «especializa
sen• en la captura de estas imágenes. 

No se contempla en el material el telessopio que figura en el 
dibujo (figura 3). Este puede ser un «Celestron Ultima 8-PEC• con 
sus correspondientes motores (azimut y altura), la interfaz adapta
dora del PC a ellos, una cámara de vídeo Sony ·o similar,. (blanco 
y negro) y los correspondientes programas. 

Ampliación para satélites polares, Meteosat, TVSat, Osear, etc. 
(figuras 5 y 6). 
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HF 
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Figura 5. RTTY-FAX-satélites polares-Meteosat. 
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Amplificador de RF 130-160 MHz. 
Transceptor todo modo VHF y linea l. 
Transceptor todo modo UHF y lineal. 
Modem a 1200/9600 baudios FSK. 
Modem a 1200 baudios PSK. 
Motores de azimut y altura. 
Placa de control de azimut y altura. 
Decodificadores y software. 
Antena cruzada TxlRx 432 MHz con sus complementos. 
Antena cruzada TxlRx 136-145 MHz y sus complementos. 
Receptor SHF (FI de 30 a 50 kHz). 
Amplificador de RF 1.691 MHz. 
Antena 1.691 MHz Loop-Yagi o Parabólica + iluminador. 
Receptor RF de TV por satéli te (10-12 GHz). 
Parabólica con iluminador polarizado. 
Motor ecuatorial con telemando. 
Ampliación para TV interactiva (figura 7). 
Cámara de vídeo. 
Magnetoscopio. 
Mezclador de audio y vídeo. 
Digitalizador de voz e imagen. 
Emisor-Receptor TV 1250 MHz. conectores, cable, etc. 
Monitores de vídeo. 
Antenas TxlRx. 
Ordenador Amiga 2000 disco duro y 2Mb. RAM. 
Gemlock. 

Equipo puente con una placa de robótica conectada a· través del radio
paquete (RP). 

Programas. 
Cables. adaptadores. etc. 

Modalidades de comunicación escogidas 
En un principio no se desestimó ninguna modalidad. A conse

cuencia de ello se ha observado que las modalidades de voz, tan
to en FM como SSB y telegrafía han sido las que han llamado 
la atención en menor medida, llevándose el mayor interés, prácti
camente el 100 % la comunicación o recepción de datos por ra
diopaquete, seguido de la obtención de información de RTTY y 
los mapas meteorológicos por fax en HF. También se puede ob
servar, inicialmente, el ele11ado interés, todo y su complejidad. por 
los mapas que envían los satélites polares y el Meteosat. 

Colaboración 
Radioaficionados que han colaborado: Emili Ferran, EA3EF; Luis 

A. del Molino, EA30G: Albert Solé, EA3PA; Joan Boada, EA3AAB; 
Joan Munné, EA3ABI; Juliá Freixanet, EA3AGR; Marcelino Lleixa, 
EA3BHO: Josep Montserrat, EA3BKI; Fernando Merino, EA3CTF; Jo
sep M.ª Gal lart. EA3DND; Miquel Pluvinet. EA3DUJ; Joaquim Fo
rés, EA3GAB; Pere Hill , EB3GV; Isabel Munné, EB3BDA; Josep M.ª 
Gili . EB3CDC; Ramón, EB3DLF; Francesc, EB3DQW; y Esteban, 
EC3CUM. entre otros. 

Centros y profesores participantes en la experiencia. Agrupacio
nes Escolares Rurales: 

L/aromí (Anoia), lgnasi Fernández, Emilia Solé y Maria Ayora. 
Font del Cuscó (Alt Penedes). María Guilera, Nuria Soler, Dolors 

Espallargas, Carme Llopart y Matilde Terradas. 
Colegio Público Mediana (Alt Penedes), Servand Casas. 

Objetivos terminales 
Fomentar el conocimiento entre alumnos de diferente hábitat, 

imposible sin este medio. 
Potenciar el lenguaje escrito, gráfico y hablado, para faci litar 

al niño el tratamiento de toda clase de información. 
Intercambiar información a nivel de la Cultura, Historia, Socie

dad, medio físico y natural , etc. de las diversas zonas integrantes 
del grupo de la experiencia. 

Enseñar a manejar. seleccionar y tratar información. 

Enero, 1992 

Adquirir habilidad técnica en el manejo de material eléctrico y 
electrónico. 

Ser capaz de interpretar y usar diversas clases de códigos de 
comunicación. 

Poder obtener respuesta rápida y segura a diferentes interro
gantes difíciles de aclarar sin la disponibilidad de este medio. 

Desarrollar una forma de trabajo creativo, abierto y sin fronteras. 

Metodología 
El método usado es interactivo y profundamente humano, si

guiendo una estrategia de interrelación de unos alumnos con otros, 
a través de la radioafición, en forma de intercambio constante 
de información y con la realidad social de las diversas zonas, sien
do la radio, el vídeo, la TV, el ordenador y su periferia los medios 
que les ayudan en esta relación. 

Resultados detectados 
El elevado interés por los profesores hacia la radioafición por 

su gran aporte pedagógico y potencial multimedia. Ello ha dado 
lugar a la organización de una serie de cursillos dedicados a los 
posibles maestros que quieran obtener la licencia de radioaficio
nado durante el próximo curso. 

Asimismo este interés se ha hecho patente en los alumnos. Su 
respuesta ha sido mostrar un mayor interés en todas las activida
des generales de la clase al descubrir que hay otros como ellos, 
que todo y estando alejados, comparten sus mismas inquietudes 
e intereses. Otros elementos motivadores han sido: poder inter
cambiar información de forma fácil, la preparación de actividades 
conjuntas y el manejo de aparatos tecnológicos avanzados con 
suma facilidad. 

Enlace con otras experiencias 
Ha habido un intercambio de experiencias con profesores y ra

dioaficionados franceses en Muret (Tolosa), en la 111 Université d 'Eté 
du Radioamateur, a la que fuimos invitados a presentar nuestra 
experiencia. Esta Universidad de Verano, al igual que las dos ante
riores, estaba organizada por el IDRE («lnstitut pour le Developpe
ment du Radioamateurisme par l'Enseignement»), bajo el Alto Pa-
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Escuela •Els Raiers• de la Pobla de Segur. De izquierda a derecha: 
Fernando, EA3CTF: Es teban. EC3CUM, y Francisco, EB3DQW 

trocinio del ministro de Estado, ministro de Educación Nacional , 
don Lionel Jospin. En ella se realizaron diversas actividades. Des
tacó el coloquio sobre el tema: •Radioafición, útil de formación 
y de desarrollon, durante la cua l presentamos nuestra experiencia . 
A continuación se organizaron t res grupos de t rabajo. Grupo A: 
«Asociaciones, Radioaficionados, Cebeístas, alumnos del IDREn. Gru
po B: «Profesores - Formadores•. Grupo C: «Educación nacional, 
Industria. Comercio, Ingenieros, Técnicos, Radioaficionadosn. En 
cada uno hubo un debate, una puesta en común y una presenta
ción de las conclusiones de los t rabajos de Grupo. 

Es de destacar Ja presencia en estas actividades del presidente 
de REF. Jean Pierre Waymel. FlFOD; el presidente de la Unión de 
Radioclubs de Francia, Jean-Luc Claude, FElJCH; el responsable 
nacional para las Escuelas Primarias, Danie l Lucci, FlMDO; el di
rector del Centro Regional de Documentación Pedagógica, J.N. Lou
bes; el presidente de la Universidad del Radioaficionado. Jean Bar
dies, F9MI ; y el presidente del JDRE, director del «Lycée Charles 
de Gaulleu, Jean Claude Prat. F5PU, entre otros. 

En el contexto de estas Jornadas organizaron el Saratech 91, 
un Sa lón pensado para las Tecnologías de las Radiocomunicacio
nes en la Escuela y para Jos aprendices de electrónica. 

La organización, muy amablemente, puso a nuestra disposición 
un •stand• donde pudimos atender y mostrar nuestra experiencia 
a los diferentes profesores y radioafic ionados interesados que no 
pudieron asistir al coloquio. Es de destacar la presencia de la 
diputada-alcaldesa de Muret, la cual mostró gran interés por la 
experiencia. 

De esta estancia en Muret y haciendo referencia a Ja experien
cia aquí expuesta sa lieron las siguientes conclusiones: 

1. Adhesión real de comunicación de diversas escuelas prima
rias del entorno de Tolosa y Marse lla a nuestra experiencia. 

2 . Abordar en estas escuelas, principalmente rurales, el empleo 
de las comunicaciones en un entorno «multimedia•. 

3. Intercambio de experiencias y material. 
4. Fijar una fecha de visita de los compañeros franceses a una 

zona rural para seguir de cerca la experiencia. 
5. Realizar una nueva presentación de nuestra experiencia para 

los profesores en el Centro Regional de Documentación Pedagógi
ca de Midi-Pyrénées. 

6. Asistencia de nuevo a la IV Université d 'Eté du Radioamateur, 
probablemente a primeros de julio. 

Ampliaciones previstas de la experiencia 
A nivel humano. Intercambio pedagógico entre profesores y alum

nos con Francia (To losa y Marsella). 
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Profesores y profesores-radioaficionados que se han mostrado 
a colaborar en el próximo curso. 

Posibles lectores profesores-radioaficionados o radioaf icionados 
que estén dispuestos a colaborar de forma directa con Ja escuela. 

A nivel técnico. 1. Potenciar las experiencias vía satélite: Pola
res (Weather) ; Meteosat; SAREX (Shuttle Amateur Radio EXperi· 
ment) : Microsat: ATLAS-1 (Atmospheric Laboratory for Appl icat ions 
and Science). 

2. Potenciar las comunicaciones terrestres: 
Equipos bibanda Tx/Rx f = 144 MHz. vel.: 1.200 Bd. 

f = 432 MHz, vel.: 9.600 Bd. 
Equipo autónomo Tx/Rx f = 432 MHz, vel. : 19.200 Bd. 
ATV f = 1250 MHz. 
Dos canales de audio. El segundo canal para el envío de datos 

a 19.200 Bd. 
Gateway 21, 14, 144 y 432 MHz. 
Las expediciones de radioaficionados. A través de diálogos inter

activos. ya de forma directa o variotemporal. Ejemplo, la forjada 
en la «Universidad de Verano del Radioafic1onado11 (IDRE) con Ja 
expedición a USA de l barco Antarctica. con el indicativo TV7E que 
usa Jean Louis Etienne para comunicarse con los radioclubes es
colares franceses. 

A nivel pedagógico. Consolidación de obtención de información 
de RTTY, de fax en HF, de captura y almacenamiento de datos 
meteorológicos vía radio, y de la prensa a través del OCR. Para 
ello se contará con la colaboración de diversas escuelas que se 
presten, de forma voluntaria. para especializarse en estas tareas. 

Consolidación de la obtención de datos meteorológicos, en tiem
po real , de las diversas estaciones meteorológicas dispuestas es
tratégicamente para tal f in. Asimismo el tratamiento de estos da
tos a través de un paquete integrado. 

Revista. 
Programación interescolar e interdisciplinar. 
Grandes centros escolares. 

Agradecimiento 

Una experiencia de tal envergadura lógicamente no hubiera sido 
posible sin la colaboración de diversas personas. Además de la 
Generalitat de Catalunya que a través de los Departamentos de 
Innovación Educativa. Delegaciones Territoriales e Inspección Téc
nica, han facilitado el poder realizar la experiencia, hay que desta
car a los profesores y radioaficionados que han colaborado de 
forma directa. No obstante. no puedo dejar de nombrar a otros 
colaboradores que han hecho posible dicha experiencia: 

- Compañeros del «Programa d'lnformática Educativan (PIE) en 
especial: Martí Vergés, Jordi Castells. Ferran Ruiz. Ramón Cemeli, 
Jordi Orgué, Joaquim Fonoll. Joan Ornar. Jaume Brufau y De Mi
guel entre otros. 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
-Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona. 
-Jet Propulsion L.aboratory de California, lnstitute of Technology 
-Ayuntamientos de La Llacuna. Sta. M.ª de Miralles y Avinyonet. 
- Ayuda de CSEI, con cesión de material en depósito. 
-Y como no. los alumnos de las escuelas implicadas en la ex-

periencia. ya que sin ellos no hubiera sido posible. 

Para saber más sobre la experiencia 

- CQ Radio Amateur. núm. 82. «Cómo empezar con el radiopaque
te•. Núm. 84, •Intercambio de imágenes por radiopaqueten. Núm. 
87, •Cómo descifrar ciertos sonidosu. Núm. 88. •Más posibilidades 
del programa Multicom.exen. Núm. 90, •Comunicaciones y meteo
rología•. 

-La Vanguardia, «Escuela rural y comunicación», 19 de abril de 
1991. Joan Boada. 

- Cuadernos de Pedagogía, núm. 193. «Tecnologías y aulas abier
tas• junio de 1991, Joan Boada. 

- Le radioamateurisme, outil de Formation - Developpement. Re
sumen del trabajo realizado en la 111 Universidad de Verano del 
Radioaficionado en Muret-Tolosa (30 de junio a 13 de julio de 1991). 

Enero, 1992 

1 



El procesador de señal digital va a representar una revolución 
en el mundo de las comunicaciones digitales y, aunque no lo 
parezca, en todos los equipos analógicos más adelante. 

El DSP: el chip prodigioso 
Luis A. del Molino*, EA30G 

Y 
a está aquí el primer TNC o controlador de radio
paquetes equipado con el prodigioso chip DSP (Di
gital Signal Processor), un chip capaz de hacer de 

modulador/demodulador (modem) de cualquier tipo de mo
dulaciones de fase, frecuencia y tonos, simplemente variando 
su programa, sin necesidad de cambiar el modem del TNC. 
Concretamente he recibido el modelo DSP-12 de L.C. Gra
ce, el primero que ha introducido este revolucionario chip 
en un TNC y que comentaré a continuación. 

Antecedentes 
La primera vez que oí hablar del procesador de señal di

gital (DSP) fue en los resúmenes de las conferencias digita
les sobre radiopaquetes organizadas en EE.UU., en un artí
culo publicado por Tom Clark, W31WI, uno de los directores 
de AMSAT y experimentador pionero en todos los temas 
digitales de la radioafición. Afirmaba que, con este chip, 
habían conseguido con éxito la comunicación por radiopa
quetes en rebote lunar (EME) con unos equipos de una ins
talación de EME_ normal, como 500 vatios y antenas de 
ganancias cercanas a 16 dB. Los que practican rebote lu
nar ya conocen la dificultad de decodificar a oído señales 
muy débiles de CW, de forma que la recepción de señales 
en BLU queda limitada a unos cuantos tiburones en todo 
el mundo y está fuera del alcance de casi todos los demás. 
Mucho más difíci l puede ser la comunicación digital , cuan
do se necesita una calidad señal/ruido considerable para 
decodificarla con fiabilidad, como saben todos los paque
teros que trabajan en HF. La gracia del DSP - decía Tom 
Clark, W31WI- estaba en que era capaz de decodificar y 
sacar señales sinusoidales por debajo del nivel de ruido. 
Llegaba a afirmar que, cuando la técnica del DSP estuviera 
más desarrollada, sería posible decodificar señales que es
tuvieran 10 dB por debajo del ruido con este chip prodigio
so. Eso representaría tener una ganancia + 10 dB en las 
instalaciones de EME actuales. Casi nada. 

Después de leer este artículo y conocer un poco lo que 
hacía el chip, deduje que el DSP es capaz de analizar una 
señal de audio y encontrar en ella señales sinusoidales (o 
periódicas) y deducir su presencia, aplicando lo que se lla
ma la transformada rápida de Fourier, unos cálculos mate
máticos capaces de deducir la frecuencia y amplitud de 
las componentes sinusoidales de la señal que están reci
biendo. 

Para los que todavía se acuerdan de las matemáticas, 
este chip es capaz de deducir los coeficientes de los térmi
nos del desarrollo de una serie de Fourier que produzca 
una señal idéntica a la recibida . 

*Apartado de correos 25. 08080 Barcelona. 
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Para ello, este chip es un microprocesador de un tipo 
especial que va más allá de la tecnología RISC. Este térmi
no significa REDUCED INSTRUCTION SET y se aplica a un micro
procesador que ejecuta un conjunto muy reducido de ins
trucciones a gran velocidad y que está desplazando a las 
actuales CPU de los ordenadores del futuro, las cuales ha
cen muchas cosas, son muy sabias, pero muy lentas. 

El DSP es un paso aun más allá: la consecución de un 
microprocesador tontísimo, muy simple, que sólo sabe ha
cer tres operaciones digitales, pero muy rápidamente, que 
concretamente son: suma binaria, resta binaria y desplaza
miento hacia izquierda y derecha, o sea multiplicar y dividir 
por 2 . Sin embargo, esto es capaz de hacerlo a una veloci
dad únicamente inferior en diez veces a la del superorde
nador CRAY 1, de forma que puede calcular la transforma
da rápida de Fourier de una señal de audio de O a 10 kHz 
en tiempo real. 

Atando cabos, me dí cuenta de que éste es el chip prodi
gioso que permitía a los norteamericanos detectar los sub
marinos rusos bajo el mar y conocer exactamente cuál era 
el submarino concretamente detectado. Evidentemente, este 
chip ha salido ahora a la luz comercial, porque en Estados 
Unidos se habrá superado en un factor de 10 o 100 veces 
su capacidad y, por consiguiente, finalmente se permite des
correr el velo sobre este chip, para explotar sus grandes 
posibilidades comerciales. Este chip era (indirectamente) el 
elemento clave, oculto entre bastidores, en la película La 
Caza del Octubre Rojo, basada en la novela del mismo títu
lo de Tom Clancy, en la que se mostraba por primera vez 
al público la superioridad tecnológica norteamericana que 
le permitía controlar los submarinos rusos a placer en el 
fondo del mar. El DSP era el chip que no se mencionaba 
en la película, pero que permitía todo ese análisis de la 
señal de audio devuelta por el sbnar. 

Así que, como podéis comprender, en cuanto ví el primer 
anuncio de que ya estaba a la venta un TNC equipado con 
DSP, no pude resistir la tentación de solicitarlo. Sólo ha tar
dado un año en llegar hasta aquí este controlador (TNC), 
que recibí al mismo tiempo que Toni, EA3DXR. Ha habido 
unos cuantos problemas para despacharlo en la aduana de 
correos, porque su precio superaba las 50.000 pesetas y 
esa es una barrera en la que te estrellas con requisitos 
como el Certificado de Origen y otras zarandajas. 

Descripción del controlador DSP-12 
El TNC consta de dos microprocesadores: un NEC V40 

compatible 8088 y un DSP-56001 de Motorola que es el 
chip prodigioso. El NEC V40 es una CPU muy habitual en 
muchos PC compatibles y se encarga de la gestión general 
del DSP, las entradas y salidas y de la carga y descarga 
de programas de decodificación que pueda necesitar el chip. 
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En principio, los programas de modem y de menús se con
tienen en dos EPROM de 64K que incluyen todo lo que 
en Grace se les ha ocurrido instalar de momento. Además 
de esto, contiene una RAM de 1 MB en la que se podrán 
cargar todas las nuevas prestaciones y versiones que se 
desarrollen para este chip, pero con el inconveniente de 
que se borran al apagar el cacharro. Supongo que era difí
cil instalar una batería que pudiera mantener 1 MB de me
moria sin borrarse. 

Dispone de tres puertos de 

así como el BTEXT y el CTEXT, mensajes que sólo se gra
ban una vez para todas las modalidades. 

La posibilidad de disponer de varias modalidades de RTTY, 
con velocidades y tonos diferentes le proporcionan una gran 
flexibil idad. No es que se pueda programar cualquier tono, 
pero si que lleva todos los tonos habidos y por haber. 

En el menú aparece una modalidad de la que no había
mos oído hablar: el ACARS, un sistema de información e 

identificación de aviones en 

radio, o sea, pueden instalar- .--º-s_P_·2_2_3_2 _____ _____ __ ~--~---~ 
vuelo que se transmite por lo 
visto en 131,550 MHz en to
dos los aeropuertos america
nos además del Volmet oral. 

se tres juegos de cables para 
tres equipos, de forma que se 
puede activar cualquier puer
to por un simple comando en 
cualquier modalidad, tanto en 
transmisión como en recep
ción, separadamente. Es decir, 
podemos tener permanente
mente conectados un equipo 
de HF, otro de VHF y otro de 
UHF y hacerlos trabajar en 
cualquier sistema, incluso que 
transmita en AFSK Manches-
ter por VHF y reciba en BPSK por UHF, tal como se t rabajan 
algunos satél ites, o al revés si fuera preciso. 

En cuanto a indicadores, dispone de los normales CON, 
STA. DCD y PTT de cualquier TNC, aunque además lleva 
un diodo luminiscente CDM que indica si el controlador está 
en modo COMANDO o en modo CONVERSE, que nos parece 
muy úti l. 

Una tira de barritas LEO permite realizar el centrado de 
las señales en HF. y otras modalidades de VHF, aunque, 
con gran decepción mía, indica que, para los 9600 Bd (bau
dios), el indicador no actúa y que deberás centrarte utili
zando el indicador de centrado de tu receptor, artilugio que 
llevan muy pocos equipos de VHF y UHF hoy en día por 
considerarlo superfluo en los equipos digitales. Quién lo iba 
a adivinar. 

Prestaciones 
Para tener una idea rápida de las prestaciones instaladas 

o prev ista, ahí va una muestra del menú principal : 

*** * *************************************** 

* 
* Main Menu 06/01/91 

* 
20:00:00 * 

***************** ************************** 

<A> HF Packet 
<B> VHF Packet 
<C> 2400bps Packet 
<D> BPSK Packet 
<E> F0·20 Packet 
<P> PACSAT Packet 
<F> U0-14 Packet 

<H> RTTY: Baudot 
<I> RTTY: ASCII 
<J> RTTY: Extra RTTY 1 
<K> RTTY: Extra RTTY 2 
<L> RTTY: Extra RTTY 3 

<G> A0-13 Telemetry<9> SETUP 

Enter your selection ... 

<W> WEFAX APT 
<V> ACARS 

******** * ******* ** ********************* * *** 

. En este menú se aprecia indirectamente que realiza 9600 
Bd en la modalidad <F> U0-14, y que VHF significa 1200 
bps así como HF 300 bps. 

Como f lexib ilidad, la que proporciona es total, puesto que 
cada modalidad mantiene sus propios parámetros en me
moria. de los que só lo son comunes el indicativo y el alias, 
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Comprobaréis que falta el 
fl.MTOR en sus modalidades 
ARQ y FEC, pero está anuncia
da su implantación en versio
nes posteriores que se podrán 
cargar directamente en el con
trolador DSP, o recibirlas gra
badas en unas nuevas EPROM 
que te grabarán gratuitamen
te. 

Yo ya he recibido versiones 
posteriores en un disco, pero aún no he tenido tiempo de 
estudiar cómo se cargan y si ofrecen más modalidades de 
las que aparecen en este menú principal. 

Cómo conseguirlo 
Para los que os asuste el precio (al cambio me ha sa lido 

por 65.000 + 20.000 entre IVA y gastos de Agente de Adua
nas), os podéis permitir el lujo de esperar a que salga un 
DSP fabricado por TAPR (Tucson Amateur Packet Radio) que 
no se sabe si será un semikit o un kit completo, pero del 
que sabemos que, al ser una placa interna para PC, tendrá 
un precio que estará sobre los 300 $US. 

Para los más ansiosos que no puedan esperar la larga 
cola de pedido de L.C. Graee. que me ha hecho esperar 
un año entero desde que anunció su venta, pueden conse
guir el DSP de AEA que es aún más caro, pero que supone
mos que, precisamente por eso, no tendrá tan largo plazo 
de entrega. ¿Quién será el prim ero que lo consiga? 

Para los más interesados, ahí van las direcciones: 
L.C. Graee Communieations Produets, /ne., 41 Acadia Ori

ve, Voorhees, NJ 08043, USA. Fax (609) 751-9705. (Vende 
. el DSP-12). 

AEA/Advanees Eleetronie Applieations, /ne., PO Box 
C2160/2006 196th St. S.W. Lynnwood, WA 98036-0918, 
USA. Fax (206) 775-2340. (Vende el DSP-2232). 

TAPR, PO Box 12925, Tucson, AZ 85732-2295, USA. (Ven-
derá su DSP Board). 001 

Suelto 
• Nueva asignación de frecuencias. La Comisión de la CE ha asig
nado las frecuencias comprendidas entre 880 y 890 MHz y entre 
933 y 935 MHz para su utilización como medio de transmisión 
para señal de radio a nivel urbano. Según las características del 
denominado DSRR (Digital Short Range Radio), dos usuarios po
drán mantener una conversación a una distancia máxima de unos 
seis kilómetros, distancia que en última instancia dependerá de 
la altura de las antenas. Los terminales no precisarán de licencia 
y ya están proyectándose por fabricantes del sector de terminales 
para telefonía móvil, como Motorola y Philips. ¡Cuantos más sere
mos ... ! 
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------------ LAS TELECOMUNICACIONES EN LOS JJ.00. ------------• 

E 
1 acontecimiento olímpi
co no sólo debe con
templarse bajo la pers

pectiva de ser un gran evento de
portivo de alta competición y de 
gran magnitud, sino además 
como un proyecto organizativo 
donde la tecnología juega un pa
pel importante. 

No sólo es importante batir un 
récord mundial, sino que esa in
formación se dé al mundo ente
ro con la misma velocidad con 

Barcelona'92, 
también un evento 

tecnológico 

y redes privadas. virtuales y pú
blicas. que darán servicio al per
sonal que de forma territorial y 
funcional será el responsable de 
asegurar los servicios necesarios 
de transporte, acreditación. asis
tencia médica, seguridad, etc. 

La arquitectura de telecomuni
caciones comporta una inversión 
de 7.000 millones de pesetas. De 
éstos, 3.500 son aportaciones de 
socios y proveedores oficiales, 

que ha acontecido. En ese mo-
mento nos damos cuenta del pa-
pel importante que juegan las telecomunicaciones en un aconte
cimiento como los Juegos Olímpicos. Los periodistas de todo el 
mundo trabajarán en Barcelona para producir la imagen 
para la televisión de su país, el sonido para los oyentes de su ca
dena de radio o la crónica para su agencia de prensa; todo ello 
gracias a un entramado de servicios de telecomunicación ágiles 
y versátiles que les permita batir el récord en dar la información. 

El entramado de las redes de servicios de telecomunicación para 
los JJ.00. de Barcelona está en la fase final de implantación por 
parte de Telefónica, Socio Colaborador en Telecomunicaciones, fruto 
de una elaborada planificación conjunta con el Comité Organiza
dor (COOB'92}. 

La arquitectura de telecomunicaciones diseñada para Barcelona 
satisface las necesidades tanto de la propia organización como 
de las estimaciones, cada vez más ajustadas, de los futuros usua
rios de servicios de telecomunicaciones, como pueden ser perio
distas, comités olímpicos nacionales, federaciones internaciona
les. CIO, patrocinadores, proveedores oficiales, etc. En el proyecto 
se analizó de forma exhaustiva las necesidades de telecomunica
ción internas en contraste directo con organizaciones de otros 
juegos, como Seúl, Los Angeles y Calgari, teniendo en cuenta el 
correspondiente factor diferenciador de los JJ.00. de Barcelona, 
variedad de instalaciones de competición, gran número de sedes 
y distancia que las separan, así como número de deportes y su 
participación. Posteriormente se real izó un estudio de los escena
rios de telecomunicación de cada uno de los sistemas identifica
dos, escogiendo aquellos que cumplan con los requerimientos téc
nicos y operativos necesarios por el COOB'92. Finalmente se han 
adoptado soluciones particularizadas según la operativa propia de 
la organización, definiendo los procedimientos y normativas nece
sarias para su utilización. 

Telefónica socio en telecomunicaciones 
El Plan de la compañía Telefónica para los JJ.00. de Barcelona 

comporta una inversión cercana a los 70.000 mi llones de pesetas 
en este último cuatrienio (1988-1992). En este plan de inversio
nes se contabiliza, entre otras instalaciones, la torre de Collserola, 
la torre de comunicaciones del Anillo Olímpico, las instalaciones 
de La Granada, para la recepción y transmisión del 90 % de las 
señales de televisión generadas por los acontecimientos olímpi
.cos, el Teleport de Castellbisbal, varias centrales públicas, infraes
tructura de fibra óptica, etc. 

La compañía está realizando un gran esfuerzo inversor en todas 
las zonas y áreas olímpicas dando a la Organización y a la Familia 
Olímpica un servicio especial y dotando a Barcelona y Catalunya 
de la infraestructura necesaria para que los Juegos de Barcelona 
sean los más avanzados a nivel tecnológico. 

Los proyectos de telecomunicaciones diseñados especialmente 
para la organización de los JJ.00., engloban una serie de sistemas 
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que juegan, todos ellos, un papel 
importante en el éxito de la orga
nización de los Juegos. 

Cuando hablamos de proyectos para la organización, estamos 
hablando de sistemas con un número de terminales del orden 
de los veinte mil. divididos en varios tipos de redes distintas con
formando el sistema de telecomunicaciones de los JJ.00. 

Red digital olímpica de voz y datos 
La red digital de voz y datos une, mediante 10.500 terminales 

analógicas y digitales, las 68 instalaciones olímpicas de competi
ción, soporte. corporativas y de residencia. Las centrales de dicha 
red son suministradas por Ericsson, como proveedor oficial (MDllO}. 
Telefónica es el proveedor de los enlaces y sistemas digitales de 
2Mbps, y la empresa Sintel es el instalador de las redes interiores 
y terminales en los recintos. La topología del sistema está forma
da por cuatro conmutadores de grupo (GS's} interconectados en
tre ellos y hacia la red pública (centros frontales} con 270 siste
mas e 2 MBps, 93 módulos de conmutación y 600 líneas de emer
gencia. La longitud total de cableado es de 2.500 km de cable. 
con 15.000 pares en el interior de las instalaciones. 

La calidad de servicio, la diversificación y la redundancia en las 
rutas y enlaces, han sido los criterios de diseño, así como la du
plicidad del equipamiento de conmutación y la transmisión con 
encaminamientos alternativos, y el uso de líneas de emergencia. 

La capacidad de servicio que soporta dicha red es de aproxima
damente 40.000 llamadas/hora con un grado de servicio del 0,05 % 
(una pérdida en 200 llamadas}. El diseño de la red sobre el cual 
se soportará su implantación se ha visto confirmado y realimenta
do por un proyecto de simulación a que ha sido sometido. Dicha 
simulación no sólo ha contemplado los parámetros de diseño que 
han configurado la red , sino que además ha incluido la capacidad 
máxima de tráfico de cada uno de los módulos de conmutación 
en función de su dimensionado. Adicionalmente se ha sometido 
a pruebas de simulación en situaciones de comunicación masiva 
en la fase operativa de JJ.00. y también se han probado situacio
nes de caída de enlaces o desbordamientos de centros frontales 
ylo nodos. Todo ello ha ayudado a definir la red con grandes már
genes de operación que con la ayuda de un centro de gestión 
y control nos permitirá resolver situaciones indeseadas y tomar 
decisiones que afecten a la configuración de la red. 

Las faci lidades de la red de voz-datos del COOB'92 permiten 
a la organización la marcación abreviada y directa a extensión, 
transporte de datos hasta 64 kbps. videoconferencia y audio
conferencia entre las sedes, además de las interfaces con otros 
sistemas públicos de correo de voz, radiocomunicaciones y radio
búsqueda. Esta red es. por lo tanto, una RDSI aunque no cumple 
todavía los estandares técnicos. Si cumple. por otra parte, la fun
cionalidad a nivel de usuario, permitiéndole dos comunicaciones 
de voz y otra de datos simultáneamente con destinos distintos, 
mediante conmutación de circuitos (2B+D} y permitirá también. 
entre otras cosas, transferencia de llamadas entre sedes olímpi-
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cas, rellamadas. desvíos y códigos de identificación, multiconfe
rencia, restricción de accesos, y extensiones inalámbricas con el 
sistema CT-3. entre otras características. 

Este potencial en las comunicaciones permitirá optimizar los 
recursos de la red de forma que las necesidades de la organiza
ción de los JJ.00. puedan satisfacerse con un coste menor y dis
ponibilidad mayor, que utilizando otros sistemas. 

Durante los JJ.00. existirá un centro de soporte dedicado al con
trol y supervisión de la tecnología denominado CIOT (Centro de 
Información y Operaciones Tecnológicas), donde estará ubicado 
el centro de gestión de la red que permitirá controlar el tráfico, 
tener estadísticas. actuaciones en los enlaces y hacia la red públi
ca y lógicamente el correspondiente mantenimiento preventivo y 
correctivo. El servicio de operación será descentralizado con cer
ca de 110 consolas, mediante un sistema de ayuda asistido infor
máticamente, para transferir llamadas de forma automática, mejo
rar la gestión en número de llamadas atendidas, desvíos tempora
les y facilitar directorios de una forma ágil y actualizada. La inversión 
tota l en esta red es de casi 600 millones de pesetas por parte 
de Ericsson. 

Otra red de telefonía uti lizada durante los JJ.00. será el sistema 
de telefonía dedicada que unirán las sedes de competición con 
las sedes de soporte. Este diseño cubre totalmente los objetivos 
de rapidez, redundancia y confidencialidad con independencia de 
otros sistemas. La topología se basa en líneas punto a punto entre 
instalaciones con sistemas de marcación automática con cerca 
de 800 terminales y líneas de enlace públicas. 

Existen instalaciones donde se implantarán líneas regulares, apro
ximadamente 2.000, para dar servicio telefónico exterior de fonía 
y fax , serán sistemas con restricción de llamada según las necesi
dades de cada unidad territorial y según la tipología y privilegios 
de los usuarios. Estos sistemas serán instalados y mantenidos de 
forma especial por Telefónica. 

El servicio de télex durante los JJ.00. será real izado a través 
del sistema informático de comunicación e información a la fami
lia olímpica (SCIFO). Se ha desarrollado un sistema que permita 
a cualquier usuario acreditado acceder a este sistema de correo 
electrónico para recibir o mandar un télex. Esto da un potencial 

de puntos de acceso de cerca de 1.700 terminales. El proyecto 
de fax de los juegos de Barcelona está esponsorizado por Ricoh, 
proyecto cuyo objetivo es poder mandar documentos vía fax a 
todas las instalaciones olímpicas mediante líneas de la red inte
rior o mediante telefonía regular. La empresa Ricoh aportará la 
cantidad de 700 terminales, gestionando su mantenimiento me
diante el sistema de telediagnóstico denominado Fax-Center. 

Red de transmisión de datos 
Las redes de transmisión de datos proporcionarán a la organiza

ción los en laces de datos que conectarán los subsistemas infor
máticos dispersos de forma territorial, en las instalaciones de com
petición, residencia, soporte y transporte, con los centros de pro
ceso de datos de los JJ.00. El número de terminales conectados 
es aproximadamente de 4.000, lo que da una idea de la magnitud 
de la red . La estructura de la red se basa en portadores dedicados 
de Telefónica y los subsistemas a conectar son, el SCIFO (sistema 
de comunicación e información a la familia olímpica). el SIR/SICO 
(sistema de información a los comentarios y de resu ltados), el 
SIGO (sistema de gestión operativa para la organización), el SIGE 
(sistema de gestión empresarial del COOB'92 y ofimática), y el 
sistema de información meteorológica durante los JJ.00. 

La infraestructura de la red está formada por enlaces de fibra 
óptica y punto a punto gestionados por Telefónica, enlaces de 
la red de voz y datos del COOB'92, y las redes en las Villas Olímpi
cas. Las velocidades utilizadas van desde líneas conmutadas a 
300 bps hasta líneas dedicadas de fibra óptica. Uno de los objeti
vos más importantes es tener máxima seguridad en los enlaces, 
por lo que su dimensionado siempre es más grande al necesario 
o duplicado, utilizando rutas físicamente distintas, así como uso 
de modems con red telefónica conmutada en casos de emergen
cia. A nivel de equipos existe una clara redundancia en ubicacio
nes y en número. 

Telefónica implantará un sistema especial de mantenimiento in
mediato durante los JJ.00. y de similares características en las 
competiciones que se celebraron durante el verano de 1991 y 
denominadas Competiciones'91. 

1 RED OLIMPICA DE VOZ Y DATOS DEL COOB'92 1 
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Distribución de TV a la familia olímpica y videoconferencia 
Durante los JJ.00. desde el Centro Internacional de Radio y Te

levisión (CIRTV), se distribuirán 16 canales de televisión a las ins
talaciones olímpicas de Barcelona. Esta señal generada en el CIRTV 
provendrá de diversas instalaciones en la fase de competición y 
se distribuirá en las otras sedes. Esto permitirá a diversos usua
rios. principalmente periodistas, disponer de imágenes de las com
peticiones que se celebren en otras instalaciones. 

El dimensionado de la red se basa en 30 enlaces de fibra ópti· 
ca punto a punto desde el CIRTV, según recomendaciones de cali
dad del CCIR (567-1) y después se distribuirá en el interior de 

Las sedes o entre sedes cercanas mediante coaxial. En este pro
yecto además de Telefónica ha colaborado la empresa A/cate/. 

Por necesidades organizativas en Barcelona'92 se dispondrá de 
sistemas de videoconferencia a 2 Mbps entre sedes de soporte. 
El sistema permitirá establecer comunicaciones de video, gráfi
cos de alta resolución y datos entre aquellos usuarios de la orga
nización centralizada que les sea necesario. Existe la posibilidad, 
además, de establecer videoconferencias a 64 kbps a través de 
la red olímpica de voz y datos del COOB'92. 

Josep Grau i So/devila 
Jefe de Telecomunicaciones 

División de Telecomunicaciones y Electrónica del COOB'92 

Sistemas de radiocomunicaciones 
para la organización de los JJ.00. 

E 
n el contexto de los JJ.00. de Barcelona '92, los siste· 
mas de radiocomunicaciones móviles constituyen un me
dio fundamental de información debido básicamente a 

la flexibilidad de utilización que aportan. 
El COOB'92 está desarrollando cinco proyectos en este campo: 

Telefonía Móvil Automática (TMA), Radiomensajería (RM), Radiote· 
lefonía de Grupo Cerrado (RTGC), Radiotelefonía de Corto Alcance 
(RTCA) y Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

Los tres primeros sistemas, TMA, RM y RTGC, se apoyan en la 
red pública que ofrece Telefónica, el cuarto, la RTCA se basa en 
una red propia del COOB'92 y, por último, la Gestión del Espectro 
Radioeléctrico constituye el medio de coordinación de todos los 
sistemas. 

Telefonía móvil automática 
La Telefonía Móvil Automática (TMA) se puede considerar como 

la extensión de la telefonía pública al ámbito móvil. La telefonía mó
vil automática permite disponer de acceso a Ja Red Telefónica Con
mutada desde cualquier emplazamiento fijo o móvil independiente
mente de que exista una infraes-
tructura por cable, si que debe 
existir lógicamente la infraestruc-
tura radio. ~- - - - - - -

El sistema de telefonía móvi l se· 
leccionado por el COOB'92 para la 
organización de los JJ.00. es el sis· 
tema celular TMA-900A de Telefó· 
nica (la figura 1 incluye un detalle 
del sistema). Su selección se fun
damenta básicamente en dos as
pectos claves: la saturación del es
pectro radioeléctrico en la banda 
de 450 MHz, dónde existe el pri· 
mer sistema de telefonía móvil de 
Telefónica (TMA-450) y la mejor ca
lidad del sistema TMA-900A fren
te al TMA-450. 

El TMA-900A se basa en el sis
tema celular TACS de procedencia 
británica. La utilización, que del es-
pectro radioeléctrico hace este sis· 
tema, es mucho más eficiente que 
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la del sistema TMA-450 o NMT-450 sueco. Esto se debe a la exis
tencia de un mayor número de canales disponible en la banda de 
900 MHz, 600 canales dúplex frente a 180 en la banda de 450 MHz. 
La calidad del sistema TMA-900A es, además, notablemente mayor 
ya que la desviación de frecuencia de éste es 9,5 kHz comparada 
con los 5 kHz del TMA-450. 

La mayor calidad del TMA·900A se pone de manifiesto en la posi· 
bilidad real que permite este sistema, con respecto al sistema en 
450 MHz, de enviar documentos vía fax desde terminales móviles. 
Esta necesidad surgió en el COOB'92 dentro de lo que son las com
peticiones itinerantes y de vela, en las cuales es preciso enviar in· 
formes escritos desde plataformas móviles. 

La cobertura del sistema de telefonía móvil automática en el ám
bito de los JJ.00. incluye la provincia de Barcelona, todas las sedes 
olímpicas de la provincia y las principales carreteras que las unen. 

El COOB'92 dispondrá de cerca de 500 terminales de TMA, móvi· 
les y portáti les. La asignación de telefonía móvil automática a usua
rios se realizará básicamente por criterios de «status» o por necesi· 
dades de conexión de plataformas móviles (vehículos, barcos o per
sonas) a la red pública. Así pues, los usuarios principales de este 
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sistema serán comités olímpicos 
nacionales. federaciones interna
cionales. altos cargos y Vip's en 
general. 

El sistema TMA-900A posee in
terfaces directos con la red de te
lefonía interna del COOB'92, me
diante marcación reducida desde 
ésta. con el sistema Mensatel de 
radiomensajería a través de la fa
ci lidad de desvío de llamadas, in
herente al sistema y con el correo 
de voz-Mensavoz. 

Radiomensajería 

RED DE 
TELEFONIA 

INTERNA 
COOB92 

CENTRAL LOCAL 

\TERMINALES DE ACCESO! 

La radiomensajería (RM} permi
te al usuario del servicio la posibi
lidad de recibir mediante un pe-

RED TELEFONICA BASE 

queño receptor de radio o busca-

u . e. = UNIDAD DE CONTROL 
E. B.= ESTACION DE BASE 
E.M.= ESTACION MOVIL 

personas. avisos y mensajes 
remitidos por un tercero a cua l
quier hora del día. 

La prestación del servicio de ra
diomensajería para el COOB'92 es-

- - - = INTERCONEXION ENTRE UNIDADES DE CONTROL 

tará basada en el serv icio Mensa-
tel de Telefónica Servicios, S.A. 
(TS.1}. Existen tres modalidades de servicio: aviso, numérico y alfa
numérico. La modalidad seleccionada por el COOB'92 es la alfanu
mérica, ya que. entre otras ventajas y gracias a la posibilidad de en
viar mensajes autocontenidos, evita la generación de llamadas pos
teriores. 

El servicio Mensatel se basa en el protocolo POCSAG o CCIR No. 
l. Este protocolo es uno de los más util izados en Europa para este 
tipo de servicios y, por esta razón, ha sido el seleccionado por la 
Dirección General de Telecomunicaciones para las concesiones del 
sistema de radiobúsqueda que en este momento se encuentran en 
proceso de concurso público. 

La cobertura del servicio de radiomensajería en el ámbito de los 
JJ.00. incluye la provincia de Barcelona, todas sus sedes olímpicas 
y las principales carreteras que las unen. 

El número de terminales de radiomensajería que el COOB'92 tie
ne previsto utilizar para la organización de los JJ.00. es del orden 
de 2500. La asignación de este tipo de terminales se reali za a miem
bros de la organización cuya operación es de tipo funcional, es de
ci r. no están asignados a un área determinada sino que sus tareas 
puede real izarse en distintas zonas olímpicas. 

El acceso al servicio de radiomensajería puede ser de tres formas: 
a través del centro de envío de mensajes de que dispone TS.1 para 
aplicaciones normales de Mensatel, a t ravés del centro de envío de 
mensajes dedicado al COOB'92 que, a modo de refuerzo, se pondrá 
en marcha para los JJ.00. utilizando líneas dedicadas en los cuatro 
idiomas oficiales y, por último, a través del termina l informático 
SCIFO. La figura 2 muestra la configuración del sistema de radiomen
sajería. 

El sistema SCIFO o Sistema de Comunicación e Información a la 
Familia Olímpica permitirá a los miembros de la Familia Olímpica (pe
riodistas, broadcasters, acompañantes de atletas, etc.} el acceso a 
bases de datos relacionadas con los JJ.00 .. el envío de télex, co
rreo electrónico y el envío de mensajes alfanuméricos a cualquier 
terminal buscapersonas del sistema de radiomensajería. 

Este t ipo de acceso aporta al sistema de radiomensajería una gran 
f lexibilidad ya que, al independizarse totalmente del centro de envío 
de mensajes. permite al interesado diseñar los mensajes a su con
veniencia. 

El sistema de radiomensajería Mensatel se ofrecerá a los usua
rios con interfaz directo a Mensavoz, permitiendo al interesado de
positar un mensaje oral en el buzón del usuario. el cual generará 

26 • CQ 

Figura 2 

automáticamente una llamada al buscapersonas de éste, avisándo
le de existencia del mensaje. 

Radiotelefonía de grupo cerrado 
El sistema de Radiotelefonía de Grupo Cerrado (RTGC} o «trunking .. , 

según la literatura anglosajona, basa su funcionamiento en la com
partición por todos los usuarios del sistema de recursos radioeléc
tricos comunes, es decir, de la misma banda espectral. 

Los sistemas convencionales de radio obligan a cada usuario a la 
utilización exclusiva de una banda espectral. Esto signif ica que al 
aumentar el número de usuarios. el espectro se satura y en un cier
to momento se bloquea. El sistema «trunking .. o de concentración 
de enlaces soluciona este problema al asignar de una forma diná
mica a todos los usuarios una misma banda espectral. Cada radio
canal se asigna exclusivamente al usuario durante el tiempo que dura 
la comunicación, una vez ésta ha terminado el canal se libera y pue
de ser utilizado por otro usuario del sistema. 

El sistema «trunking .. se puede asimilar a un sistema de telefonía 
privada en el cual los distintos terminales de una f lota se correspon
den a extensiones cuya comunicación se limita a la red interna me
diante la marcación de números reducidos. La comunicación de es
tos terminales con miembros de otra f lota, aun cuando la infraes
tructura radioeléctrica sea la misma, no está previsto. Además, por 
legislación expresa de la Ley de Ordenación de las Telecomunica
ciones (LOT}, el acceso de la red de «trunking .. a la Red Telefónica 
Conmutada, aunque técnicamente posible, está vetado. De estos con
dicionantes nace la denominación española de radiotelefonía de gru
po cerrado. 

La infraestructura del sistema «trunking .. que utilizará el COOB'92 
durante los JJ.00. está basada en la red pública de Telefónica. El sis
tema está formado por 18 estaciones base conectadas a un centro 
de conmutación y control. Como medio de gestión, la infraestructu
ra de RTGC también incluye un Centro de Gestión de Usuario que 
permite la organización del sistema en función de las necesidades 
de cada momento. La cobertura del servicio en el ámbito de los JJ.00. 
incluye la provincia de Barcelona, todas las sedes olímpicas y de las 
principales carreteras que las unen. La figura 3 muestra la cobertu
ra del sistema RTGC. 

El sistema de radiotelefonía de grupo cerrado de Telefónica está 
basado en la normativa británica MPT1327, 1343 y 1352. La Direc-
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ción General de Telecomunicacio-
nes no ha regularizado por el mo
mento la RTGC, sin embargo, para 
el caso de «trunking .. público se 
acogerá a la normativa inglesa. 
Respecto a la asignación de fre
cuencias. de acuerdo al Cuadro 
Nacional de Asignación de Fre
cuencias. éstas corresponden al 
canal 12 de la banda 111 de televi
sión. 

La operativa del sistema de ra
diote lefonía de grupo cerrado ha 
sido específ icamente diseñada 
para los JJ.00. y consiste en la dis
tribución de usuarios en subflotas 
independientes. Estas son gestio
nadas por operadoras dedicadas a 
cada flota (posiciones de despa
cho) que organizan y controlan la 
funcionalidad de la flota. Así pues, 
el COOB '92 distribuye su f lota ge
neral de 2050 usuarios en 12 sub
f lotas funcionalmente diferentes 
(deportes, tecno logía. seguridad. 
transportes. etc.). 

A modo de ejemplo, la flota de 
transportes estará integrada por 
1.500 elementos, 600 autobuses 
y 900 turismos. Su organización 
se controla desde 20 posic iones 
de despacho agrupadas en tres 
centros de despacho denomina-
dos Buspool, Carpool 1 y Carpool 2. cuyas atribuciones son distin
tas. 

Radiotelefonía de corto alcance 
La Radiotelefonía de C-Orto Alcance (RTCA) está basada en una red 

autónoma de walkie-talkies distribuidos por todas las sedes olímpi
cas. Se trata del sistema principal del COOB'92 a efectos de organi
zación interna a nivel de recinto olímpico. 

El número de equipos de RTCA a distribuir entre 38 sedes de com
petición y 10 emplazamientos de soporte, es del orden de 3600. Cada 
equipo dispone de 16 canales. La asignación de canales a cada una 
de las siete flotas de usuarios del COOB'92 se ha hecho de forma 
que cada flota tenga en todas las instalaciones el mismo canal asig
nado aun cuando las frecuencias en cada instalación son totalmen
te distintas. La operación es siempre en canal abierto, «todos con 
todos" dentro de una misma flota. 

El serv icio consiste en comunicaciones símplex a una frecuencia 
o semidúplex a dos frecuencias cuando por motivos de cobertura 
se requiere la utilización de un repetidor. Todos los canales dispo
nen de un tono subaudio para apertura del silenciador. 

Las necesidades de las distintas f lotas de usuarios a nivel de co
bertura son diferentes en función de su movilidad. Así pues, la f lota 
de deportes cuya operatividad le obliga a estar a pie de pista dispo
ne, en general, de cana les símplex, ya que la comunicación entre 
dos usuarios, que se encontrarán relativamente cerca, no necesita 
repetidor. Sin embargo, la f lota de seguridad deberá acceder a to
dos los recovecos de las instalaciones y, por lo tanto, su comunica
ción es impensable sin un repetidor de instalación. 

El estudio detallado de la necesidad de ut ilización de repetidores 
se ha hecho a partir de la medida sistemática de los niveles de in
tensidad de campo en un gran número de instalaciones olímpicas. 
Para aquellas instalaciones en las cuales se ha considerado que no 
era necesario realizar medidas de campo, básicamente por su simi
litud a otras, el estudio se ha realizado por ordenador. 
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Aun cuando la cobertura es a nivel de sede olímpica, para dar co
bertura de área o de ciudad. la red incluye una serie de repetidores 
distribuidos por Barcelona, cuya utilización se limitará a situaciones 
de emergencia y coordinación. 

Debido a la complejidad que supone este sistema a nivel de 
plan de frecuencias, la Dirección General de Telecomunicaciones 
(DGTel) ha hecho un esfuerzo especial asignando un total de 
1.000 frecuencias. 

Los criterios de asignación de frecuencias a las dist intas f lotas en 
cada instalación olímpica de cara a evitar posibles interferencias han 
sido los siguientes: 

• Definición de canales en función del número de flotas del 
COOB'92 en cada instalación olímpica. 

• Análisis de las interferencias existentes hoy por hoy en la banda 
destinada a la RTCA. 

• Análisis de segundos armónicos y productos de intermodulación 
de otros servicios que pueden aparecer sobre la banda dest inada 
a RTCA. 

• Medidas de campo en instalaciones olímpicas o en su defecto 
simulación de recintos con características semejantes. 

• Análisis de productos de intermodulación de tercer orden de los 
canales asignados a RTCA. 

• Uso de canales su baudio como protección intrínseca de los ca
nales de RTCA. 

• Características reales de los equipos de RTCA. 

Una vez se ha realizado el plan de frecuencias a partir de estos 
criterios, ha sido necesario proceder a la simulación del sistema 
total para comprobar que efectivamente está libre de interferen
cias. 

La simulación del entorno completo de la RTCA incluye los mode
los analíticos de los dist intos elementos del sistema. Así pues, exis
te un modelo de equipo, un modelo de recinto, un modelo de propa
gación, un modelo de flotas y, por último. un modelo de simulación 
que interrelaciona todos los anteriores. 
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Gestión del espectro radioeléctrico 
El total de terminales de radiocomuniaciones que se concentra

rán en las áreas olímpicas durante la celebración de los Juegos, 
teniendo en cuenta solamente los servicios de necesarios para 
la organización del COOB'92, supera los 10.000. Por otra parte, 
no se debe perder de vista que, además, todos los miembros de 
la Familia Olímpica necesitarán igualmente medios de radiocomu
nicación para gestionar su operativa. 

Como consecuencia de la coexistencia de este elevado número 
de terminales, aparece la necesidad de definir un proceso de acre
ditación y control de los equipos de radio que evite problemas 
de interferencias. 

El COOB'92, consciente de esta problemática, creó en 1989 
la Comisión Asesora de Radiocomunicaciones liderada por la Di
rección General de Telecomunicaciones y compuesta además por 
Retevisión , Telefónica, la Radiotelevisión Olímpica y el mismo 
COOB'92, que son los organismos que están involucrados en los 
aspectos de radiocomunicaciones. 

Esta comisión a través de su grupo de trabajo ha puesto en 
marcha los siguientes proyectos: 

• Edición de una Guía de Radiocomunicaciones a distribuir en
tre los miembros de la Fami lia Olímpica. Se trata de informar so
bre los servicios de radiocomunicaciones que las distintas entida
des ofrecerán en el marco de los JJ.00. así como las condiciones 
y procedimientos para la utilización de terminales alquilados o de 
propiedad. 

•Definición del proceso de Aceptación , Concesión, Acreditación 
y Control que deberán pasar todos los equipos de radiocomunica-

INDIQUE 11 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

Avenida Pau Casals 149, 

ciones (propios y alquilados) para que se permita su utilización 
en el ámbito de los JJ.00. 

•Definición de un Plan Logístico de Control del Espectro que 
permitirá la supervisión del espectro radioeléctrico para evitar in
terferencias que pongan en peligro la gestión de las actividades 
de los JJ.00. 

Conclusión 
Los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 constituyen un aconteci

miento no solo social sino tecnológico. Su éxito depende además 
de los factores puramente técnicos de la componente organizati
va que a ellos se aporte. Los sistemas de radiocomunicaciones 
facilitarán, gracias a su flexibilidad, calidad y operatividad, la orga
nización de los JJ.00. l!il 
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Ejemplo de equipo CB (homologado por Telecomu
nicaciones). 
HARRY, precio medio venta a l público: 15.000 Ptas 
La CB es el único medio legal y eficaz para comu
nicarse gratuitamente en carretera !! 

~~ 
ELECTRONICS IBERICA 

08907 !'Hospitalet de Llobregat - BARCELONA 
Tel: 335.44.88 - Fax : 336.78.72 

*atención!! está prohibido utilizar la radio-CD para señalar los controles de rada 
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A 
raíz del artículo publicado en la revista número 87 
(Marzo 1991, pág. 30), sobre el Z-match realizado 
con dos núcleos toroidales, deseo hacer unos 

comentarios prácticos. 
Construí un acoplador así con un condensador en serie 

(lado transceptor) de 600 pF, procedente de un equipo pro
fesiona l desguazado. El otro condensador era de dos sec
ciones, procedente de un antiguo musiquero, de unos 400 
pF cada una. 

En una primera versión lo realicé con los dos pares de 
bobinas en tubos de vinilo (sanitario) y cablecillo del que 
se vende para montajes (timbres, etc.). El tubo era de 4 
cm de diámetro. Las bobinas, devanadas una a continua
ción de otra, en vez de una intercalada en otra o una den
tro de otra. Dicho tubos tienen la ventaja de que en el co
mercio de sanitarios también se venden las abrazaderas ad 
hoc, por lo que las bobinas se pueden prácticamente en
chufar en éstas (muy útil para hacer modificaciones rápi
das a la hora de ajustarlas). Para cubrir desde 80 metros 
hasta 10 metros, con los condensadores descritos, encon
tré que las espiras tenían que ser aproximadamente para 
el par destinado a 3,5-10 MHz: 8 espiras para la bobina 
en paralelo con 400 pF y 5 espiras para el eslabón de sali
da a antena; para el par destinado a 10 - 28 MHz: 5 espiras 
para la bobina en serie con 400 pF y 4 espiras para el 
eslabón de salida a antena. Ambos pares, tal como aconse
jan en los manuales, uno perpendicular al otro, para evitar 
influencias mutuas. 

Ahora bien, cuando trabajaba con 40 W, las bobinas se 
calentaban perceptiblemente, por lo que decidí rehacer el 
montaje con los núcleos de Amidon, cuyas características 
menciono a continuación, por si alguien está interesado en 
adquirirlas: 

T-200-2 . Esto significa que el diámetro es de 2 pulgadas 
(51 mm). El sufijo 2 indica la composición (en inglés: Mix) 
adecuada para frecuencias de trabajo entre 1 y 30 MHz, 
es decir, que permite alcanzar los valores de reactancia con 
un número de espiras que quepa fácilmente en el núcleo. 
El color de los núcleos de composición 2 (2 Mix) es rojo. 
Existen otros diámetros. Por ejemplo, la referencia T-50 -2: 
indica el mismo producto pero en media pulgada. 

Utilizando alambre de cobre de tipo electricidad genera l, 
de diámetro 1.4 mm (me refiero al «alma» de cobre, no a 

*Box 703. 1000 Bruselas. Bélgica. 
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Sobre 
el <<Z-match>> 
(3-30 MHz) 

Jan Jozef Smeets*, 
ON4ASZ/EA3DPB 

la camisa aislante, que por c ierto se puede dejar: contribu
ye al aislamiento entre espiras y no molesta nada térmica
mente, ya que por el fuerte diámetro del cobre se generará 
poco calor), comprobé que se necesitan los siguientes nú
meros de espiras: 

-en la bobina para 3,5-10 MHz en paralelo con 400 pF: 
11 espiras juntas. (El eslabón de sal ida a antena: 7 espiras 
juntas). 

- en la bobina para 10-28 MHz en serie con 400 pF: 
7 espiras algo separadas. (El eslabón de salida a antena: 
5 espiras algo separadas). 

Cabe destacar que cada vez que el alambre pasa por el 
aro, cuenta como una espira. 

Comprobé que cada transformador funciona perfectamen
te con los dos devanados bobinados uno a continuación 
de otro. O sea, no es necesario devanar el es labón de sali
da a antena intercalado entre la bobina sintonizada en la 
parte «fría» (la que está conectada a masa). No haciéndolo 
la construcción resulta más fácil y el resu ltado es plena
mente satisfactorio. Recuérdese que para transformadores 
de banda ancha se recomienda que los dos devanados es
tén entrelazados. El hecho de devanar las espiras de salida 
a antena entre las del otro devanado, pero en la parte «fría», 
tiene por objeto reducir el acoplo capacitivo. Ahora bien, 
cuando el número de espiras de uno y otro devanado no 
es muy diferente, esta medida no resulta efectiva. por lo 
que decidí, con óptimo resultado, dar un paso más y hacer 
los devanados completamente separados, cosa que convie
ne en un montaje de banda estrecha (resonante). 

La reactancia de los devanados varía según que las espi
ras estén más o menos juntas. Ello nos permite hacer más 
fáci lmente los ajustes finales, que opté por hacer de la si
guiente manera: 

Para el transformador que sirve para 3,5-10 MHz, interesa 
que resuene en 3,5 con el condensador en paralelo cerra
do aproximadamente al 60 % de su capacidad (150° de 
arco, con la flecha del botón señalando aprox., «las dos 
horas», si se trata de un tipo de placas asimétricas, común 
en los receptores de radiodifusión). Entonces se podrá abar
car la banda de 10 MHz con el condensador cerca del míni
mo y la de 7 con aproximadamente una cuarta parte de 
la capac idad del mismo. 

Pasando al t ransformador de bandas altas, con la bobina 
y el condensador en ser ie, interesa hacer el ajuste para 
que resuene en 10 MHz con el 80 % de la capacidad dis
ponib le (la f lecha del botón señalando las dos y media). 

Así pues, la banda de 10 MHz se sintoniza indistintamen-
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te con el circuito paralelo y con el circuito serie. Ello resulta 
cómodo. No obstante, interesa recordar al respecto algo co
nocido en radiotecnia elemental: cuando se hace resonar 
un circuito LC en distintas frecuencias. con la parte L (bobi
na) f ija y la parte C (condensador) variable, cuanto más alta 
la frecuencia. más alta será la reactancia en que se consi
ga esa resonancia. Ello implica que la tensión entre extre
mos de L y C crecerá con la frecuencia (además de con 
la potenc ia). Por lo tanto, si se emplea el circuito serie para 
10 MHz, en vez del circuito paralelo, se estará t rabajando 
con una menor reactancia. (Naturalmente, en el propio cir
cuito serie se asistirá al mismo fenómeno de tensiones a 
medida que se pase a bandas más altas). Todo ello tiene 
su importancia, porque el aislamiento de un condensador 
de musiquero no es infin ito ... 

Cabe destacar asimismo que a la hora del ajuste cada 

INDIQUE 12 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

TODO PARA EL RADIOAFICIONADO 
Desde 1975 

AZDEN PCS 6000 H 
45 W en 145 MHz 

PRUEBALO en tu QTH 
antes de comprarlo 

¡Sólo BLANES Electrónica te 
ofrece esta posibilidad! 

Siempre los PRIMEROS en ofrecerle las 
ULTIMAS NOVEDADES 

Valoramos su equipo usado 4 
C! Ofelia Nieto, 71 . Madrid 28039 ~tt\O.;>f>.~O~ 
Teléfono (91) 311 35 20 ~nOS ' 
Fax (91) 311 25 70 sf>.&f>.v 
Autobuses: 44 y 1 28 
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transformador toroidal influye en el otro. He podido com
probar efectivamente que no se consigue el mismo ajuste 
montando los circuitos paralelo y serie separadamente, lo 
cual es comprensible. 

Con criterio totalmente pedestre, aunque -espero- acer
tado, t uve buen cu idado de ajustar las bobinas resonantes 
de tal modo que, para una determinada posición de los con
densadores, el conjunto LC serie no fuese precisamente re
sonante en un armónico del conjunto LC paralelo. Tal posi
bil idad existía entre 3,5 MHz para el conjunto LC paralelo 
y una frecuencia cercana a la banda de 10.100 kHz en el 
conjunto LC serie.(IJ 

Tal como ya lo señaló el autor del referido artículo, la 
sintonía es aguda. Aún así, resulta posible sin reductores, 
empleando los botones más grandes, de 8 cm de diámetro, 
que fel izmente se encuentran en los comercios en España, 
y concretamente en Barcelona. 

Un comentario final. Es evidente que este acoplador brin
da una fuerte selectividad de tipo pasabanda. Ahora, como 
los transceptores modernos suelen tener sintonía continua. 
hay que montar un selector que permita que la señal pase 
directamente de la antena al transceptor, si se quiere escu
char la onda media o larga. Efectivamente, los devanados 
de antena son, para estas bajas frecuencias, verdaderos cor
tocircuitos. 001 

c1> Al tener que trabajar los dos circui tos LC (serie. paralelo). en un monta· 
Je fiJO no se ajustan separados. sino con el conJunto montado. Aún así. 
¿no es teóricamente posible que en determinada frecuencia la rama parale· 
la anule a la rama serie? Se busca matemático para contestar esta pregunta. 

INDIQUE 13 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

IC·W2A 

* COMUNICAC IONES PROFES IONALES 
* ENERGIA SOLAR 
* BUSCAPERSONAS 
* AUTOMATISMOS 
* RAD IOAFICIONADO 
* TEL EFONIA 

IC-725 
IC-229H 
IC-24ET 
IC-2SE 
IC-R 1 
IC-R71 

OFERTAS 
150.100 IC-735 210.000 

8 1 .400 IC-2400 136.000 
88.500 IC-W2 E 90.650 
6 1.0 00 IC-2SAT 63.000 
73.100 IC-R72 142.000 

191 .300 IC-R100 107.250 

DISTRIBUIDOR IC-R9000 831.900 
IC-R71 00 192.300 

o 
ICOM 

1.V.A. INCLUIDO 

ENVIOS A 
TODA ESPAÑA 

BARCELONA 

C! VALENCIA. 42 -44 L. 1 - Tel. (93) 226 70 29 

GERONA 

C/ SANTA EUGENIA, 158 - Tel. (972) 40 19 16 
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SWL-Radioescucha 
SINTON IZANDO ONDAS HERCIANAS 

E 
mpezamos el esperado año 
1992 no sólo con la vista 
puesta en los acontecimien

tos conocidos, sino también esperan
do las resoluciones que puedan ser 
adoptadas en la CAMR-92. 

La CAMR es la Conferencia Adminis
trativa Mundial de Radiocomunicacio
nes para la atribución de frecuencias 
en ciertas partes del espectro. A partir 
del 3 de febrero y durante todo un 
mes, se celebrará en Torremolinos di
cha conferencia internacional. En el la 
se intentará crear las condiciones para 
poder aplicar las nuevas tecnologías al 
mundo actual. Se trata sobre todo de 
los nuevos servicios móviles por saté
lite, que abarcan los servicios móviles, 
marítimo, aeronáutico y terrestre, así 
como los distintos tipos de radiodifu
sión, siendo en ambos casos impres
cindible la asignación de nuevas fre
cuencias. 

Esta Conferencia es uno de los even
tos importantes organizados por la UIT. 
La Unión Internacional de Telecomuni
caciones (UIT) es la institución de las 
Naciones Unidas especializada en te
lecomunicaciones. Los objetivos de la 
Unión son mantener y ampliar la coo
peración internacional para mejorar las 
telecomunicaciones, favorecer el desa
rrollo de los medios técnicos para 
aumentar su rendimiento y armonizar 
los esfuerzos de las naciones para con
seguir estos f ines comunes. 

Para lograr estos fines la UIT edita 
publicaciones, realiza exposiciones. 
conferencias y reuniones internaciona
les, y colabora técnicamente con los 
diferentes países. Posee cinco órganos 
permanentes: Secretaría General, Ofi
cina de Desarrollo de Telecomunicacio
nes (BDT), Comité Consultivo Interna
cional Telegráfico y Telefónico (CCITT), 
Comité Consultivo Internac ional de Ra
diocomunicaciones (CCIR) y la Junta In
ternacional de Registro de Frecuencias 
(IFRB). 

Los dos CCI son organismos inde
pendientes: uno de ellos trata los pro- · 
blemas técnicos de radiocomunicacio
nes y el otro los problemas técnicos 
de telegrafía y telefonía. Celebran pe
riódicamente una Asamblea Plenaria en 

*Asociación DX Barcelona (ADXB). 
apartado de correos 335. 
08080 Barcelona. 
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la que se establecen los asuntos téc
nicos que pueden afectar a la mejora 
de las comunicaciones. 

La IFRB está integrada por c inco ex
pertos independientes, de diferentes re
giones mundiales. La tarea principal 
consiste en decidir si las frecuencias 
radioeléctricas que los países asignan 
a sus estaciones de radiocomunicacio
nes, se ajustan al Reglamento y no cau
san interferencias a las demás estacio
nes. Si todo está correcto, la frecuen
cia se inscribe en el enorme Registro 
internacional de frecuencias que lleva 
la IFRB y obtiene así reconocimiento 
y protección internacionales. Semanal
mente se reciben en la IFRB un pro
medio de más de 1.200 notificaciones 
de asignación de frecuencias o cam
bios en las existentes. 

La próxima CAMR-92 debatirá un 
tema que para los radioescuchas es 
muy importante. Se tratará el tema de 
la ampliación de las diferentes bandas 
de radiodifusión. En la actual idad es 
seguramente un importante problema 
político. La causa principal de dicho 
problema es la falta de espectro sufi
c iente para la rad iodifusión por ondas 
decamétricas (HF). Para ampliarlo, otros 

Francisco Rubio* 

servicios tendrían que perder parte del 
espectro de que disponen, ya que hay 
pocas posibilidades de compartir fre
cuencias entre la radiodifusión y otros 
servicios en esas bandas. Esta parte 
del espectro es úti l porque permite la 
utilización de los programas de radio 
internacionales. En contrapartida tiene 
un aspecto negativo: las interferencias 
entre los servicios internacionales y los 
que deseen prestar algún tipo de ser
vicio nacional. Al estar compartidos 
ambos servicios la saturación en algu
nas horas y zonas del mundo es casi 
total. Una solución que podría resol
ver el problema sería reducir en gran 
medida el uso de la radiodifusión por 
onda corta. Esto, hoy en día, parece 
inaceptable desde el punto de vista po
lítico, teniendo en cuenta que en los 
últimos 40 años ha aumentado el uso 
de la radio internacional por onda cor
ta. 

Hay que agradecer, sin duda, que de
bido a la actual distensión internacio
nal han desaparecido la mayoría de in
terferencias provocadas, conocidas 
como jamming, que saturaban mucho 
más las bandas de radiodifusión. 

Una posible solución al problema se
ría ampliar considerablemente el es
pectro de frecuencias para la radiodi
fusión , quizá en un total de 2 o 3 MHz. 
Sin embargo, esto forzaría a otros 
usuarios a abandonar esa parte del es
pectro, a lo cual son sin duda reacios. 
Aunque muchas comunicaciones se 
realicen ahora por satélite, muchos ser
vicios siguen utilizando la onda corta 
aunque sea a modo de reserva . 

Habrá que esperar los resultados de 
la CAMR-92 para saber el espectro adi
c ional que se proporcionará a la radio 
de onda corta. Hay buenas razones 
para esperar una ampliación conside
rable, aunque no en la medida en que 
quisieran los organismos de radiodifu
sión. 

Otra solución adicional sería la uti li
zación de la Banda Lateral Unica (BLU) 
de manera más generalizada. A sim
ple vista sería duplicar la capacidad del 
espectro, puesto que en cada frecuen
cia podrían emit ir dos emisoras, una 
en cada banda lateral. Pero esto no es 
tan perfecto como parece. A pesar de 
todo. según los estudios llevados a 
cabo, utilizando la banda lateral se po
dría conseguir un aumento del espec
tro de un 30 a un 50 %. Internacional
mente se ha dado como plazo el año 
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2015 para suprimir las actuales trans
misiones. 

Desde ese año las emisiones serían 
sólo en banda lateral , con el consi
guiente aumento de la calidad en la 
recepción de los programas. Uti lizan
do la banda lateral y ampliando las ban
das de onda corta, conseguiríamos el 
objetivo: mejorar las comunicaciones 
y ahorrar energía. Pero falta el punto 
principal : los receptores. En la actuali
dad hay muy pocos receptores con 
banda lateral, siendo además todos 
ellos muy caros para el gran público 
en general. Para asegurar que se adop
te la BLU. se habrá de fomentar la ven
ta de receptores adecuados a bajo cos
te. Todo ello exigirá la cooperación en
tre administraciones. radiodifusión y 
fabricantes, y en último caso el comi
té del CCIR de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. Tendremos 
que esperar los resultados de la próxi
ma Conferencia de Torremolinos. 

Telecom 91 
Como ya dijimos [CQ Radio Amateur; 
núm. 93, Sept. 1991. pág. 24]. se ce
lebró el pasado mes de octubre en Gi
nebra la Exposición Internacional de Te
lecomunicaciones. Telecom 91. Más de 
130.000 visitantes. 1.000 personalida
des, 4.000 inscritos en el Foro técnico 
y 1.800 periodistas, pudieron visitar 
más de 87.000 m2 , que albergaban 
849 expositores de 36 países. Allí tam
bién pudimos estar presentes cono
ciendo los últimos avances en las co
municaciones. Hay que decir que se 
trata sobre todo de una exposición muy 
técnica. Quizá para nosotros los aficio
nados al mundo de la radio, el nivel 
es bastante alto. Sin duda, va destina
da a los responsables de la industria 
mundial de telecomunicaciones, go
biernos y organismos oficiales y usua
rios comerciales. Además de la expo
sición, se realizaron simposios técni
cos, feria del libro, festival de cine y 
un concurso para la juventud. 

El mercado de las comunicaciones 
móviles conoce una expansión sin pre
cedentes. En Telecom 91 se presenta
ba el servicio de radioteléfono digital 
europeo, Global System for Mobile 
Communications (GSM), por el cual sus 
abonados pueden utilizar el mismo sis
tema telefónico en la mayor parte de 
Europa. También estaba presente el sis
tema de comunicaciones móviles por 
el satélite lnmarsat-C, por medio de la 
estación terrestre de Blaavand en Di
namarca. Los sistemas de radiobúsque
da, las videoconferencias. las grandes 
compañías PTT, centra les telefónicas 
numéricas, teléfonos de manos libres, 
etcétera. 
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En el mundo de la televisión desta
caban las demostraciones de la televi
sión de alta definición (TVAD), en el 
caso del organismo español Retevisión. 
El amplio mundo de las fibras ópticas. 
la mensajería electrónica y, por supues
to. los saté lites. Este último era un 
tema representado perfectamente en 
la Exposición. 

A principios de 1992 está previsto 
el lanzamiento del lntelsat-K (sistema 
internacional Comsat). Estaban presen
tes ocho grandes sistemas espaciales: 
ECS. Telecom 1, Telecom 2, lnmarsat 
2, Locstar; Hispasat, Eutelsat 2 e ln
marsat 3. También el Turksat, que en
trará en servicio en 1993 a través de 
la plataforma Spacebus 100; el Hispa
sat, primer satélite español de teleco
municaciones, que entrará en servicio 
en 1993; el "Globesat de Canadá; el 
Anik-E, satélite de telecomunicaciones 
de doble banda más potente del mun
do; el Radarsat. satélite de teledetec
ción con antena radar; el M-Sat, de te
lecomunicaciones móviles norteameri
cano; y en el pabellón italiano el 
satélite Olympus (RAI). Grandes empre
sas como British Telecom, France Te
lecom, Telefónica, las más importan
tes empresas japonesas, estadouniden
ses, alemanas, inglesas,... la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y multinaciona
les del sector electrónico y de las co
municaciones. 

En el apartado de la radio sólo hay 
que destacar dos aspectos. En el stand 
de China estaba representada la emi
sora Radio Beijing, donde muy amable
mente nos informaron de las activida
des de la emisora china y nos entre
garon material gráfico. 

El Consejo Diexista Europeo (EDXC) 
fue invitado a participar en esta expo
sición. Concretamente 
en un stand de 100 m2 

compartido con varias 
emisoras internacio
nales: Voice of 
America, Radio 
Suiza Interna
cional, Radio Ja
pón, Radio Fin-

landia, Christian Science Monitor y el 
Servicio Mundial de la BBC. que esta
ba presente con un estudio de radio 
donde se realizaban programas para 
los visitantes. Además, la firma Sony 
presentaba las últimas novedades en 
receptores y, además, era posible reci
bir la señal del Worldnet Television, ser
vicio mundial del gobierno de Estados 
Unidos (a semejanza de la Voz de Amé
rica) , en seria competencia con la pri
vada CNN. En el stand del EDXC se re
partía una revista especial denomina
da Internacional Radio, que explicaba 
a grandes rasgos el mundo de la ra
dioescucha y el diexismo. Era reparti
da a los visitantes. conjuntamente con 
las publicaciones de los más importan
tes clubes de diexismo europeos, en
tre ellos la ADXB. Fue nuestra aporta
ción a Telecom 91. La próxima cita será 
también en el Palexpo de Ginebra del 
3 al 11 de octubre de 1995. 

Noticias DX 
Israel. Kol Israel emite de nuevo en la
dino o judeo-español de 1745 a 1800 
por 11587 y 11675 kHz. En el boletín 
de programas se indica que esta emi
sión es en español , pero según hemos 
podido comprobar es en ladino. La emi
sión en español se realiza de 2200 a 
2230 por 7465, 9435, 11585, 11605, 
11675 y 17575 kHz. 

Irán. Emisiones en español de la Ra
diodifusión de la República Islámica del 
Irán (IRIB) desde Teherán: 2030 a 2130 
por 6140 y 9022 kHz; 0130 a 0230 
y 0530 a 0630 por 9022, 9720 y 
15260 kHz. Su dirección es: IRIB, PO 
Box 3333, Teherán, Irán. 

Enero, 1992 



9/9 1- 4/92 fimeUTC 

Serv1ce Area o 1 2 3 
---

6155i49 m 

tURCP~ 
13730i22 m 

5aulh\';í'S'. 

RADIO A USTRIA INTERNATIONAL 
6 7 8 

• 
• 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

• 5945/49 m • 

• • 

Frequencies in kHz/Meler Bond (m) 

20 21 22 23 24 

• • 
21490/ 13 111 _._ 9870/31 m 

'Jortll ~ 
• • • 13730i22 m 

9875/31 m 
Deutsch 

- Eng lish • 13730122 111 

• 601s·149111 l·rOf\COiS 
Crnt r.11 

$outh 

9870131 m 

.. - ... ...... Wrsi 

~Juth 

9870/31 m 

15410!19 íll 

9870i31 m + 13730/22 rn 
21490113 íll - . - 9870/3 1 íll 

13730/22 111 • 

12010/25 líl • 

11780/25 m ·• 

Español 

Esperanto 

Sun O<IOS 1305 UTC 

Arobic 
SUn 0505. 1905 UlC 

_ _ _ . ,_,_,,. _ _ ______ 11780125 m + 15450/1 9 m • 
. '- . :--- '- _ '- :' :. 15450/19 m + 21490/13 m 

o 2 3 4 5 s 1 a 9 io 11 12 13 14 1s 1s 11 18 19 20 21 22 23 24 
·-[ g ·~-·-· ,,, 13J>, l"[l . ,. ·: ··.: - - f 1:~ u:- 1~0-, ~.': ! 

Afganistán. Ha sido sintonizada Ra
dio Afghanistan con su emisión en in
glés de 1800 a 1900 por los 7215 kHz. 

Tailandia. Radio Thailand ha sido sin
tonizada a las 2245 UTC por los 9655 
kHz con un notic iario en inglés. 

Indonesia . La Voz de Indonesia emi
te hacia Europa de 1730 a 2100 por 
7125, 9675, 11752 y 11785 kHz. El pro
grama en español es de 1730 a 1800; 
en alemán a las 1800 y en inglés a 
las 2000 UTC. 

Guinea Ecuatorial , La famosa Radio 
Nacional de Guinea Ecuatorial vuelve 
a estar act iva en la banda tropical de 
60 metros. Ha sido oída en 4926 kHz. 
una de sus antiguas frecuencias. 

La otra emisora de Guinea Ecuato
r ial , Radio Africa 2000, la emisora de 
la cooperac ión española con los gui
neanos, ha sido sintonizada por los 
6907 kHz durante las horas de la tarde. 

Botswana. Radio Botswana también 
vuelve a utilizar las emisoras de onda 
corta. Emite por 3355 y 4830 kHz, 
siendo oída entre las 1800 a 2000. 

Luxemburgo. El servicio en inglés de 
Radio Luxemburg (RTL) dejará de utili
zar los 1440 kHz (onda media) y pre
sumiblemente también los 6090 kHz, 
siendo reemplazado por el servicio en 
alemán. En inglés continuará uti lizan
do los 15350 kHz, hacia América. 

Mónaco. Siguen los cambios en los 
programas en español de Trans World 
Radio, Montecarlo. Ahora se realizan los 
viernes de 1105 a 1120 y los jueves 
de 1830 a 1845, ambos por 6230 kHz. 

Filipinas. Una nueva emisora en la 
onda corta es Radio Filipinas, operada 
por la Philippine Broadcasting Service, 
con domici lio en Sgt . Esquerra Avenue, 
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Quezón City, Metro Manila 1103, Fi lipi
nas. Se puede obtener QSL enviando 
un informe acompañado de 2 IRC. Emi
te en inglés de 0 230 a 0330 por 
17760, 17840 y 2 1580 kHz. El servi 
cio en filipino (tagalo) se realiza de 
1800 a 1900 por 15190, 17840 y 
21455 kHz. Utiliza los transmisores de 
250 kW de Tinang, que hasta ahora 
eran utilizados por La Voz de América. 

Canadá. Horario actual de Radio Ca
nadá Internacional en español : 2330 
a 2400 por 9535, 9755, 11850 y 
11940 kHz; 0030 a 0100 por 9535, 
11845, 11940 y 13720 kHz; 0130 a 
0200 por 9535, 11845, 11940 y 
13720 kHz. Estas emisiones de lunes 
a viernes. Los sábados y domingos sólo 
emite de 0000 a 0100 por 9535 y 
11940 kHz. 

Polonia. Desde el pasado mes de oc
tubre Radio Polonia ya no emite en es
pañol. Las emisiones estuvieron en el 
aire durante más de tres décadas, pero 
los problemas económicos han impe
dido la continuac ión de algunos servi
cios entre ellos el español. 

Austria. Horar io de las emisiones en 
español de Radio Austria Internacional: 
1330 a 1400 por 6155 y 13730 kHz; 
20 30 a 2100 por 5945, 6155, 9870 
y 13730 kHz: 2230 a 2300 por 9870 
y 13730 kHz; 0030 a 0100 por 9870 
kHz: 0230 a 0300 por 9870, 9875 y 
13730 kHz. 

Suecia . Esquema actua l de Radio 
Suecia en españo l: 1515 a 1530 por 
17870 y 2 1500 kHz; 1645 a 1700 por 
1179, 6065 y 15285 kHz; 2045 a 2100 
por 6065 y 9655 kHz; 2230 a 2245 
por 1179, 9695 y 11705 kHz: 0000 a 
0015 y 0130 a 0145 por 9695 y 11705 

kHz. Su dirección es: Radio Suecia. S-
105 10 Estoco lmo. 

Holanda. Horario completo de Radio 
Nederland en español, para Europa: 
1200 a 1325 por 15560 kHz; 1830 
a 1925 por 9855; 2130 a 2225 por 
6015 kHz. Para América: 1130 a 1155 
por 6020 y 11660 kHz; 1200 a 1225 
por 9775 y 15330 kHz; 2 130 a 2225 
por 13700 kHz; 2330 a 0025 por 
6020, 9895, 11715 y 15315 kHz; 0230 
a 0325 por 6020, 6165, 9895 y 15315 
kHz; 0430 a 0525 UTC por 6165 y 
9590 kHz. 

Costa de Marfil. Radio Cote d'lvoire 
en Abidjan, emite por onda corta con 
este esquema: 4940 kHz de 0556 a 
0000; 6015 kHz de 0556 a 1900; 
7215 kHz de 0556 a 0000 y 11920 
kHz de 19 00 a 0000 UTC. 

Nepal. Radio Nepal transmite de 
0015 a 0515 y de 0715 a 1715, y los 
sábados de 0015 a 1715 por 5005 y 
7165 kHz. 

Gran Bretaña. El Servicio Mundial de 
la BBC ha firmado un acuerdo con Ra
dio Rusia, para emitir programas en 
Moscú. Con trece millones de oyentes, 
la BBC es el primer medio occidental 
que firma un acuerdo con la cadena 
rusa. Algunos miembros del personal 
de Moscú seguirán un curso de for
mación de seis meses en Londres. 

Marruecos. La emisora estatal RTM, 
vía Tánger, puede ser escuchada en 
árabe de 1045 a 1400 por la nueva 
frecuencia de 17840 kHz, en paralelo 
con 15335 y 15345 kHz. 

Hasta aquí las informaciones por 
este mes. Seguiremos hablando del 
año 92 y sus diferentes actividades. 

73, Francisco 
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Transceptor de HF 
Yaesu FT-1000 

r=I ncuentro completamente fascinante el 
Lm:I número de características interesantes 
incorporadas a la última generac ión de 
transceptores de HF. Verdaderamente fuer
zan los límites de la invent iva técnica . En 
cierta forma siento pena por las personas 
que escriben la publicidad de estos nue
vos productos. Aunque hagas la letra de 
los anuncios lo más diminuta factible. real
mente resulta imposible abarcar completa
mente todas las características. Y si se hace 
el anuncio muy largo o muy detallado. no 
capta la atención del lector. Supongo que 
el t ipo de escritor al que pertenezco llena
mos una necesidad en esta clase de situa
ción. Esperemos que el lector cuente con 
un poco de tiempo para leer relajadamen
te este artícu lo mientras exploramos el FT-
1000. 

El FT-1000 es realmente una fascinante 
nueva generación de transceptor de HF. Su 
•menú» de características de funcionam ien
to es verdaderamente muy largo. pero tra
taré de dividirlo en partes lo suficientemen
te pequeñas esperando de que puedan ser 
fáci lmente entendidas. 

Una visión general 
El FT-1000 parte de los transceptores FT

One y FT-890. pero cuenta con especifica
ciones ampliamente mejoradas en casi to
dos los aspectos. Aunque el FT-1000 es un 
transceptor muy sofisticado, es a pesar de 
todo. básicamente un aparato de recepción 
y transmisión. Si el comportamiento bási
co de las funciones de transmisión y re
cepción no es •punta». la adición de todos 
los sofisticados «extras• no lo va a conver
tir en mejor transceptor básicamente. 

Por consiguiente. una breve ojeada a las 
especificaciones del FT-1000 que aparecen 
en la tabla 1 puede resultar ser un ejercicio 
úti l. El FT-1000 es un transceptor relativa
mente grande y pesado (25,5 kg). Sin em
bargo, está todo en un solo chasis, inclu
yendo fuente de alimentación de 100/220 
Vea y acoplador de antena automático. El 
equipo viene con un micrófono de mano. 
Por consiguiente, para trabajo básico en 
BLU, lo único que hay que hacer es conec
tar la antena. Para trabajar en CW hará fal
ta un manipulador. Sin embargo. el FT-1000 
viene con manipulador incorporado. 

La sección del transmisor del FT-1000 
trae como estándar todas las moda lidades. 

*302 Glasgow Lane, Greenville, 
NC 27858. USA. 
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Los mandos principales de sintonización para el receptor y subreceptor destacan en el 
panel delantero del FT-1000. El dial digital incluye la lectura de frecuencia del receptor 
principal. desviación RITIXIT, número del canal de memoria. lectura de frecuencia del 

subreceptor y varios indicadores pequeños. 

y adicionalmente a las separaciones nor
ma les de 170, 425 y 850 Hz para FSK, tam
bién incluye de 200 y 1000 Hz para radio
paquete. Las diversas especificaciones de 
supresión y distorsión son también exce
lentes. Los 200 W de potenc ia en salida 
(ciclo obligatorio de 100 W de solida al 
100 %) duplica el que ofrecen la mayoría 
de los transceptores a transistores. El con
sumo de 1050 VA a plena potencia no pre
senta problema para la mayoría de las ins
ta laciones eléctricas siempre que no es
tén conectados a la misma línea dema
siados accesorios al mismo tiempo. 

La sección del receptor es impresionan
te. Las cifras de sensibilidad. selectividad, 
y margen dinámico (todas ellas más bien 
recatadas). son más que adecuadas para 
las necesidades de hoy día. Se suministran 
ocho fi ltros de FI como estándar y existen 
cinco fi ltros opcionales disponibles para ut i
lizarse en cascada si realmente se quiere 
llegar a lo máximo en selectividad. Desa
fortunadamente, la tabla 1 está tan conden
sada que ni siquiera hace mención de las 
99 memorias sintonizables y mandos de 
selectividad, tales como anchura de FI con
t inuamente variable. sinton ización variable 
del filtro de pico de audio, fi lt ro de grieta 
(notch), etc. Quizá resulte más sorprendente 
que no se ofrezcan detalles sobre el se
gundo receptor del FT-1000. que se puede 
sintonizar en cualquier margen de frecuen-

cias con independencia total del sintoniza
dor principal. Trataré de cubrir algunos de
tal les mientras proseguimos. 

Circuitería general y específica 
Tuve la tentación de presentar un diagra

ma de bloques del FT-1000. Comprende 
bastante más de 250 bloques y llevaría ho
ras entenderlo. Yaesu incluye uno en su ma
nual de ooeraciones del FT-1000 y es qui
zás una buena ilustración del concepto de 
que no importa cuán complejo sea un trans
ceptor moderno, todos los circuitos se pue
den simplificar y entender. al menos en lo 
referente a sus funciones generales. 

El FT-1000 sigue la práctica generalmen
te bien establecida de dotar a los trans
ceptores sintetizados de una primera FI bas
tante alta (73,62 MHz) e introducir después 
la verdadera selectividad en la señal con 
las FI de frecuencias inferiores (8,215 MHz 
y 455 kHz). Incluye una FI de 100 kHz para 
la modalidad de FM exclusivamente. Los 
mezcladores para las FI más al tas están ex
citados por dos unidades DOS (Sintetiza
dores Digitales Directos) de 10 bits y tres 
de 8 bits que actúan como osciladores lo
cales. Cada unidad DOS t iene como refe
rencia un osci lador a cristal individual com
pensado térmicamente. La pureza de la se
ñal de las salidas DOS. más las carac
terísticas de linealidad de los amplif i-
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cadores y mezcladores en el trayecto de 
la señal tanto en transmisión como en re
cepción son elementos críticos para el fun
cionamiento. No se ofrecen más detalles 
sobre las unidades DDS del FT-1000 apar
te de los números asignados a los CI (cir
cuitos integrados). por lo que no hay mu
cho que pueda presentar sobre los mismos. 

El segundo receptor es independiente de 
frecuencias del receptor principal. Normal
mente se toma la entrada al mezclador del 
segundo receptor después del preamplifi
cador principal de RF. Esto quiere decir que. 
aunque el segundo receptor se pueda sin
tonizar a voluntad. su entrada también pasa 
por el filtro de pasabanda asociado al 
preamplificador de RF del receptor princi
pal. No hay problema mientras se usen am
bos receptores dentro de la misma cober
tura de frecuencias de l fi ltro pasabanda. 
pero si se sintoniza el segundo receptor 
en 80 metros mientras el primero se en
cuentra en 10 metros. podrá ocurrir ate
nuación de la señal. 

Yaesu ofrece para el segundo receptor 
una opción más bien exclusiva, el módulo 
de f iltro pasabanda BPF-1. Este módulo se 
aloja en el panel posterior del FT-1000 y 
contiene 11 filtros pasabanda separados so
lamente para el segundo receptor. Cuando 
está instalado, la entrada de RF para el se
gundo receptor pasa a través de su propia 
banda de filtros de entrada. La entrada a 
los filtros proviene bien de la misma ante
na que emplea el receptor principal o de 
un jack para entrada de antena indepen
diente (seleccionable desde el panel delan
tero). Bajo estas condiciones. el segundo 
receptor es realmente una unidad verda
deramente independiente cuando así se de
see. Las funciones de datos y Rx/Tx se pue
den transferir continuamente entre los VFO 
del segundo y receptor principal. El segun
do receptor tiene anchos de banda selec
cionables independientemente para FI en 
AM y BLU y un filtro opcional de anchura 
de banda de 600 Hz para CW. El receptor 
principal incluye una gama mayor- de an
churas de banda estándar y opcionales para 
FI. Sin ningún filtro opcional, el filtro en 
la FI de 455 Hz se mantiene constante. 
mientras que los filtros FI de 8 MHz cam
bian a medida que se recorre toda la ban
da, excepto para AM ancha/estrecha. Por 
lo tanto, se ha incluido en el equipo una 
selección muy buena de filtros para todas 
las funciones. Los filtros opcionales para 
la FI de 455 kHz trabajan en cascada con 
los filtros de 8 MHz, y se pueden instalar 
tantos como se desee. Personalmente en
contré excelentes los fi ltros opcionales de 
2 kHz y 500 Hz. La selección de filtros del 
panel frontal es independiente de la fun
ción en uso, excepto en AM y FM. En AM 
só lo se puede seleccionar entre las posi
ciones ancho y estrecho (2.4 kHz). En FM 
el ancho de banda ha sido fijado en 25 kHz. 

Los mandos para deslizamiento de FI. an
cho de FI y AF Notch están activos en to
das las funciones. mientras que el APF (Fil 
tro de Pico de Audio) sólo está activo en 
CW. El uso de estos controles varía algo 
entre un modo y otro. pero todos resultan 
efectivos contra QRM o simplemente para 
configurar el audio recibido según el soni
do preferido. A diferencia del resto de los 
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Generalidades 

Margen frecuencia recepción: 100 kHz a 30 MHz. 

Margen frecuencias transmisión: 
Banda 160 m: 1.5 a 2,0 MHz 
Banda 80 m: 3,5 a 4,U MHz 
Banda 40 m: 7,0 a 7,5 MHz 
Banda 30 m: 10,0 a 10,5 MHz 
Banda 20 m: 14,0 a 14,5 MHz 
Banda 17 m: 18,0 a t8,5 MHz 
Banda 15 m: 21,0 a 21 ,5 MHz 
Banda 12 m: 24,5 a 25.0 MHz 
Banda 10 m: 28,0 a 29,7 MHz 

Precisión frecuencia: supenor a ±0,5 ppm a temperatura 
ambiente. 

Estabilidad de frecuencia: superior a ±2 ppm de O a 50 •c 
(excepto en FM, superior a ±200 Hz) 
Superior a ±0,5 ppm de -10 a +60 •c con la opción 
TCX0-1 
(en FM: igual o superior a 150 Hz de O a +50 'C). 

Modalidades emisión: Bll/BLS (J3E), CW (A1A) FSK (J1D, 
J2D) AM (A3E), FM (F3E). 

Resolución básica de frecuencia sintonia: 
10 Hz en J3E, A1A y J1D 

100 Hz en A3E, F3E, F3E y J2D 

Impedancia antena: 16,5 a 150 ohmios (50 ohmios nominal) 

Tensión alimentación: 
100. 110, 117, 200, 220 o 234 Vea, 50/60 Hz. 

Consumos (aproximados): 
95 VA en recepción 1050 VA en transmisión 200 W 

Dimensiones (anchura, altura, profund.) 420 x 150 x 375 
mm. 

Peso (aprox.): 25,5 kg. 

Transmisor 

Potencia de salida: 
regulable hasta 200 W (50 W de portadora en AM) 

Ciclo operativo: 100 % a 100 W 
50 % a 200 W (FM y RTTY durante 3 minu
tos transm.) 

Clases modulación: 
BLU: Equilibrada con filtro portadora 
AM: Bajo nivel (etapa previa) 
FM: Reactancia variable 
FSK: Manipulación por deslizamiento de frecuencia audio. 

Desviación máxima en FM: ±2,5 kHz 

Frecuencias deslizamiento FSK: 170, 425 y 850 Hz 

Frecuencias deslizamiento radiopaquete: 200, 1000 Hz 

Emisión armónica: al menos 50 dB por debajo pico salida. 

Supresión portadora en BLU: 
superior a 40 dB por debajo pico salida 

Supresión banda lateral no deseada: 
superior a 50 dB por debajo pico salida 

Respuesta en audio (BLU): 
no inferior a - 6 dB de 400 a 2600 Hz. 

IMD de 3." orden: -36 dB a 150 W PEP 
-31 dB a 200 W PEP, como minimo. 

Impedancia micrófono: 500 a 600 ohmios. 

Receptor 

Circuito: superheterodino de cuatro conversiones (tres en 
FM) 

Frecuencias intermedias: 
73,62 y 8.215 MHz; 455 y 100 kHz 

Sensibilidad: 
(con preamplificador activado, 10 dB SIR, O dBu = 1 µV 

Frecuencia - 100-250 250-500 0.5-1.8 1.8-30 
Mod. (A. Banda)! kHz kHz MHz MHz 

BLU, CW 
<1.25 µV <1 µV <2 µV <0,25 µV (2,4 kHz) 

AM 
<10 µV <J3 µV <16 µV <1 µV (6 kHz) 

FM 29-MHz - - - <0,5 µV (12 dB SINAD) 

Selectividad (-61- 60 dB): 

Minimo Máximo Tecla Modalidades -6 dB BW -60 dB BW 

2.4 kHz todas menos FM 2.2 kHz 3.8 kHz 

2.0 kHz odas exc. AM, FM 1.8 kHz 3.6 kHz 

500 Hz CW, RTTY, Packet 500 Hz 1.2 kHz 

250 Hz CW, RTTY 240 Hz 700 Hz 

- AM (ancha) 6 kHz 14 kHz 

Margen dinámico tipico: 
108 dB a 50 kHz, ancho banda 500 Hz, sin ampl. RF. 

Sensibilidad silenciador: 
1,8 - 30 MHz (CW, BLU, AM): superior a 2,0 µV 
28 - 30 MHz (FM): superior a 0,32 ¡N 

Rechazo FI (1,8 - 30 MHz): 
Superior a 80 dB 

Rechazo imagen (1 ,8 - 30 MHz) 
Superior a 80 dB 

Margen deslizamiento FI: ±1,12 kHz 

Salida audio máxima: 
2 W sobre 4 ohmios con THD inferior al 10 % 

Impedancia salida audio: 4 a 8 ohmios. 

Tabla l . Características del FT-1000. 

mandos, los de deslizamiento de FI y an
cho de FI tienen puntos de retén, lo que 
hace particularmente cómoda su regula
ción. 

Sintonizando el F·T-1000 

La sintonización básica del FT-1000 es 
bastante sencilla si se siguen algunos pro
cedimientos sencillos. El manual de funcio
namiento del FT-1000 tiene un capítulo de 
dos páginas titulado «Cursillo de iniciación», 
que es la mejor descripción concisa que 
he visto sobre cómo poner en funciona
miento adecuadamente un transceptor so
fisticado. No es una introducción a todas 
las sofi sticadas prestaciones del FT-1000, 
pero me alertó inmediatamente sobre un 
error que cometí al principio de utilizar el 
transceptor. 

El mando principal está identificado como 
Main VFO A (VFO Principa l A) y el mando 

de sintonización secundario Sub VFO B. Su
puse que el diseño del VFO A/B utilizado 
en el FT-1000 era igual al de la mayoría 
de los transceptores. donde existe un «VFO 
A» y un «VFO B», que pueden sintonizarse 
individualmente a cualquier frecuencia en 
cualquier banda de radioaficionados o a dos 
frecuencias diferentes dentro de la m isma 
banda. De hecho, el FT-1000 tiene dos VFO 
totalmente independientes para cada ban
da. Cada uno de ellos puede regularse para 
almacenar función y selección de fil tro. Esta 
interesante característica se activa presio
nando dos veces la tecla de banda en el 
teclado. Por ejemplo, estaba yo [trabajan
do) en 75 metros y solamente pulsé •21" 
en el teclado; en el display principal apare
ció [la información siguiente:] 21.044 MHz. 
CW Mode y ancho de banda de 500 Hz. 
Si hubiese pulsado de nuevo «21» en el te
clado, habría aparecido 21.346 MHz, USB. 
2.4 kHz. Podría haberme puesto a trabajar 
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Mando 1 Modalidad -

Mandos sintonia. Normal 
Teclas UP/DOWN con tecla FAST 

Teclas Normal 
DOWN/UP con tecla FAST 

Una revolución Normal 
mandos sintonía con tecla FAST 

BLI, BLS. ()N 
RTIY, RPKT-BLI 

10 Hz 

100 Hz 

100 kHz 

1 MHz 

10 kHz 

100 kHz 

AM. FM 
RPKT-FM 

100 Hz 

1 kHz 

100 kHz 

1 MHz 

100 kHz 

1 MHz 

cuerda al FT-107. El display del su
breceptor es ligeramente menor 
en tamaño que el del receptor 
principal. al igual que el mando 
de sintonización (1 •;, pulgadas 
contra 2 '/•) pero los pasos de sin
tonía son iguales en ambos, como 
muestra la figura 1. y el tacto de 
sintonización es muy suave. 

Figura 1. Resoluciones de sintonía y velocidad de 
rotación del dial. Son iguales tanto en el receptor 

principal como para subreceptor. 

Los parámetros de frecuencia 
se pueden intercambiar entre los 
VFO de ambos receptores de ma
nera muy simi lar a las funciones 
A/8 del VFO en otros transcepto
res. De nuevo. sin embargo. co
metí un error al asumir que dichas 

inmediatamente o haber empezado a sin
tonizar independientemente desde cual
quiera de las frecuencias en el dial. Yo ya 
había preprogramado esas posiciones de 
21 MHz. pero cambian automáticamente al 
resintonizar cua lquiera de los VFO o cam
bio una selección de filtro. También se pue
den marcar nuevas frecuencias a través del 
teclado numérico. Esta facil idad de tener 
siempre disponibles dos VFO para cada 
banda no implica el uso de ninguna me
moria. Resulta ideal si le gusta utilizar un 
VFO para t rabajar en la sección CW de una 
banda y el otro VFO para trabajar en la sec
ción de fonía. 

El tacto del mando principal de sintoni
zación es excelente. Se puede clasificar en
t re los mejores que he utilizado. La figura 
1 muestra los pasos de sintonización para 
las diferentes funciones. Un pulsador o te
cla Fast cambia la velocidad de sintoniza
ción pero, cuando está en uso, desgracia
damente hay que mantenerlo pulsado. Los 
pu lsadores Up/Down [Arriba/Abajo] están 
también disponibles y su efecto se descri
be en la f igura l. La única faci lidad que 
hecho de menos es un mando que cambie 
la frecuencia sintonizada en saltos de 5 
kHz: esto es muy práctico cuando se es
cucha en las bandas de emisión de CW. 

Ahora de vuelta a la sintonización pri nci
pal y con el subreceptor. Los visualizado
res de ambas frecuencias pueden mostrar 
hasta la cifra correspondiente a las dece
nas. pero ésta se puede desactivar de am
bas si así se desea. La pantalla muestra 
los dos displays en un color naranja suave 
que resulta cómodo para la vista y me re-

funciones en el FT-1000 eran tan restringi
das como las de otros transceptores. Un 
pulsador A a 8 transfiere los parámetros 
de frecuencia. función y filtros desde el re
ceptor principal al subreceptor. Una tecla 
A = 8 realmente intercambia todos los da
tos entre ambos receptores. De esta for
ma. si escucha en el subreceptor alguna 
frecuencia interesante en la que le gusta
ría trabajar. puede pulsa r la tecla A = B. 
esperar uno o dos segundos mientras re
cicla el sintonizador automático. y ya está 
listo para trabajar. También puede marcar 
las frecuencias en el VFO del subreceptor 
a través del teclado numérico si pulsa mo
mentáneamente la tecla marcada Sub an
tes de teclearla . Las alternativas de sinto
nización son enormes. Puede estar utilizan
do el receptor principal y preparar el 
subreceptor en cualquier otra función/fre
cuencia y luego combinar las salidas de 
audio de ambos receptores como se de
see. Cuando se activa el funcionamiento 
en split. el VFO del subreceptor se convierte 
automáticamente en el VFO de transmisión . 
Conmutando con la tecla Split se puede 
escuchar fácilmente la actividad alrededor 
de la frecuencia que se pretende utilizar 
como la frecuencia de transmisión en split. 

Memorias 

El FT-1000 t iene 99 memorias sintoniza
bles. Las frecuencias pueden registrarse en 
el canal de memoria seleccionado mediante 
t ransferencia desde el VFO A o marcándo
las directamente desde el teclado. También 
se almacena la información correspondiente 

El panel posterior cuenta con facilidades de conexión para prácticamente cualquier nece
sidad. El empleo de conectores tipo DIN de 5 patillas ayuda a reducir la maraña de ca
bles. La opción BPF-1 aparece instalada en la parte izquierda. La misma incorpora un 
conmutador que permite ocupar su •atención de entrada• a la del control del receptor 

principal en el panel delantero o accionarla por control individual. 
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a función. filtro y RIT/XIT. Los canales de 
las memorias recuperadas aparecen en el 
display principal quedando disponibles to
das las funciones de transferencia A/8 del 
VFO. Se pueden comprobar las frecuencias 
almacenadas en memoria utilizando el dis
play del VFO 8 (sin que se pierda informa
ción alguna presente en el VFO 8). Al pul
sar una tecla M CK, el VFO 8 muestra la 
frecuencia , función, etc. de los datos en 
cada canal de memoria a medida que se 
gira el mando de selección del canal de 
memoria. Se puede hacer barrido (scan
ning) secuencial de las memorias (con op
ción para ignorar alguna memoria en es
pecífico). pero el barrido se detendrá úni
camente en aquellos canales donde el nivel 
de la señal sobrepase un valor previamen
te asignado controlado por el squelch. En
contré este método incómodo y la veloci 
dad del barrido (no ajustable) demasiado 
rápida , aunque puede ser de util idad si se 
desea echar una ojeada a un canal de me
moria donde esté presente una señal muy 
fuerte. Preferí utilizar •sean manual» giran
do el mando del canal de memorias. 

Del lado muy positivo. la prestación de 
memoria sintonizable es excelente. Si se 
recupera un cana l de memoria . queda dis
ponible inmediatamente para sintonizarlo y 
se puede transm it ir en una frecuencia re
cuperada o resintonizada (con la condición 
que se encuentren en la banda amateur) 
sin necesidad de manipulaciones adiciona
les en los mandos. El contenido inicial del 
canal de memoria no se borra a menos que 
se tomen medidas para hacerlo (como pul
sar el conmutador VFO-AI M) . Por consi 
guiente. hay disponible un número abruma
dor de más de 100 VFO. teniendo en cuenta 
las memorias sintonizables y las parejas de 
VFO por banda. 

Para entusiastas de 
CW/RTTY/Radiopaquete 

Aparte de incluir un manipulador y fil
tros estrechos de FI para CW, el FT-1000 
posee otras características que pueden re
sul tar interesantes. Los mandos del panel 
delantero asociados al funcionamiento en 
CW se han mantenido bastante sencillos 
- un conmutador de apagado/encendido 
para el manipulador, conmutador ful/lsemi 
break-in, conmutador Spot y un control de 
velocidad variable para el manipulador. El 
mando del Spot produce un tono que tie
ne exactamente la misma frecuencia que 
la frecuencia central de la FI y la desvia
ción de la frecuencia representada de la 
frecuencia real de la portadora con fines 
de bat ir a cero. También existe un LEO de 
sintonización CW en el panel delantero que 
proporciona. al menos en las señales más 
fuertes. una indicación para confirmar que 
una señal rec ibida se encuentra en el cen
t ro de la banda de paso de la FI. No es 
muy efectiva con señales débiles. pero re
presenta una buena ayuda de aprendizaje 
con las señales más fuertes a medida que 
uno se va familiarizando a los diversos man
dos de sintonización en CW. 

Hay un panel de acceso en la tapa supe
rior que contiene varios conmutadores DIP 
que afectan a varios parámetros de fun-
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Mirando desde el fondo. con la tapa inferior quitada, puede observarse el impresionante 
banco de parejas de filtros (par te superior izquierda) para las FI de 8,2 MHz y 455 kHz. 
En este ejemplo se encuentran instalados todos los filtros opcionales. La instalación de 
éstos es muy sencilla. Hay que cortar un diodo y luego meter el filtro opcional en sus 
conectores. La única excepción consiste en el f iltro opcional CW para el subreceptor. 

cionamiento en CWIRTTY/packet. El signifi
cado de estos parámetros resultará fami 
liar para quienes se dedican a utilizar las 
diversas funciones. Por lo tanto, en vez de 
envolverse aquí en una descripción de los 
mismos. me limitaré a presentar el ccmenú» 
que aparece en la figura 2. Prácticamente, 
la única informac ión no presentada es el 
lapso de 18 ms correspondiente al interva
lo entre transmisión y recepción y la capa
cidad en baudios del FT-1000 para trabajo 
en radiopaquetes. que es de 300/1200. A 
propósito, la razón pa ra los retenes en el 
mando de deslizamiento de la FI. está rela
cionado a la reiniciac ión para centrar per
fectamente la FI cuando se recibe en ra
diopaquete - un detalle muy agradable, sin 
lugar a dudas- . 

Control por ordenador 
El sistema CAT del FT-1000 proporciona 

control de frecuencia. función, memorias. 
VFO y otros parámetros a t ravés de un PC. 
La información en serie pasa a niveles TTL 
de 4.800 bit/s. Para controlar el FT-1000 
desde un puerto serie tipo RS-232 en un 
ordenador se requiere tener la interface op
cional FIF-232C. 

Resultados de las comprobaciones 
La potencia máxima del FT-1000 (CW) a 

través de toda su cobertura de transmisión 
se mantuvo entre 200 y 210 W, con muy 
pocas variaciones. Lo mantuve a manipu
lador cerrado con 100 W de salida duran
te bastante más de 30 minutos y aparen
temente no ocurrió nada, así que desistí 
de la prueba. El venti lador de refrigeración 
sí se puso a mayor velocidad después de 
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un rato. pero su nivel de ruido resultó bas
tante aceptable. El acop lador de antena 
automático respondió en pocos segundos 
a SWR simulados de 1:5 en todas las ban
das. El acoplador conserva parámetros de 
banda anteriores. Se ccautocorrige» rápida
mente si uno cambia a otra frecuencia de 
trabajo que produzca un ligero aumento de 
ROE. El acoplador no es superrápido, lo 
cual probablemente resulte conveniente si 
consideramos el desgaste de los compo
nentes mecánicos, pero lo encontré per
fectamente adecuado para cualquier nece
sidad de trabajo. 

Los productos de distorsión en transmi
sión (IMD de tercer orden) - 35 dB a ple
na potencia. son excelentes. Ese factor, 
combinado con un procesador de voz RF 
muy limpio en el FT-1000. le permite desa
rrollar un audio de transmisión muy poten
te, definido y cortante, pero no distorsio
nado. Hasta qué punto desee procesar el 
audio es cuestión de preferencia, pero aun 
empleando los máximos niveles, nunca de
tecté ni recibí ningún informe de distorsión. 
El circuito del monitor en el FT-1000, que 
es un mini rreceptor por separado, le per
mite escuchar el efecto total cuando se uti
lizan micrófonos diferentes, posiciones del 
procesador. etc. 

La conmutación entre transmisión y re
cepción en CW es rápida y limpia. QSK má
ximo a 20 + ppm no supuso problemas, y 
aunque no probé a trabajar en AMTOR. el 
cic lo de 18 ms especificado parece ser muy 
conservador. 

El receptor principal en el FT-1000 po
see unas características de extensión di
námica extremadamente buenas. algo que 
habría de esperarse habiendo dedicado tan
ta atención al diseño frontal del equipo. La 

amplitud dinámica de bloqueo rondaba los 
120 dB en todas las bandas de radioafi
cionado y no estaba limitada por el ruido. 
La interceptora de tercer orden. un sobre· 
saliente +20 dB aun con el preamplifica
dor activo (dos señales separadas por 50 
kHz con 500 Hz de amplitud de !">anda). 
Como resultado. el receptor se sostuvo ex
tremadamente bien aun bajo situaciones 
de banda en las que había mucha aglome· 
ración con niveles de señal muy altos. La 
comprobación del comportamiento de la re
cepción en el aire. por supuesto. envuelve 
una interrelación compleja. En BLU. sin em
bargo, considerando que las señales S9+ 
eran con QRM y que contenían una distor
sión razonablemente clara . aún podía co
piar otras señales BLU a nivel S3 a S5 con 
menos de 2 kHz de separación de porta
dora. Aunque son las características del 
margen dinámico inherente en el FT-1000 
las que destacan. es el uso de las opcio
nes de filtro lo que realmente añade el ccfac
tor comodidad». 

En cuanto a otras especificaciones téc
nicas, comprobé tantas como pude y no 
encontré que se desviaran de los valores 
publicados. 

Experiencia de manejo 

El FT-1000 es un transceptor de manejo 
muy cómodo. Hay cantidad de mandos y 
pulsadores. pero los principales son obvios 
y están claramente rotulados. Se puede to
mar con calma el aprendizaje de las carac
terísticas complejas del transceptor m ien
tras se disfruta fácilmente y enseguida del 
comportamiento principal del mismo. Los 
displays de doble frecuencia están bien se
parados y no fatigan la vista durante lar
gos períodos de trabajo. Las escalas de los 
instrumentos analógicos están un poco 
aglomeradas. pero todas las lecturas apa
rentaban ser muy precisas. Yo hubiese pre
ferido instrumentos analógicos dobles o 
medidor de barras multidisplay. pero éste 
es un detalle de poca importancia. 

El acoplador automático de antena no se 
anda por las ramas. Si se coloca el mando 
RF PWR al máximo. el acoplador empren
derá un ciclo hasta conseguir que la po
tencia de salida alcance los 200 W plenos 
a manipulador cerrado. Esto es bueno y 
malo. Es bueno en el sentido de que una 
vez el acoplador encuentra su parámetro 
se sabe que se está trabajando con 200 
W de salida. Es malo únicamente en el sen
tido de que hay que tener la precaución 
de no producir QRM innecesario mientras 
se autoajusta el acoplador. Se puede redu
cir el control RF PWR y el acoplador pare
ce sintonizarse perfectamente bien con una 
potencia de salida de aproximadamente 
10 w. 

En el aire únicamente obtuve resultados 
muy agradables con el FT-1000. En mi pri
mer QSO. una tarde hice una llamada CQ 
en la banda de 10 metros. Me respondió 
un LU5 con un informe 57 e inmediatamen
te comenzó a felicitarme por mi buen audio. 
Fue un comienzo muy agradable, que con
tinuó. Solamente utilicé el FT-1000 en su 
forma más simple. pero enseguida pude no
tar la diferencia que el nivel de salida de 
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Ajuste ponderación manipulador 
Posic. conmutador DIP para RTIY 

Relación Conm. DIP Relación Conm. DIP 
punto/raya 1 2 3 4 punto/raya 1 2 3 4 

1:3.0 o o o o 1:4.0 o - o -
Frecuencia Conm. DIP Conm. Frecuencia Conm. 

deslizamiento Normllnv. - ,...__ 
3 4 5 marca 6 

1:3.1 - o o o 1:4.1 - - o - 170-Hz - - Rev (lnv) - 2125-Hz -

1:3.2 o - o o 1:4.2 o o - - 425-Hz o - Norm. o 1275-Hz o 
1:3.3 - - o o 1:4.3 - o - - 850-Hz - o 
1:3.4 o o - o 1:4.4 o - - -
1:3.5 - o - o 1:4.5 - - - -

1:3.6 o o /QN o 

o 
én~ªeeq lnv: Presión tecla LSB (BU) = tono marca 

- Norm: Presión tecla LSB (BU) = tono espacio 

1:3.7 - - - o 
]~~~~[ 1:3.8 o o o -

1:3.9 - o o - '1 2 3 4 - Posic. conmutador DIP para timbre DN 

Pares tonos FSK radiopaquete 
Posic. conm. DIP 

Timbre DN 
1 2 3 4 5 6 

Conm. DIP 
Par tonos TNC 

1 2 
400-Hz - - - o o o o 

107011270-Hz o o 
én;~~~q ~ 160011800-Hz o -

Qe~~~~~q 500-Hz - - o - o -
-

600-Hz - o - - - o 
202512225-Hz - o 700-Hz o - - - - -
211012310-Hz - -

Figura 2. Los efectos que producen las diferentes posiciones de los conmutadores DIP en la ponderación del manipulador, pares 
de tonos de radiopaquete, desplazamientos RTTY y timbre CW Todos los conmutadores se encuentran ubicados debajo de una tapa 

con retén en la tapa superior del transceptor. 

200 W del transceptor hacía en la t rans
misión. 

En cuanto a la recepción . encont ré al FT-
1000 extremadamente versáti l. Sus posi
bilidades de manipulación de frec uencias 
son enormes. pero no demasiado difíci les 
de usar y disfrutar de ellas una vez empie
za uno a practicar un poco. Un ejemplo ex
tremadamente senci llo: participar en una 
red de veteranos en la banda de 75 me
tros mientras se monitoriza s imultáneamen
te un pile-up en 15 metros. Tan pronto pa
recía mejorar un poco el atasco de DX, po
día casi inmeditamente transmitir en 15 
metros y conseguir el contacto DX. Real
mente disfruté al conversar con los vetera
nos en 75 metros. Pero entre «cambios» les 
dije que había trabajado un 9 Ll y esto les 
impresionó realmente. 

Los fi ltros FI y CW opcionales disponi
bles para el FT-1000 realmente marcan la 
diferencia. Por ejemplo, el factor de con
torno correspondiente al fi ltro BLU de 2.4 
kHz suministrado es aproximadamente 1:2 
y se reduce a 1:1.4 cuando se instala el 
fi ltro opcional XF-D. El factor de aislamien
to de 80 dB para los filtros es excelente. 
Yo recomendaría el fi ltro opcional XF-D de 
BLU a 2.4 kHz para el receptor principal 
ylo el fi ltro XF-E de CW a 500 Hz como 
«mejor adquisición». Para el subreceptor so
lamente existen dos alternativas en ancho 
de banda: 2.4 kHz y 600 Hz con el fi ltro 
opcional XF-455MC. El filtro de CW opcio
nal se convierte casi indispensable s i se 
piensa hacer uso formal de l subreceptor 
en CW. El hecho es que el deslizamiento 
y ancho de la FI se encuentran activos en 
todas las funciones. ofreciendo algunas po
sibilidades interesantes de select ividad, en 
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particu lar para la escucha de onda corta 
en general. 

Yo solamente probé brevemente el FT-
1000 en FM en 10 metros, pero contiene 
algunas funciones especiales para dicha 

modalidad que parecen trabajar bien . Se 
puede utilizar un pulsador RPT para colo
car la frecuencia de transmisión 100 kHz 
sobre o por debajo de la frecuencia de re
cepción, y se transmite automáticamente 

Quitando las tapas superiores puede observarse la g ran densidad de circuitos. La placa 
vertical de la derecha contiene la práctica totalidad de los circuitos del subreceptor. La 
agrupación de filtros pasabajos de salida (con el escudo protector quitado) está ubicada 
en la parte posterior derecha del altavoz. El amplificador final y acoplador de antena 
se ven en la parte posterior. La fuente de alimentación reforzada aparece en el extremo 

izquierda. 
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un tono subaudible de 88.5 Hz de acceso 
al repetidor. La monitorización del tono la· 
teral se mantiene activa durante la modali
dad de FM, una característ ica agradab le y 
conveniente. 

Recepción diversificada 

Una característica exclusiva del FT-1000 
es que puede ofrecer doble recepción di
versificada. especialmente si lleva instala
da la opción BFP-1. Esto es así porque am
bos receptores en la unidad pueden efec
tuar selección de banda lateral inde
pendiente y se lectividad de FI (con restric
ciones como las mencionadas para el su
breceptor) y pueden tener entradas de an
tena independientes. Algún efecto de se
lectividad se obtiene utili zando una banda 
lateral diferente en cada receptor mientras 
se reciben señales AM y un ancho de ban
da diferente de FI en cada receptor mien
tras se reciben seña les en cualquier mo
dalidad. exceptuando FM. 

En general, sin embargo, con la diversifi
cación de antena se obtiene el efecto más 
dramático. Esto requiere el uso de una an
tena separada con cada receptor. Las an
tenas pueden estar considerablemente se
paradas para proveer diversificación por es
pacio, o tener diferente polarización para 
conseguir diversificación mediante la pola
rización horizonta l/vertical. Los manuales 
clásicos sobre antenas tratan esta materia 
en profundidad. por lo que no es necesa
rio repetir aquí la información. El asunto 
es que los efectos de desvanecimiento y/o 
captura de ru idos pueden variar bastante 
dramáticamente entre dos antenas diferen
tes dependiendo del tamaño. ubicación. ga
nancia. polarización , etc. de las mismas. 
Con una simple antena de bucle, por ejem
plo. se puede a veces obtener una recep
ción muy superior en las frecuencias ba
jas que con otra antena mayor debido a 
su menor captación de ruido. 

Muchos radioaficionados han tenido la 
experi encia de que la antena util izada para 
transm isión no es siempre la mejor para 
recepción. El FT-1000 le permite experimen
tar algunos efectos sorprendentes cuando 
se utiliza la recepción diversificada. La me
jor forma de experimentarlo es usando cas
cos estereofónicos. puesto que la salida 
para auriculares del FT-1000 está dispues
ta de manera que el audio de cada recep
tor salga por canales diferentes. Se puede 
mezclar de salida de audio de cada recep
tor, y el propio cerebro actúa como circu i
to •combinador» del audio compuesto re
sultante. 

Accesorios 

Existe una gama completa de accesorios 
disponibles para el FT-1000 tales como mi
c rófonos. al tavoces, acopladores de línea 
telefónica, etc. válidos también para otros 
productos Yaesu. Sin embargo. hasta aho
ra el accesorio para grabación digi tal de 
voz DVS-2 por el momento parece ser ex
cl usivo del FT-1000, aunque en un futuro 
probablemente se podrá acoplar a otros 
productos Yaest1. 

El DVS-2 se puede utilizar como registro 
continuo de recepción con reproducción 
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La DVS-2 es una pequeña un idad de gra
bación/reproducción digital de voz de es
tado sólido. Acopla con el FT-1000 a través 
de un único cable/conector y permite la gra
bación de transmisiones, grabación por el 
micrófono del FT-1000 y reproducción de 

mensajes grabados. 

instantánea al pulsar un botón o para ha
cer grabaciones a través del micrófono y 
transmitirlas más adelante. La unidad se co
necta directamente a un jack dedicado en 
el FT-1000. En esencia, es el equivalente 
electrónico de un casete grabador/repro
ductor sinfín de 16 segundos. El intervalo 
de 16 segundos. no obstante, se puede 
subdividir en dos intervalos de 8 segun
dos o cuatro de 4 para transmitir mensajes. 

Para grabar la recepción. únicamente es 
necesario pulsar Rec. Pulsando Stop se de
tiene la grabación. Si se pulsa Play la gra
bación comenzará a escucharse desde el 
punto en que comenzó la grabación (su
poniendo que esté comprendida dentro del 
período lím ite de 16 segundos). Si se de
tiene la reproducc ión (pulsando Stop) y se 
vuelve a reanudar. la reproducción se es
cuchará desde el punto de parada. Si se 
presiona dos veces Stop y a continuación 
Play, la ci nta electrónica se «rebobina» y rea
nuda la reproducción desde el punto don
de comenzó la grabación. Se puede dejar 
funcionando continuamente la faci lidad de 
grabación. por supuesto. No existen com
ponentes mecánicos que se puedan des
gastar. Se puede contar, pues. con una for
ma de acceso permanente a 16 segundos 
de grabación una vez establecido en la fre
cuencia de trabajo y se t rata de organizar 
las llamadas recibidas durante una aglome
ración . por ejemplo. 

Se util izan circu itos separados para la 
grabación/reproducción de la transmisión. 
Se puede grabar a t ravés del mismo mi
crófono que se emplea con el FT-1000. Las 
grabaciones se pueden efectua r sin trans
mitir o t ransmitiendo a la vez. igual que 
la reproducción. Para t ransmitir un mensa
je grabado solamente hace falta pulsar una 
tecla de reproducción de segmentos de 4 
u 8 segundos. La actuación del PTT es auto
mática. Los segmentos de 4 segundos pa
recen muy breves. pero en la realidad son 
lo suficientemente largos para contener 
mensajes tales como «por favor, ¿está ocu
pada esta frecuencia?», un CQ breve, un 
tono de sintonización o incluso una res
puesta de concurso. Los intervalos de ocho 
segundos permiten un CQ direccional o 
más largo, por ejemplo. 

El DVS-2 es el equ ivalente telefónico de 
un apuntador. excepto que también sirve 
para grabar. Encontré muy buena la fideli -

dad de la unidad. De hecho. la reproduc
ción de las grabaciones sonaba más clara 
que el audio original. No he estudiado real
mente todos los méritos de la unidad. Es
toy seguro. por ejemplo. que tiene que exis
tir alguna forma fácil de retransmit ir el 
audio grabado del receptor. 

Resumen 
Una vez se llegan a conocer solamente 

un poco las utilidades del FT-1000 resulta 
un transceptor muy cómodo para trabajar. 
Los displays están claros y sin ambigüeda
des. Los controles están bien espaciados 
y bien dimensionados, las funciones bási
cas para manipulación/memoria de frecuen
cias son lo suficientemente fáciles de 
aprender. aunque se necesita un poco de 
práctica si se desea aprovechar la agi lidad 
del transceptor por completo. No pude en
contrar que fa ltara nada tanto en el audio 
del t ransmisor como en el del receptor. La 
capacidad de doble recepción es única, no 
solo porque existe sino por la t ransferen
cia de datos que se puede llevar a cabo 
entre los receptores. 

Los filtros opcionales incrementan con
siderablemente el rendimiento del transcep
tor. al igual que un oscilador a cristal op
cional termoestable (TCX0-1). El FT-10000 
incluye el TCX0-1 en adición al f iltro pasa
banda BPF-1 para el subreceptor y todos 
los f iltros opciona les (XF-A/B/C/D/E). Es un 
paquete un tanto costoso. pero incluye todo 
lo que se puede meter en el transceptor. 

Por otra parte. el FT-1000 básico no di
fiere del FT-10000. excepto por los artícu
los antes mencionados. El FT-1000 puede 
convertirse fácilmente en un FT-10000, bien 
en su totalidad o parcialmente, añadiendo 
los artículos opcionales que apetezcan. Nin
guna de dichas opciones resulta difícil de 
instalar. No hace falta soldar. excepto para 
la instalación del fil tro CW XF-455MC en 
el subreceptor. donde solamente hay que 
soldar unos pocos cables a la tarjeta. 001 

• N. de R. Para más información sobre el 
FT-1000, dirigirse a Astec, Valportillo Primera 
10. Poi. Industrial , 28100 Alcobendas. [Tel. 
(91) 661 03 62 - Fax (91) 661 73 87]. 

INDIQUE 14 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

~llEIGHTS 
~ " TOWER SYSTEMS 

Torrctas de aluminio ligeras, sólidas 
y permanentemente bellas. 

• Sin riostras hasta lo a/111ra dt• 36 m; 
con \'Í(•ntos pura ult11rus supl•riore.\·. 

• Resiste vic•1110s dr mús d<• 115 km/ h. 

• Facilidud de momo1e y C'lc \•ocio11. 

• Tramos totalmc•mr acoplados o 
sisuw1u u•l!·sC"d¡nco. 

• Extensa ¡wm a de kits di• rracó On m anual 
y l'léctrica para c·x u·11sió11 y rc•p lie¡.;m• 
d<• lo torreta. 

HEIGH1S 
mwER SYSTEMS 

1721 lnd ian Rd., Lapcer, MI 48446, USA 
Teléfono o fax (3 13) 667-1700 
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DX 
Jaime Bergas*, EA6WV 

NOTICIAS DE CONTACTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

E 
n un completo dosier recibi 
do de Al , WA3YVN, uno de los 
operadores de la expedición 

DX en marzo a las islas Sandwich del 
Sur y responsable directo de los dis
tintos medios de transporte del equi
po, a la vez que consejero de Opera
c iones Antárticas, se informa de la ne
cesidad de ayuda económica para 
hacerla realidad. El presupuesto ascien
de a 104.200 $ USA, teniendo cubier
to en estos momentos casi un 67 % 
del tota l. La suma total debe obrar en 
poder de Gerry Branson, AA6BB, 93787 
Dorsey Lane, Junction City OR 97448, 
EE.UU. antes de finales de enero. 

La lista de operadores que han con
firmado su participación son: Hiro, 
JE3MAS; Al, WA3YVN; Tony, WA4JQS; 
Terry, W6MKB; John, W7KNT, y Ralph, 
Kr/>IR. Vince, K5VT. está a la espera de 
soluc ionar un problema de fechas y 
también de tres operadores más. Cada 
operador debe aportar 5.000 $ USA. 

Al , WA3YVN, t itular de una licencia 
desde 1970, fue durante t res años el 
ingeniero jefe de Comunicaciones a 
bordo del buque de Investigación Hero 
de la National Science Foundation, en 
navegación por el Antártico, siendo el 
encargado de instalar las estaciones en 
los distintos campamentos que servían 
de apoyo a los distintos g rupos de 
científicos en varias islas cerca de la 
península Antártica , las Shetland del 
Sur y de las Oreadas del Sur. 

Durante este tiempo fue cuando es
tuvo al frente de varias operaciones 
que tuvieron lugar desde al lí: LUlZC y 
VP8MS (Shetland del Sur), KC4AAB y 
KC4USP (península Antártica) , desde 
las Oreadas del Sur como «Operador 
invitado» y un int ento fallido en la isla 
Thule (Sandwich del Sur) ante la im
posibilidad de desembarcar por la enor
me capa de hielo acumulada en la ba
hía de Ferguson. 

El cont rato con la Spice lsland Tra
ders, /ne. , compañía armadora del Abel
J, barco de pabellón estadounidense 
y de investigación científica , ha sido 
ya firmado depositándose para tal efec
to la suma de 20.000 $ USA. Este bu
que zarpó de Fairhaven (Estado de 
Massachusetts) el pasado 3 de octu
bre llevando a bordo los equipos que 

*Apartado de correos 1386. 
07080 Palma de Mallorca. 
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Sergio, EA8ATE, QRV desde Las Palmas en 
RTTY, especialmente los fines de semana 
en 2 1.085 MHz. usando un Kenwood TS-

440S y una directiva A3. 

se van a usar en la expedición, desde 
los transceptores hasta las antenas pa
sando por los amplificadores lineales, 
combustible, etc. 

El Abel-J, después de realizar una mi
sión científica por el Caribe, puso rum
bo a la Antártida donde llevará a cabo 
una serie de expediciones c ientíficas 
para terminar con la expedición DX a 
las islas Sandwich del Sur; partiendo 
de Puerto Stanley (islas Malvinas) el 10 
de marzo en donde recogerá al grupo 
de operadores que habrá volado a las 

Malvinas desde Londres vía isla de As
censión el día 9. 

Sólo me queda añadir que KA6V será 
la encargada de confirmar los QSO en 
CW y RTTY. Para SSB vía AA6BB. 

¡Buena suerte! y recordad que cuan
do escuchéis EA6WV en el pile-up ... 
jPSE STAND BY! Hi, Hi. 

QSL aceptada para el oxee 
Un est imado colega de EA6 me comen
taba el otro día que no le importaba 
pedir disculpas en caso de estar equi
vocado ... Yo también quiero asumir ple
namente esta afirmación . 

Puede que no estuviera muy acerta
do con mi comentario sobre DJ6SI en 
estas mismas páginas en la edición del 
pasado mes de noviembre (núm. 95), 
o que alguno haya visto en él un «des
quite» por m i parte hacia Baldur ... 

No voy a ser yo el que descubra a 
DJ6SI, por encima de todo valoro en 
su justa medida los terrib les aconteci
mientos de lS, pero el lo no me impi
de mostrar mi desacuerdo con algu
nas de sus prácticas, no solamente las 
que se refieren a la confirmación de 
QSL, y para no entrar en polémicas, 
que a la larga no conducen a nada, 
es mejor olvidar el tema de «SUS» li
cencias ... pero en fin «Doctores tiene 
la Iglesia» ... 

La ARRL en su Amateur Radio News 
Release con fecha 28 de octubre dice: 
«El oxee Desk ha vuelto a aceptar las 
tarjetas QSL de DJ6Sl/SY, operación de 
Baldur en mayo de 1991 desde Monte 
Athos. A los que se les rechazó en su 

Grupo de asistentes a la últ ima Convención Internacional del Lynx DX Group celebrada 
en Lisboa (CT), el mes de mayo pasado. 
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Wl 
4216 YU2M 2674 12PHN 2375 
4019 F9RM 2664 YUlAB 2346 . 
3711 K2W 2651 SM3EVR 2322 . 
3172 EA21A 2631 PY400 2308 
3100 . K6JG 2592 ZPSJCY 2288 
3075 VE3XN 2557 YlJ7SF 2201 . 
2955 YU2TW 2534 . IT9TOH 2158 
2950 K6XP 2485 PA0SNG 2154 
2931 N4NO 2479 12UIY 2064 
2905 N6JV 2466 YU78CD 2062 
2902 W480Y 2459 YT7DX 2042 . 
2820 . N9AF 2452 11EEW 2040 . 
2765 .. 12PJA 2446 KA5W 2040 
2761 PYlAPS 2412 . IN3ANE 2035 
2741 W9DWO 2408 . N2AC 2013 
2740 KlilBLT 2395 . .. K98G 1994 
2735 WA8YTM 2381 YU2NA 1955 
2698 N4MM 2380 SM7TV 1945 

3941 . F9RM 2171 NJlilC 1745 
3636 llilZV 2159 WA8YTM 1713 
3205 . K2W 2148 11EEW 1688 
3158 . ZL3NS 2119 PAlilSNG 1673 
2963 VE1YX 21 17 14CSP 1666 
2812 K6JG 2112 12UIY 1654 . 
2771 12PJA 2085 . 12MOP 1633 
2647 K2POA 2067 . 18YRK 1617 
2632 K6XP 2035 . EA8AKN 1603 . 
2620 12PHN 2030 W90WO 1602 
2606 WD8MGO 2028 KA5W 1589 
2485 ZPSJCY 1971 . WF4V 1572 
2444 N4MM 1969 15ZJK 1568 
2430 CT4NH 1943 WA4QMQ 1566 . 
2388 llilAMU 1941 . . YU78CD 1522 
2381 . IT9TOH 1898 PY400 1514 
2358 . WlilYDB 1854 KF20 1513 
2291 EA21A 1822 . HA8XX 1511 . 
2264 . N4NO 1807 . HR1KAS 1489 
2242 . 14ZSO 1800 EA3AOC 1472 
2234 . 16ZJC 1795 . W3ARK 1465 
2222 . W480Y 1782 . K90FR 1446 
2221. OZ5EV 1762 . K5UR 1438 
2215 . 18YZP 

3066 . K2W 2085 4X4FU 1515 
2971 . WA2HZR 2063 . . 16SF 1510 
2883 . N6JV 2043 . . . WABYTM 1500 . 
2717 VE7CNE 2005 . LZ1XL 1487 
2714 . ON40X 1951 . YU78CD 1472 
2552 N4NO 1883 VE7DP 1469 
2386 . . W3ARK 1796 N4MM 1452 
2345 IT9TOH 1744 KA5W 1445 
2333 EA21A 1667 . V01AW 1438 
2319 . PY400 1642 . . 12UIY 1438 . 
2318 . K6JG 1637 K5UR 1436 
2299 l1YRL 1633 . .. IT9VDO 1430 
2273 . . YU7SF 1611 KA7T 1420 . 
2263 W480Y 1572 . . YU2NA 1420 
2251 . W9DWO 1539 EA7AZA 1419 
2219 K6XP 1530 Tl4SU 1417 
2125 N2AC 1526 G4UOL 1369 

momento esta QSL, pueden remitirla 
de nuevo en su próxima solicitud. 
Aque llos que recibieron el visto bueno 
en su solicitud, no deben de volver a 
enviarla de nuevo ya que nunca se 
cambió su posición en su DXCC.» 

Una llamada telefónica allende EA, 
hace unos días, me confirmaba una se
rie de medidas, o restricciones si se 
quiere, para operar una estación de ra
dioaficionado desde Monte Athos no 
sólo para operadores extranjeros, inclu
so para operadores griegos y del pro-
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Lista de Honor del WPX Wl WPX Honor Roll 

MIXTO 
18YRK 1911 K90FR 1533 YU3NU 1274 . YU1P-J 1032 K980l 
4X4FU 1878 W4UW 1528 W91l 1254 W830NA 1022 IK28LA 

. . .. . HAlilDU 1847 . K2POF 1516 . . ... . DF6EX 1249 . OF4ZL 993 WMlilG 
16SF 1811 12DMK 1510 W82YOH 1249 N3ED 974 F6CDJ 

W l BWS 1782 DK5AD 1506 VE1RJ 1236 . . AKlilG 931 NJ1T 
12MOP 1759 . K20LG 1496 VE3FXR 1236 . Kl3l 906 .. YU7FT 
KF20 1754 12EOW 1472 . K508 1213 W0911C 880 W4USW 

. W2FXA 1752 4N7ZZ 1455 YU7DR 1192 KSlilZ 878 W82PCF 
IT90DS 1746 . YT7WW 1446 W7CB 11 83 W3KH 878 IK21LH 

K5UR 1740 W8UMR 1440 Y80TK 11 55 12EAY 875 RB5MP 
.. SM60HU 1733 WE2L 1405 N2AIF 1146 YU3PG 850 l lZOD 

. YT3AA 1698 . K8LJG 1393 NV9S 1120 WlilJIE 833 WKlilB 
WlilSFU 1680 HAlil lT 1381 . l lilAOF 11 16 W91Al 732 N3KR 

SMlilAJU 1589 YU2CQ 1330 PY2DBU 1065 YV70P 732 N3KR 
UA3FT 1579 . SM6CST 1329 . FlHWB 1064 G4SOJ 663 .VE7CBH 
HA8XX 1566 KBlilG 1313 YU48R 1058 KASTOF 658 . VE30MM 
l lPOR 1553 W84RUA 1294 JA6GWU 1041 15ZTC 634 WK3Z 
KL7AF 1544 WB8ZRL 1286 A16Z 

SSB 
W4UW 1414 IN30CI 11 25 HAlillT 995 W5AWT 829 K84HU 
K5RPC 1411 N6FX 1121 . IK2AVH 988 W5LLU 822 W05KBB 

CT4UW 1405 IK8GCS 1109 KF7RU 987 W86SRK 805 K3UA 

EA4KK 1403 .. 12TZK 1106 . IK7088 983 13ZSX 749 EA3FHT 

LU8ESU 1365 YU7SF 1090 AG2K 969 HP6AYV 710 EA3AOT 
. 18KCI 1352 KKlill 1088 ... W51LR 944 5Z4BP 707 16KYL 

KC8YM 1345 . K2POF 1084 K8LJG 943 KC2FC 699 KA9MOM 

PY40Y 1341 . KE6KT 1076 WlilULU 933 . NG9L 697 A41JV 

SMlilAJU 1332 . . F1HW8 1070 . 18LEL 926 . K8ZZU 697 YV70P 

WE2L 1267 N2AC 1067 IT9JKY 922 G408 K 695 NM5Y 
XE10X 1233 K9LJN 1056 G4SOJ 910 . KBlilG 695 YUlPJ 

ll POR 1219 W88ZRL 1049 WA2FKF 908 K8MDU 690 181YW 

K090T 1204 18WYD 1046 12WZX 907 N6CGB 650 SM6CST 

12EOW 1201 . YV1CP 1044 KAlilZFX 897 . N3ED 646 KB8DAE 
. SM6DHU 1190 AB90 1038 . FE6FNA 891 NE61 643 SVlilFC 

. W1NG 11 64 KBlilC 1025 W3GXK 888 . K980L 627 KA5RNH 
CT18Y 11 62 .. HK6BER 1019 CT1COK 881 . VE3FXR 625 G4XTA 
Kl7AF 1146 DK5WO 1010 EA1AK 878 WMlilG 624 YB1RED 

4X6DK 1145 PY4VX 1010 CT1DIZ 855 . Al6Z 610 JH6WMJ 
CT1AHU 1139 LU8DY 1010 K2EEK 850 .. IK2AEO 609 VK5NVW 

... CX6BZ 1138 N2AIF 1009 LU1VIK 844 IT90NV 609 . . KE7UH 
EA2AOM 11 36 . . . 17VEZ 1004 . K31XD 837 OE6CLD 608 . . CE5FSB 

... .. IK5ACO 11 34 WN5MBS 999 . . . IK2DUU 829 KASTOF 605 TU2UI 

cw 
N4YB 1368 SM60HU 1179 .. K8LJG 1000 12EAY 837 . NE61 

DJ4XA 1329 . HAlillT 1138 11 EEW 999 HA5LZ 837 JJ1 FSK 
Kl7AF 1329 LA9XG 11 29 VS6UW 997 . N3ED 812 ZPSJCY 

. . VE1RJ 1327 G3VOO 11 21 . . . G3EZZ 988 VE4CE 808 WE2P 
N6FX 1320 17PXV 1110 W5AWT 960 YU1PJ 808 . YV70P 
W810 1303 N2AIF 1091 NF5Z 959 W88ZRL 801 .. . IK2ECP 

SM6CST 1295 . 18YRK 1088 Dl2HBX 959 KA1CLV 744 R85MP 
... W9PWM 1293 . ZS6BCR 1086 ... . OZ5UR 933 K3UA 729 JAlilBSL 

YU3NU 1243 G4MVA 1075 AK9Z 923 . . YU4BR 723 W4UW 
12DMK 1243 KBlilG 1068 IK3GER 910 .. NJH 713 K90FR 
F6HKD 1224 DJ1 YH 1043 . . G408K 905 . W91AL 712 . .. PY4WS 
W1WAI 1222 ... YU2CO 1035 .. SM50AC 885 N4RNR 695 . WB5MTV 
K2POF 1206 W60Ul 1033 
G4SSH 1205 121WM 1029 

. SMlilAJU 1194 VE3FXR 1022 . 
KF20 11 90 HA8XX 1012 

. . K9LJN 1187 ... .. OK1CZ 1003 

pio Monte Athos. Como dice el refrán 
«A buen entendedor pocas palabras» ... 
y sino que se lo pidan a Apollo, 
SV2ASP/A, restablecido ya de su acci
dente. 

oxee 
Isla Jarvis. Las más recientes noticias 
sobre Jarvis apuntan a que la petición 
presentada al DXAC por AH3C, N?NG 
y OH2BH basándose en el punto 3-b 
del Countries List Criteria (separación 

KOBJ 874 N41R 646 . JOl OUB 
Al6Z 859 AH6JF 629 . . W8LRY 

EA5AR 855 WlilJIE 628 AA6AY 
YU3PG 849 ISlilFIC 603 NU7V 

IKlilADY 844 .. AC5K 600 . . VE30MM 

por otro país del DXCC), el DXAC de
sestimó en su última votación la ante
rior dicha petic ión por no ajustarse a 
lo que son en la actualidad las reglas 
del DXCC... La pregunta es: ¿Porqué 
han tardado tanto? Respuesta: Espe
raban a que fueran efectivos los cam
bios en las reglas del DXCC ... 

Albania. La documentación de ZAlA 
ha sido aceptada para acreditar Alba
nia en el DXCC. Lo mismo que para 
ZAlZMX, ZAlZVX y ZAlZXV. 

Túnez. Las QSL de la operación lle-
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vada a cabo por Saad desde Túnez. el 
año pasado con e l ind icativo 
7X5ST/3V8, aún no cuentan con el be
neplácito de la ARRL para el DXCC. 

52, Bangladesh 
Este primer mes del año nuevo puede 
ser el que marque una nueva era en 
la radioafición en este país asiático y, 
sin duda, uno de los mayores promo
to res ha sido Jim Smith, VK9NS, que 
ha sabido llevar a buen término unas 
largas y pacientes negociaciones con 
las autoridades de S2, a lo largo de 
estos últimos años. 

Las primeras licencias a operadores 
nacionales han sido concedidas ya por 
el Departamento de Telecomunicacio
nes. S21A a Saif, presidente de BARL, 
y a Nazim. secretario de BARL. el indi
cativo S21B. 

En reconocimiento a la labo• de Jim 
Smith. se le ha concedido el indicati
vo S21ZA y S21ZB a su XYL, Kirst i, y 
es posible que ambos estén muy pron
to activos desde Bangladesh, en lo que 
va a ser un programa de ayuda y adies
tramiento a futu ros titulares locales de 
licenc ias. 

YXSLA, islas Las Aves 
Los insistentes rumores sobre una ope
ración desde Aves ha llevado la confu
sión a más de uno, inc luido un servi
dor. que me las prometía muy felices 
ante la posibi lidad de borrar a un país 
más de mi lista ... por t anto creo nece-

Uno de los operadores europeos que más 
ha participado en expediciones DX y cono
cido QSL Manager: Franz. OJ9ZB. en esta 
ocasión rumbo a /as Rocas de San Pedro 

y San Pablo. 

4 2 • CQ 

Joe, 9H1GY, en su cuarto de radio. siempre dispuesto a la caza de un «new one» a pesar 
de su dipolo multibanda y de sus máximos 80 W 

Jacky, F2CW operador de múltiples expe
diciones DX, entre ellas Bouvet 1990. en 
compañía de otro experto operador de DX: 

Franz. DJ9ZB. 

sario hacer una aclaración al respecto. 
A decir verdad existen dos Aves, y 

me explico: si nos referimos a la isla 
de Aves. país válido para el DXCC (YV$). 
está localizada al oeste de Dominica 
(J7), 15º30'N 63º30 'W. En cambio las 
islas Las Aves están al sureste de Bo
naire (PJ), siendo sus coordenadas 
12º N y 67º30'W y este archipiélago 
cuenta como YV (Venezuela) a efectos 
del DXCC. Pues bien, la anunciada ope
ración YX5LA, corresponde a las islas 
Las Aves, siendo su QSL información 
YV5ARV. 

Expediciones DX 
Isla Navassa. Durante una semana (17-
23 enero), habrá actividad desde la isla 
Navassa. Los operadores previstos en 
un principio son: Bob, KW2 P; Larry, 
K5MK; Murray, WA4ADN, y Randy, 
N$TG. Este último ya estuvo en Navas
sa en 1978. Estarán QRV en todas las 
bandas (10-160 metros) incluidas las 

WARC en SSB y CW. Los problemas 
existentes con el transporte marítimo 
parecen estar solucionados. 

Vietnam. La expedición DX america
na prevista para el pasado mes de no
viembre fue cancelada por no llegar 
las licencias a tiempo. Muy posiblemen
te estén en el aire este mes. Operado
res: KMlR, AA2AV, WJ2R, AB6BH, N6KI 
y W6MKB. 
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Impresionante Antenna System, que más 
de uno quisiéramos en nuestro QTH. ¡Po
bre mástil! Foto de N2DJY y Tnx EA4KK. 
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año pasado con el ind icativo 
7X5ST/3V8, aún no cuentan con el be
neplácito de la ARRL para el DXCC. 
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Este primer mes del año nuevo puede 
ser el que marque una nueva era en 
la radioafición en este país asiático y, 
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y a Nazim. secretario de BARL. el indi
cativo S21B. 

En reconocimiento a la labo,· de Jim 
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Joe, 9H1GY, en su cuarto de radio. siempre dispuesto a la caza de un «new one11 a pesar 
de su dipolo multibanda y de sus máximos 80 W 

Jacky, F2CW operador de múltiples expe
diciones DX, entre ellas Bouvet 1990. en 
compañía de otro experto operador de DX: 

Franz. DJ9ZB. 

sario hacer una aclaración al respecto. 
A decir verdad existen dos Aves, y 

me exp lico: si nos referimos a la isla 
de Aves. país válido para el DXCC (YV'/J). 
está localizada al oeste de Dominica 
(J7), 15º30'N 63º 30'W. En cambio las 
islas Las Aves están al sureste de Bo
naire (P J) , siendo sus coordenadas 
12º N y 67º 30'W y este archipiélago 
cuenta como YV (Venezuela) a efectos 
del DXCC. Pues bien, la anunciada ope
ración YX5LA, corresponde a las islas 
Las Aves, siendo su QSL información 
YV5ARV. 

Expediciones DX 
Isla Navassa. Durante una semana (17-
23 enero), habrá actividad desde la isla 
Navassa. Los operadores previstos en 
un principio son: Bob, KW2P; Larry, 
K5MK; Murray, WA4ADN, y Randy, 
N'/JTG. Este último ya estuvo en Navas
sa en 1978. Estarán QRV en todas las 
bandas (10-160 metros) incluidas las 

WARC en SSB y CW. Los problemas 
existentes con el transporte marítimo 
parecen estar solucionados. 

Vietnam. La expedición DX america
na prevista para el pasado mes de no
viembre fue cancelada por no llegar 
las licencias a tiempo. Muy posiblemen
te estén en el aire este mes. Operado
res: KMlR, AA2AV, WJ2R, AB6BH, N6KI 
y W6MKB. 

T ... 1 . , . . . 1 

;;.. 1 

.fí 

'11 ~ 

1· 
1 
1 -
1 

Impresionante Antenna System. que más 
de uno quisiéramos en nuestro QTH. ¡Po
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Nuevos prefijos 
Santa Lucía. A partir de ahora los pre
fijos en los indicativos de Santa Lucía 
quedan establecidos de la siguiente 
manera: 

J66 indicativos de estaciones ope
radores Principiantes. 

J67 indicativos de estaciones opera
dores Visitantes. 

J69 indicativos de estaciones ope
radores Nacionales. 

Armenia . Las estaciones armenias 
estaban autorizadas a usar el prefijo 
4J desde el 21 de septiembre al 31 
de diciembre, correspondiendo 4J3 a 
las estaciones RG6, 4J4 a UG6 y 4J7 
a UG7. La estación UG7GWS usó el in
dicativo 4J8GWS. 

Georgia. En cambio, el indicativo 
4J5FV, por el PAA Contest Team (Pro
metheus Amateur Association), duran
te el concurso CQ WW DX pertenecía 
a Georgia (UF). 

Apuntes de QSL 
FGFNU. La dirección correcta de F6FNU 
sigue siendo la de siempre o sea An
toine Baldeck, B. P. 14, F-91291 Arpa-

QSL vía ... 
3A2LF F6FNU 9H30Z DLl SBR 
JBBCF/387 3BBCF 9HBF HA4ZC 
3CICW EA3CUU 9J2SZ SP8DIP 
3C1EA EA4CJA 9K2JH KE4JG 
302CA l4ALU 9K2U WBCNL 
302HA Jl1NJC 9L1 US WABJOC 
302RW ZLlAMO 9L3BM VE3KKU 
302ST Jl1 NJC 9M2AX JA6FBO 
3D2WE LA6VM 9M600 N200 
3D2XV VK2BCH 9XSHG DJ3FW 
3D2YI Jl lNJC 9XSNH DJ6EA 
3D2Y~ Jll NJC A22BW DK3KD 
3XIHNU F6FNU A25AA A22AA 
3X1AU ON6BV A35CA l4ALU 
4J4JAT DL1VJ AJSEA ZL1AMO 
4J4JJ UG6JJ AJSIJ JA301N 
4K1A UZl PWA AJSXJ KE6XJ 
4K1ADO UA1ADO BV2BV WU6X 
4K2BCA RA3YA BV2DA DL7FT 
4K2MAL UA4RC BV2F8 AA6BB 
4K2DIL UA9MA BY4AA DJ7BV 
4L7PEO UL7PEO C31DVA FElMAR 
4N7M YU7KMN C39ED Fl LIN 
4S7CF 9V1JY C9RAA DK7PE 
4S7NMR KZ8Y C9RU SM7DZZ 
4U46UN WBCZN CE9GEW CE8LKO 
4X4NJ WA4WTG CMBDD C08RCB 
4X6UO WB3CON C06CG HK5LEX 
SB4ADA YU4YA CD6DO CM6RCI 
SH30H/A OH200 C04DX CT4DX 
SH3RA JA3PAU CRBUW CT4UW 
SNICEP • N60LO CTIB CTlCWT 
5N31ETP N60LO CU2DX KB5RA 
SV70P KAlDE CYISAB VE1CBK 
SV7JG F6AJA EASFX EASFMJ 
SW1JW ON40M EDJIB EA4KK 
SW1YA W6YA EDSICE EA5AR 
SZ4DU KE4DA EJ2VLP DK7UY 
6W10B DK3NP EJ7FRL El2BB 
7P8/ ZS6AIS ZS6AIS EK251RA UA90BA 
7P8EN ZS4TX EM3W UA3AYR 
7P8FE OH3GZ EN SIPO UAlZX 
7078W NSMHZ EDSI PQ RA10A 
707JH K7UP EXBV UF6FFF 
7Z1A8 WJ2W EZIZ UYSXE 
8R1/G4AAL G4AAL FFIXX F1DBT 
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. ~ ·· i ~~ó· \~ ~." ·"~~la , . ~' --.....- ~ ----·--Joe Arcure Jr, W3HNK, conocido QSL Ma

nager estadounidense (a la izquierda) en 
compañía de John, NKSK. 

jon Cedex (Francia), a pesar de las pu
blicadas en varios boletines de DX que 
daban a Biarritz como QTH ... allí es 
donde disfruta de algunos periodos de 
vacaciones a lo largo del año. 

Tromelin/Gloriosos. Sabemos de las 
tremendas dificultades en consegu ir 
una tarjeta QSL de Jacques, FR5ZU, de 
sus operaciones /T o IG ; la dirección 
que parece ser que ha funcionado me
jor es: Jacques Quillet, 1 Cité Météo-

FGSFC F6DZU PYIFF W9VA 
FKI BP F6AJA R3MRW RA9SB 
FMSFE F1HVT RC2AR/UA2 DL5EG 
FMSWN WA4JTK RF6FP UF6DZ 
FO ISAS JG1DDE RJ1J UJBJMM 
F04NS FD1PLR RJ4X UJBJMM 
FP9SPM VElKM R040A SP9HWN 
FRSFA F6DGT RXJTT IJZ3AXH 
FT4WC F6GVH RY7B AB5RB 
FW/AA7~F WA6ZEF S21NO W4 FRU 
FYSEM F6HGN S79HO IK2BHX 
FYSEW F6BFH S79KMB KN2N 
FYSFA F6GNG S79MX/D HB9MX 
FYSFD F6BYZ SNIWYD SP9GDB 
FYSFP 0N4ZD SN9PP SP9VFO 
HB9/Y24AD DJ0BC S031F DJ01F 
HC1MD K8LJG SOSYJW KB2JYW 
HFIPDL SP3HLM SPILOK SP1AEN 
HG21JP HA0HG STIDX WA2NHA 
HL9TK KK4TK SU1HV IS0LYN 
HP2CWB N4YWY SV/W7SW W7SW 
HR1LW JA t LW SVIDV/9 WB4TDB 
HR2BOC AA5ET SV2ASP/A SV2UA 
HSIZAA KM1R T21WW NW3W 
HV3SJ 10DUD TAJPB DLSYCO 
HZ1AB K8PYD TF3EJ TF31RA 
ITBA/I IK8HVH T12/N91UO WA9BXB 
J28FO F6FNU TJ1FN 12RRI 
J37A N6CW TJ1GG 12EOW 
J41HS DJ8MT TLBCP F6ESG 
J79MD N4CRU TLBDJ DAlUA 
JWBCX LA0CX TRBGL F61XI 
KG4DD N5FTR TRBJH W3HCW 
KK6NE/ T4 K6ELX TTBSA F6FNU 
KP5/KP2A WA2NHA TU20W F2CW 
LX9DX LXlEA TV6FE F6AUS 
LYlBY LY2WW TX1XX FF1NZH 
ODSSK KBSRA TZ6VV N0BLD 
DDSZN LZlBB U111CC RT4UF 
DHI BBF OH2BBF UDBSIGF UD6GF 
ON9CFE K4TDT UF7FWW UF6FFF 
DX3KR OZ3PZ UHBEA W5BWA 
P29DK N4EOF UIBDX UA4FFF 
PJ2MI K2PEO UIBZAA K9FD 
PJ4/WG31 G4FRE U19ACQ KA6V 
PJS/N4XD N4XO ULIA UL7ACI 

rologique, F-97490 Sainte Cloti lde, lle 
de La Réunion, vía Francia. Otra direc
ción es: Jacques Quillet, B.P. 347, F-
97490 Sainte Clotilde, lle de La Réu
nion, vía Francia. ¡Suerte! 

Rocas de San Pedro y San Pablo. 
Karl, PS7KM, informa que el retraso en 
el envío de las QSL de PY<J)SR, es de
bido a que PP5JD está muy ocupado. 
Si tenéis prisa lo mejor será enviárse
las a Karl , quien t iene copia de los togs. 
Recordad que un «green stamp» no es 
suficiente para cubrir los gastos de co
rreo desde PY al extranjero. 

Myanmar. La preocupación es la tó
nica principal para una inmensa mayo
ría de colegas que trabajaron la expe
dición DX, XY<J)RR, a Myanmar (ex Bir
mania). Parece ser que las QSL se van 
a imprimir en Japón, donadas por un 
importante fabricante de equipos de ra
dioaficionado. Esta preocupación tam
bién está presente incluso en los inte
grantes de la expedición, que no sa
ben a ciencia cierta cual puede ser el 
tipo de sorpresa que les puede depa
rar con las tarjetas QSL de XY<J)RR su 
ya famoso apartado 812. Lo sorpren
dente ha sido que se haya mantenido 
la anterior QSL información, la de 

UL7JC .<8BTH 3W/ 4K20T Box 36. Rovno 
UMBMBA UA4FFF 266023. USSR 
URSM Y220E 4J4GMK Box 301 . Yerevan 
USBR UB1RR 375026. Armenia . USSíl 
UXSHO UB4WZA 4S7WP Box 80. Colombo. Sn 
UYBU RBSUU Lanka 
V44KJ WB2TSL 6W1PZ Box 2053. Dakar . 
V51JM NK2T Senegal 
V63DJ KA3DBN 8R1JV PO. Box 10867. 
V63WP WB6STU Georgelown, Guyana 
VE7FEI KC8PG BZ4RA Operalor Gu, Box 
VKBSD Kl SE 538. Nanjing, PRC 
VP25EO KCBJE CNBNS Box 6577, Rabal, Mo-
VP2EE KA3DBN rocco 
VP2EXX KCBJE FOSIV Box 5006. Puae. Tahi11 
VP2M/ AASAU AA5AU JT1BY Box 470, Ulan Bator. 
VP2MLD KC4DWI Mongolia 
VP2MR N5DXD KH4AF Box 19, FPO . AP 
VP2VI l\B1U 96516 
VPSVEP JA1ELY SV2BOD Box 73, Serre 
VPBCFM GM4KLO 6211 o. Greece 
VPBCGK VK4MZ T41PAN Box 1. Havana, Cuba 
VPBGAV GM0LVI UD6DCP Alex. Box 692. Baku 
VP9DT KlFFI 370129, USSR 
VP9WS WB2YOH U0851AI Box 73, Baku. 
VS6CT KA6V 370092 USSR 
VU2TE K9JJR V44KAO "lev1s Street. Basse-
XVJUU RA3AUU lere, St. Kilts 
XV9MA UA9MA V51EG P.0 Box 1214. Swak-
YBBPDL Y32WN opmund. Namibia 
YA2CW F2CW VS6WV P.0 Box 5764, Hong 
YBIARN KC9XN Kong 
YE2T YB0PR Z21HS Ralph, Box 4110, Ha-
YJBARW ZLlAMO rare. Zimbabwe 
Y02T Y02KAB ZA1QA Box 5. Komoro 4522. 
ZA1ZMX F6EXV Hungary 
Z07CW N4CID ZD7DP Desmond. Box 86. SI 
ZDBACJ G0ACJ Helena. South Atlantic Ocean 
ZDBWD G4RWD ZD7KT Ken, PO. Box 68. St. 
ZD9BV W4FRU Helena lsland. South At1an1ic 
ZF2QQ N4UCK Ocean 
ZK1AL 14ALU ZS1ACJ Box 807. Houghton 
ZK1CQ ZL1AMO 2041 . Republic of South Af rica 
ZK2DQ SMSBOO 
ZK2XD W6XA 
ZS9A ZS llS 
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YA<,?JRR, a sabiendas de los innumera
bles problemas que aún persisten con 
YA<,?JRR ... ¿Seguiremos con los mismos 
derroteros con XY<,?JRR? Ojalá no sea 
así. 

Albania. Son muchos los colegas 
que estos días at rás han recibido co
rreo con tarjeta/s QSL confirmando Al
bania, algunos las recibieron en las pri
meras semanas de noviembre y los hay 
que ya cuentan con más de catorce 
confirmaciones y otros que siguen a 
la espera de recibirlas. [franquilos! y no 
mandéis duplicados por el momento, 
hay una cantidad enorme pendiente de 
contestar todavía, sobre todo de ZAlA, 
con algo más de 71.000 contactos. 

ZAlDX, ZAlHA, ZA l ZVX, ZAl ZXV, 
ZAl ZMX, ZA<,?JRS, etc., están camino de 
vuest ro apartado. Las hay que son en 
color y muy bonitas. pero en el fondo 
lo importante es que te confirman un 
contact o con Albania, este país que 
tantos años ha f igurado en lo más alto 
de la lista de países más deseados por 
todos los radioaficionados del mundo. 

Las respectivas direcciones de 
ZAl ZDB y ZAl ZPL son: JH lEDB, J.M. 
Saito, 4-1 Uraga, Yokosuka, Kanagawa, 
Japón 239. JKlOPL, A. Ono, 26-1 Oh-

' ' , 

MIKE SMETER 
sistemas de telecomunicación --

K2MGA y DJ9ZB en Ham Radio 90 (OL) con 
un ejemplar de CQ Magazine. 

zenji , Asao, Kawasaki, Kanagawa, Japón 
215. Y os aseguro que 18 UDB no tiene 
nada que ver con sus tarjetas QSL. 

Otros operadores JA que han esta
do rec ientemente son: JAlHGY como 
ZAlZJ, QSL vía Nao Mashista, 8-2-4 
Akasaka, Minato, Tokio 107 (Japón) y 
JFllST, Jin Fujiwara, 881 Nishi Teraka-

INDIQUE 15 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

ta, Hachioji, Tokio 192-01 (Japón) como 
ZA1ZST. 

Sudáfrica. Según el DXNS en su edi
ción núm. 1490, los Cupones de Res
puesta Internacional (IRC) no son acep
tados en las oficinas de correos de la 
República de Sudáfrica. Ya lo sabéis 
a mandar .. g reen stamps» para estacio
nes ZS, aunque nunca es seguro su 
devolución ni siquiera vía buró ... 

St. Brandon. Jackie, 3B8CF/3B7. que 
estuvo activo desde St. Brandon hasta 
el pasado 10 de octubre informa que 
va a reiniciar el envío de QSL confir
mando 387 a partir de ahora, después 
del paréntesis de las Fiestas de Navi
dad, para evitar en lo posible el extra
vío de los sobres con las QSL. 

73, Jaime, EA6WV 

• •Honor Roll» del WPX. Según nota reci
bida de K6ZDL, encargado del programa de 
diplomas WPX. para permanecer en el «HO· 
nor Roll• el total de prefijos confirmados 
debe ser actualizado anualmente median
te notificación a él o a CQ Radio Amateur 
en Barcelona. Son aceptables notificacio
nes tipo «Sin nuevos prefijos» cuando sea 
el caso. 

EMISORAS CB: PRESIDENT, MIDLAND, ~· 
DRAGON, NAGAI, JOPIX ... 

EQUIPOS: KENWOOD, YAESU, ICOM, 1\ 

ALINCO... 1 

RECEPTORES, WALKIES, AMPLIFICADORES : 
MEDIDORES: ZETAGI, DIAMOND, • 

1 
YUPITERU... 1 

ANTENAS: MAGNUM, SIRTEL, SIRIO JOPIX,: 
LEM, DIAMOND, TAGRA. .. 1 

;un amigo! 
~ : 

~'"\C\'-'""'º 1 
y,ú~ef\ ~cz,?of\ 1 

º'ººº 1 1 
1 

POR CORREO 1 

o 
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Hola, soy Mike Smeter. ¿Quieres conocerme? Calle París, n~ 56 : 
08029 BARCELONA • ¿Quieres que te envíe Ja má.s completa información? 

¿Tu gustaria recibir las bases de mi CLUB? Tu remitiré 
mi SUPER QSL y si quieres podrás encargarme Ja tuya. 

Ya sabes, no tienes má.s que enviarme el Cupón de Envío 
por correo, por fax o bien comunicarme 

tus datos por teléfono. 
¡Hasta pronto! 

POR FAX 
(93) 419 90 64 

POR TELÉFONO 

(93) 430 42 46 

1 
1 
1 
1 
1 Cf) 

1 .g ·= 1 Q) 

1 g. 
1 >. 
1 Q) 

1 _o 
• E =--19 Horario: Lunes a Sábado 9.30 a 14.00 - 17 a 20.30 (Sábado tarde abierto) : ~ 
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Mapa de Monte Athos, editado en conmemoración del primer milenio de Athos (963-1963). 

Monte Athos, SV2ASP/A 

A 
thos es un lugar muy importante 
por sus grandes valores naciona
les, históricos, teológicos, fi losó

ficos, cristianos y artísticos. Aghion Oros 
(La Montaña Santa) es un polo de la vida 
monástica ortodoxa y un punto de referen
cia para los creyentes ortodoxos. 

Historia antigua 
Hasta principios del siglo 111 a. de J.C. 

hubo varias poblaciones en Athos, pero és
tas desaparecieron a lo largo del siglo. La 
llegada de los primeros cristianos se re
monta a la época de Constantino El Gran
de. Desde el siglo 111 hasta el IX, la zona 
fue arrasada en su totalidad por las suce
sivas invasiones bárbaras, así como todo 
vestigio de documentación escrita. Por es
tos motivos, todo lo que se sabe está ba
sado en las leyendas. 

Según varios escritos los monjes apare
cen oficialmente en el siglo IX. Al principio 
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se establecen en el istmo y más tarde lo 
hacen en lugares más remotos y desigua
les de Aghion Oros. Incluso a lo largo del 
año 842 una delegación de Aghion Oros 
participó en el Sínodo de Constantinopla. 
A mitad de este siglo (IX), se construyeron 
los primeros monasterios y hospedajes. 

La fundación monástica 
de Monte Athos 

Aghion Oros se compone de monaste
rios, ermitas y celdas. El número de mo
nasterios es de veinte, no se pueden 
aumentar o disminuir. 

Diecisiete de ellos son griegos: Megis
tes Lavras, Vatopediou, lviron, Dionysiou, 
Koutloumoussiou, Pantokratoros, Xerepota
mou, Dochiariou, Katakalou, Phitotheou, Si
monos Petras, Aghiou Pavlou, Stavronikita, 
Xenofontos, Grigoriou, Esfigmenou y Cons
tamonitou. 

Uno es ruso: Saint Panteleimona, otro es 
SV2ASPIA en plena actividad en su cuarto 

de radio. 
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Los Patriarcas Ortodoxos en las escaleras del edificio de la Sagrada Comunidad, en 1963, 
con ocasión del 1er Milenio de Athos. 

serbio: Helandariou; y por último: Zograp
hou que es búlgaro. 

Hasta poco antes de la 11 Guerra Mun
dial los habitantes de Aghion Oros eran 
5.431, sólo hombres según una vieja e in
violable regla, 5.000 de ellos eran monjes. 
En la actual idad el número de monjes ron
da los 1.600. 

Cuando uno de ellos es ordenado monje 
en Monthe Athos, adquiere sin más la na
cionalidad griega. En Karies, la capital de 
Aghion Oros, existe un Seminario para los 
que en el futuro serán monjes. 

Todos los monasterios parecen pequeñas 
ciudades fortificadas. Cada una de ellas 
está rodeada de una mural la que siglos 
atrás servía como defensa. 

Monasterios 
Los monasterios pueden ser cenobíticos 

y autóctonos. En los primeros todo es co
mún: techo, trabajo, comida y oración. La 
autoridad legislativa es ejercida por un se
nado compuesto por los monjes más emi
nentes. La administración es dirigida por 
el abad, quien es el padre espiritual del 
monasterio, elegido entre los monjes que 
lleven más de seis años de servicio en el 
monasterio. 

En los autóctonos, que son siete, tam
bién todo es comunitario con excepción de 
la comida. Un comité asigna el trabajo a 
realizar por cada uno, que cumple con el 
deber encomendado y por el que obtiene 

Portada de la QSL de la exp edición DX a Monte Athos 1989, realizada por SV2WT y su 
grupo de operadores del radioclub de Tesalónica, con el monasterio de Dochiariou visto 

desde el mar. 
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un pobre sarario. La autoridad legislativa es 
ejercida por la asamblea, cuyos miembros 
son elegidos de por vida por la asamblea. 

Karyai 
Karyai es la capital de Aghion Oros y tie

ne apenas una docena de casas y unos 
pocos templos. El edificio de la Sagrada 
Comunidad donde se reúnen los represen
tantes de las distintas abadías es el centro 
de esta pequeña ciudad. Justo enfrente de 
éste se encuentra el templo de Protato, a 
cuyo alrededor hay varias y pequeñas tien
das. Diecinueve grandes casas esparcidas 
son las residencias de los representantes. 

El permiso necesario para visi tar Aghion 
Oros es el «Diamonitirion» o permiso de per
noctar, el cual es concedido por las más 
altas esferas oficiales de Aghion Oros, o 
sea la Sagrada Comunidad, al recibir una 

1 HOL Y 

MO U N T A IN 

El Sagrado Templo de San Andrés en Karyai. 

nota de la Comisaría de Policía de Karies. 
Este es firmado por el Supervisor General 
y sellado con el enorme sello de la Sagra
da Comunidad. Dependiendo siempre de 
quien sea el visitante que haga la solicitud 
o quien le recomiende. 

Así mismo, la Sagrada Comunidad es 
quien autoriza los permisos para transmi
tir desde Monte Athos, la licencia CEPT vá
lida en Grecia no es suficiente. 

El monasterio Dochiariou 
Famoso por algunas fotos aparecidas en 

algunas tarjetas QSL, situado a treinta me
tros sobre el nivel del mar, el monasterio 
autóctono de Dochiariou, construido en una 
ladera, es un monasterio griego en memo
ria de los arcángeles Miguel y Gabriel, le
vantado por el monje Efthymios, que era 
tendero (Dohiaris) en el siglo XI. 

Al principio se construyó en algún lugar 
cerca de Dafne, pero más tarde su funda-
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dor lo reconstruyó en su actual emplaza
miento. 

Después fue abandonado por los mon
jes debido a la acción de los piratas, para 
ser de nuevo reconstruido en 1578 a la vez 
que el templo principal , el cual fue deco
rado con excelentes pinturas de estilo cre
tense. En los siglos XVII y XVIII se amplió 
y se hizo el campanario. 

En la actualidad consta de diez capillas 
y la mayor parte de ellas tienen pinturas 
murales. El altar fue construido por el ar
zobispo Prochoro de Ahrida y decorado con 
murales en 1700. La biblioteca que se en
cuentra en el segundo piso de la torre con
tiene 441 alfabetos escritos a mano y so
bre los 2.000 grabados. Sesenta y cinco 
de los alfabetos son en pergamino. 

De esta forma el monje Apollo podía es
tar en el aire con mejores equipos. Una vez 
instaladas las antenas le es posible operar 
en todas las bandas en SSB y CW. En un 
próximo futuro es muy posible que Apollo 
cambie su actual indicativo por SY2A. Son 
muchos los que abusando de la amistad 
de los monjes operan desde Monte Athos 
sin permiso alguno. Es necesario tener en 
mano el permiso de Sagrada Comunidad, 
sin él ninguna operación puede ser válida 
para el DXCC. Hay un grupo de monjes que 
pueden disponer de licencia muy pronto, 
lo que, sin duda, va a incidir a la hora de 
montar una expedición DX a Monte Athos. 

En estos momentos los monjes están or
ganizando una red de emergen cia para la 
prevención de incendios forestales. Apollo 

Panorámica del monasterio de Dochiariou, QTH de SV2ASPIA . con Apollo. 

Hace algún tiempo uno de los monjes 
de este monasterio, el monje Apol lo, deci
dió obtener una licencia de radioaficiona
do, siéndole concedida , después de supe
rar los exámenes por el Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones. el indicativo 
SV2ASP/A, con el correspondiente permi
so de la Sagrada Comunidad para operar 
desde el monasterio. 

Cuando empezó y al no disponer de nin
gún t ipo de ingresos, utilizó un viejo trans
ceptor que se desplazaba más o menos 20 
kHz y una antena de hilo de 20 m. Gracias 
a las aportaciones hechas por varios cole
gas: G0AEB donó un FT-101, DL5EBE una 
antena Yagi FB-33, DL5ARA una Windom 
W30200, DL2HAB cable coaxial y conec
tores, 3A2LF un manipulador electrónico de 
CW y uno manual y el European DX Net 
- 14,243 MHz de lunes a viernes 1530 UTC 
y los sábados 0600 UTC- corrió con los 
gastos y la coordinación de todos los en
víos, gracias al buen hacer de Selim, 
OE6EEG. qu ien habla perfectamente griego. 
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y gracias a los JA y en especial a Toshi , 
JA1ELY, va a disponer de un generador nue
vo y, por supuesto, más silencioso que el 
que tenía y así perturbar en lo menos po
sib le a los demás monjes. 

Apollo agradece a todos la amabil idad 
con él demostrada e intentará estar activo 
siempre que se lo permitan sus obligacio
nes. 

Si se necesita una QSL suya, ruega el 
envío de un SASE con suficiente franqueo 
o una SAE con IRC o ccgreen stamps». Re
cordad que él no tiene ingresos de ningún 
tipo y, por tanto. no le es posible contestar 
sin el suficiente franqueo. Su dirección tan
to para las tarjetas como para posibles do
naciones es: Monk Apollo. Dochiariou Mo
nastery. GR-63087 Dafne. Monte Athos. Gre
cia . 

También os podéis dirigir a Selim, 
OE6EEG, en el European DX Net, coordina
dor de todas las ayudas que se reciben. 

TNX: OE6CLD, OE6EEG y SV2WT, 
de Jaime, EA6WV 

INDIQUE 16 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

LA TIENDA DE EMISORAS 

Distribuidor 
Kenwood 

• Ultimas novedades 
TH-27 VHF portátil. 
TS-850, lo último 
en HF 

• Oferta especial en 
KAM todo modo. 
Consulte precios. 

• Precios extraordinarios 
en equipos de UHF 
Kenwood hasta final 
de existencias. 

• Antenas HF Kenwood 
móvil. 

• Disponemos de 
Rotores Kempro y 

manipuladores con 
memonas. 

LUTXANA. 59 

08005 BARCELONA 

TEL. 309 25 61 
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VHF-UHF-SHF 
EL MUNDO POR ENCIMA DE LOS 50 MHz 

E 
stamos en 1992, año euro
peo. Ahora más que nunca Es
paña tiene el gran desafío de 

demostrar ante sus «Socios» su capa
cidad. Por este motivo. desde aquí y 
para todo el colectivo VHF, solicito po
ner el máximo empeño para incremen
tar nuestra actividad. Cualquier moda
lidad será buena, lo importante es ocu
par nuestras bandas y realizar la mayor 
cantidad de QSO posib les. Espero sean 
muchas las estaciones de Europa que 
me pidan direcciones de estaciones EA 
en el net de VHF. Eso será positivo y 
alentador. 

Convención Nacional de V-U·SHF 
Por motivos profesionales me fue im
posible asistir a la citada convención. 
No obstante, a continuación y gracias 
a Enrique, EA2LY/4, y Jon, EA2ARD, que 
me han hecho llegar fotos y documen
tación, puedo ofrecer un resumen con 
algunas de las conclusiones y comen
tarios más importantes. Previamente ci
taré textualmente un breve comenta
rio de Jon sobre la misma: «Buena or
ganización y un trabajo impresionante 
por parte de los EA3». 
• Balizas. Se confirma a Xavier, 
EA3DBQ. como coordinador de radio
balizas. Xavier describió los servicios 
que prestan para todos nosotros, tan
to para estudios de propagación, como 
fuentes de señal estable para el ajus
te de preamplificadores, antenas. etc. 
• Propagación. Enrique, EA3BTZ, 
coordinará un grupo de trabajo en el 
que colaboran las siguientes estacio
nes: 

EAlTA (Pepe Canela), Pepin Ribero 5-
6, 11 izq., 15011 La Coruña. 

EA2ARD (Jon Mikel Sisteaga), Carlos 
1 5, 7 C, 20011 San Sebastián. 

EA3DXU (José Maria Prat), Onze de 
Setembre 60, 08130 Santa Perpetua 
(Barce lona). 

EA4CGN (José Pereira), Gral. Mola 36, 
chalet 2, 28023 Madrid. 

EA5DIT (Antonio Martínez), apartado 
699, 02080 Albacete. 

EA6FB (José Tur), apartado 8, 07830 
San José, Ibiza. 

EB7NK (José Juan Pérez). apartado 
27, 04740 Roquetas de Mar, Almería. 

*Manuel lribarren, 2 -5.º D. 
31008 Pamplona. 
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Convención Nacional de V-UHF y microon
das. José M.~ EA3DXU, durante su ponencia. 

A título experimental y durante todo 
el año 1992, recopilarán información 
sobre todo tipo de propagación, a sa
ber: transecuatoria/, aurora, dispersión 
meteórica, FA/, rebote lunar; troposfé
rica, esporádica, etc. 

Todas las estaciones interesadas en 
enviar sus resúmenes, deben hacerlo 
al colaborador correspondiente a su 
distrito. 
• Microondas. Magin, EA3UM, en su 
ponencia hizo un detallado estudio de 
las experiencias y la actividad en es
tas bandas, resaltando la incidencia ne
gativa derivada de una gran dificultad 
en la consecución de materiales, así 
como también a la inconcreción a que, 
por parte de la Administración, nos tie
ne actualmente sometidos en lo que 
se refiere a la concesión de licencias 
especiales para operar estas bandas. 
Se acordó coordinar e informar a las 
estaciones y grupos activos de todas 
las experiencias y actividad que se de
sarro llen por los mismos, interconec
tándolos entre sí. En general , promo
ver la actividad con todos los medios 
posibles. 
• Rebote lunar. José Maria, EA3DXU, 
en su ponencia, mediante un lenguaje 
c laro, apoyado con grabaciones de sus 
QSO con una sola Yagi y con la sere
nidad y seguridad de sus afirmaciones 
avaladas por los años de experiencia 
en esta modalidad, consiguió, aparte 
de captar a los allí presentes, desmiti-

Jorge Raúl Daglio*, EA2LU 

ficar en gran medida el fantasma de 
esta disciplina. No se adoptó medidas 
o cambios específicos para esta mo
dalidad. 

Dispersión meteórica (MS) 
Cuando leáis esto, la lluvia de Gemíni
das, con el anunciado concurso para 
esta modalidad, y tal vez las Cuadrán
tidas, ya habrán pasado. Espero y de
seo que el gozo haya sido mayúsculo. 
Ahora sólo os resta enviarme los resú
menes de actividad y, como no, tam
bién vuestros comentarios acerca de 
la actividad, tanto de las estaciones 
como de las propias lluvias. 

Seguidamente y como había adelan
tado en números anteriores, se ha des
velado el secreto acerca de la estación 
EAl que preparaba citas en el Net 
Europeo de VHF en 20 metros duran
te las pasadas Perseidas. Se trata de 
Domingo, EAlDDU, quien gentilmente 
nos envía un comentario de su «estre
no» en esta modalidad, así como el re
sumen de lo trabajado (tabla adjunta). 

Domingo cita textualmente: «Hola 
amigos de CQ. Envío el resumen de mi 
primera actividad en dispersión meteó
rica (MS), coincidiendo con la lluvia de 
las Perseidas. Hace algunos años ya 
había intentado alguna cita con la in
formación que me proporcionó EAlNU, 
que junto a EAlKC y otros, siempre 
considere mis «maestros» en VHF. Tam
bién tenía algunos artículos de revis
tas. donde se extraían los fundamen
tos del «meteor scatter», y una tabla 
que me «pasó» el amigo Santurio, 
EAlEBJ. Durante la visita que nos hi
cieron en el verano pasado, OZlDOQ 
y OZlFTU, tuvimos en Gijón la oportu
nidad de pasar unos cuantos amigos 
de la radio una tarde-noche en su com
pañía. Ellos fueron los que me anima
ron de nuevo a intentar contactar en 
esta modalidad. Solucionándome las 
dudas que tenía y proporcionándome 
la primera cita, tengo que deciros que 
la cosa es mucho más sencilla de lo 
que parece. 

Con una instalación modesta, como 
es la mía: 100 W, Yagi de 16 elemen
tos y previo a GaAsFET, QTH a 250 m 
sobre el nivel del mar, creo que es casi 
la mínima recomendable para intentar
lo. Y pese a mis errores de novato, con
seguí, como podéis ver, completar un 
buen número de QSO en SSB. Todos 
con cita previa concertada en el Net 
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RESUMEN DE ACTIVIDAD VIA DISPERSION METEORICA 
DE LA ESTACION: EA1DDU LOCATOR: IN73 

DIA HORA ESTACION LOCATOR RIE 

2-8 0950 OZ1FTU J055 26 

12-8 0840 DF5BN JN49 26 

12-8 0900 OZ1GEH J065 38 

12-8 1100 DK90Y J052 39 

12-8 1128 DC6KI J03~ 39 

13-8 0904 DJ~PY J031 29 

13-8 1616 DF8LC J053 26 

14-8 0000 l~UZF JN62 29 

14-8 0100 GM4YXI 1087 38 

Europeo de VHF. Así que. animo a to
dos y a intentarlo». 

50 MHz 
Rafael , EA31H. continúa con su inten
sa actividad en esta banda. Veamos lo 
que nos cuenta en su carta titulada, 
Back scatter en 50 MHz. «Durante va
rios días del mes de noviembre y a di
ferentes horas, he podido escuchar es
taciones italianas y francesas con se
ñales entre 529 y 559 con mi antena 
dirigida al suroeste, o sea de espaldas. 
Al intentar girar la misma hacia la di
rección correcta se pierden totalmen
te las señales, que se recuperan vol
viendo a poner la antena de espaldas. 
Esto ofrece unas posibilidades de co
municación estupendas para distancias 
cortas, en ausencia de aperturas tro
po o esporádica. 

»El pasado 17 de octubre, sobre las 
1100 UTC, supongo que coincidiendo 
con alguna lluvia de meteoritos, co
mencé a copiar en 50,110 MHz «bursts» 
de ¡hasta 2 minutos! con señales de 
59. La estación CN lJW, operada por un 
americano por su inconfundible acen
to, estuvo entrando hasta las 1300 
UTC, con reflexiones tan largas que per
mitían copiar cambios enteros». 

Como queda reflejado en la carta de 
Rafael, vemos que las posibilidades de 
esta banda son realmente extraordina
rias. Pero lamentablemente aún (29 de 
noviembre 1991) los radioaficionados 
españoles amantes de las VHF nos te
nemos que conformar con la a veces 
«amarga y masoquista» escucha ... 

Tropo 
Pedro, EB6YY, recién llegado a esta 
frontera de la VHF, comenta con entu
siasmo sus vivencias. En su carta dice: 
«Lo primero que quiero comentar son 
mis condiciones de trabajo que, por 
cierto, no han sido de lo mejor, debido 
más que nada a que al disponer de 
indicativo EC y EB, había llevado los 

RIR BURST PINGS COMENTARIO 

26 1.853 km 

38 1.281 km 

38 1.828 km 

39 1.529 km 
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27 1.296 km 

27 1.650 km 

26 1.450 km 

26 1.556 km 

hasta el día que probé las VHF y me 
quedé sinceramente sorprendido e in
cluso diría «enamorado» de ellas. A lo 
que iba. utilizo un transceptor TR-9000, 
amplificador lineal de 50 W, previo a 
GaAsFET y antena Yagi de 9 elemen
tos cruzada. Todo esto situado a unos 
50 m del mar y a una altura sobre éste 
de 25 m. El periodo de trabajo com
prende desde el día 2 de mayo hasta 
el 21 de septiembre; he empleado 
unas dos horas diarias, con muchos 
días en blanco por motivos laborales. 
En el único concurso que he partici
pado, y sólo una parte del sábado, fue 
el Nacional. Las cuadrículas trabajadas 
durante ese periodo han sido las si
guientes: IN80-90: IM76-85-86-97-98-
99, JN00-01-02-11-12-20-23-33-44-52-
54-61; JM08-09-18-19-29-69. Trabaja
dos todos los distritos españoles, a ex
cepción de EA2 y EA8, además QSO 
con 2-F, 9-1 y 2-ZB. He detectado que 
dispongo de un «camino» desde mi 
QTH con el distrito 9 (Melilla), ya que 
me llegan con señales atronadoras, es
pecialmente Manuel, EA9MH, quien por 
la espalda de mi antena me pone se-

ñales de S-7/8. Como habréis visto ten
go trabajada la cuadrícula JM18, esto 
fue gracias al amigo Josep, EA6SA, 
quien la puso en el aire aprovechando 
una excursión /MM.». 

Como comentario personal, después 
de la lectura de la información de Pe
dro, se deduce y se confirman las ex
celentes condiciones que se disfrutan 
desde EA6, vía tropo marina, pero tam
bién, y lo más importante, es destacar 
el carácter QRP de su operación. No 
cabe duda que sus resultados son el 
fruto de horas de escucha y de una 
continua actividad, única vía de con
secución de QSO en VHF. Próximamen
te Pedro, confirmando su «noviazgo .. 
con las VHF, piensa instalar dos ante
nas Yagi de 16 elementos y un nuevo 
amplificador lineal. 

Rebote lunar (EME) 
Cualitativo y cuantitativo, así podemos 
calificar al incesante crecimiento de la 
actividad EME en nuestro país. Duran
te la segunda parte del concurso ARRL 
de rebote lunar, que yo sepa, han sido 
tres las nuevas estaciones que se han 
incorporado a esta modalidad. Comple
tando, uno o más QSO, fueron EA2AGZ, 
EA2LY/4 y EA4BPJ. Importante y tras
cendental también, la puesta en mar
cha de CX9BT, desde Montevideo, de 
quien dábamos cuenta anteriormente 
[CQ Radio Amateur; núm. 93, Sept. 
1991, pág. 44] y que, a continuación, 
nos ofrece el relato de su «aventura lu
nar». 

-Manolo, CX9BT, cuenta en su car
ta del 28 de octubre: «Hoy es domin
go, el cielo está parcialmente nublado 
por aquí siendo las 1510 UTC. Tengo 
tanto para contar que no sé por don-

derroteros de mi estación hacia la HF, Mig uel Angel, EB4CXS, en su expedición a IM79WS. (Véase CQ, núm. 95, Nov. 1991). 
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Manolo. CX9BT. en su cuarto de radio junto a su gato •Bruce•. 

vientos, frío, llovizna, lluvias, granizo, 
nublado, triste; parecía que la natura
leza se la hubiera agarrado conmigo. 
A pesar de todo, armamos las Yagi en 
la «H», luego Jorge se enfermó; seguí 
sólo con Daniel y hasta mi hija Cinthia 
de 15 años nos echó una mano con 
las cuerdas. Al fin, ayudados por la 
«pluma», colocamos la «H» armada so
bre el cabezal, una estructura de más 
de 50 kg. Los vientos nos volvían loco, 
la llovizna me preocupaba por los co
nectores, los cuales encintamos. des
pués de secarlos bien con un trapo. 
Durante dos días nada pudimos hacer, 
por las fuertes lluvias, por lo que apro
vechaba para seguir con los detalles 
interminables del armado de la esta
ción. Ayer sábado de tarde, puse el re
partidor de potencia, la caja con los 
relays y preamp-conversor y re/ay del 
motor de elevación. Hice el conexio
nado de todo y a falta de un buen RG-
8, util icé un RG-213 (brasi leño) de ma
lla no muy tupida, 2 m entre la caja 
y el repartidor. 

»Para entonces, ni mesa tenía en el 
segundo piso de mi casa, donde iba 
a ir la estación. Con un tablón de un 
viejo ropero de cedro, unos tacos en 
la pared y dos mensulas de hierro, 
construí la que sería mi mesa de radio. 

»Al fin empezamos a trasladar los 
elementos desde mi ta ller hacia el 
«EME shack». La cosa empezaba a to
mar color: conexioné abajo todo, habi
lité el Rx, los instrumentos de posición 
marcaban bien, ajusté el conversor de 
Rx arriba en la caja para sacarle todo 
el «jugo» posible. Al motor de elevación 
le costaba bajar, para solucionarlo tuve 
que colocar un contrapeso (cuatro bal
dosas de piso. HI) para equi librar la es
tructura, ahora si andaba normal. Sólo 
esperaba la noche, para con tus da
tos, únicos que tenía , calibrar las posi
ciones. No había colocado aun el mo
tor de AZ. Empecé a senti r el cansan
cio a las 6 de la t arde local, tomé 
mucho mate (yerba mate, illex paragua
yensis, como los indios) para levantar 
un poco el ánimo. Hacía 10 días que 
no dormía más de cuatro horas dia
rias ... A las 2100 h tenía 800 W en 
la antena, todo caminaba bien, menos 
el keyer, que se paró y se volvió loco 
(será por la RF) y luego el sistema de 
fotocélula, cuyo transistor amplificador 
en la consola, humeó. No importaba 
eran cosas menores. Manipulación ma
nual y rastr~o manual, cada 10 minu
tos subir a la torre y girar AZ a mano 
y ordenar mediante talkie, EL. 

»Según tus listados la luna saldría a 
las 22:15 h local , eran las 21:00, esta
ban de visita la novia de mi hijo Daniel 
y Jorge, que medio con f iebre vino. 
Quería asistir «a l parto» como fuese. 
Decid imos cenar ya que sobraba tiem
po hasta las famosas 22:15 h ... Tú sa
bes que recién a las 23:30 apareció 

---------

de empezar. Anoche entré en el con
curso e hice cuatro QSO, pero voy a 
arrancar la historia un poco antes ... El 
fin de semana pasado hizo un exce
lente tiempo. por lo que puse a casi 
toda la familia a pintar las cuatro ante
nas Yagi. Mientras, yo le daba esmalte 
de aluminio al cabezal , los protectores 
de agua de los rotores y engranajes 
de AZ-EL y al repartidor de potencia. 
Preparaba todos los detalles menores 
y mi hijo Daniel colocaba el filtro de 
250 Hz en el TS-430. Juntos hicimos 
un nuevo banco de filtros a la fuente 
de 2 kV del lineal. Lo que me dio un 
gran trabajo fue la consola de control 
de posiciones con todos sus interrup
tores y también los ocho brazos de alu
minio de 19 x 19 mm que forman los 
abarcones de las Yagi con sus herra
jes de soporte. Una tarde, con mi hijo, 
subimos el cabezal, tuve que poner 
una pluma, hecha con un trozo de to
rreta de 6 m para levantar el mismo. 
Al fin quedó allá arriba, parecía una 
ametralladora, HI. Aproveché ese día 
para subir los cables, el RG-218 para 
las líneas de enfasamiento, muy pesa
do, con todas sus colillas de RG-213 
soldadas (no usé ningún conector es
pecia l, empalmé siguiendo las sime
trías naturales de los cables, cubrien
do las mallas con otras mallas de co
bre sin dejar «Ventanas»). Pese a pedir 
por nuestra plaza y entre m is amigos, 
no pude conseguir ni un par de me
tros de un foam bueno o un RG-8 con 
pocas pérdidas, ni sonar con el i9913! 
Otra tarde levantamos la «H», armada 
y la atamos a la torre. Al día siguiente 
vino la única persona-colega que me 
acompañó en el proyecto: Jorge, 
CX8BBH, concursero de largo éxito en 
cuanto concurso ande por ahí. Posee
dor de una pared llena de diplomas y 
récords mundiales de CQ, ARRL, DARC, 
etc. Para entonces, martes, el t iempo 
ya empezó a desmejorar, pues hasta 
ayer sábado por la mañana tuvimos CX9BT. La antena ya montada. Cielo plomizo. 4 x 3.6 Á, DJ9BV Yagi. 
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Nicolás piensa estar más activo en el 
futu ro. 

- Enrique, EA2LY/4. El resumen de 
su inicio es el siguiente: 17 de noviem
bre KB8RQ 0/0, primer QSO. Durante 
el concurso de la ARRL, 23/11 W5UN 
010. KB8RQ 0/0, 24/11 N5BLZ 0/0, es
cuchado SM5FRH. y sin poder comple
tar SM7BAE. El sábado 30 de noviem
bre y a t ravés de una cita preparada 
por EA3DXU. QSO con K2GAL 0/0, pero 
con señales muy débiles. muy difícil 
para completar el contacto. 

La espec tacular nueva instalación de HF. tropo, EME UHF-VHF de EA2LY/4. 

-Magin , EA3UM. apoyado por 
EA3DXU (al manipulador) continuó su 
puesta a punto de la nueva parábola 
de 7 m. durante la segunda parte del 
concurso. a pesar de haber tenido múl
t iples tropiezos con el rotor de AZ. am
plificador lineal. etc. Finalizaron con 33 
QSO. lo que no cabe duda le pondrá 
en los primeros puestos de su catego
ría. A destacar QSO con JA3EAO. la loca. a 2 o 3° de elevación, fea. 

amari llenta medio deformada, HI , HI. 
Empezamos a apuntar a mano y escu
char ... Parecía la banda de 20 metros. 
bueno, no tanto. es que había muchos 
t iburones dispersados en los primeros 
30 kHz. Escuchamos bien a: SM7BAE, 
AF9Y. W</JHP. 12FAK, etc .. e hicimos QSO 
con W5UN, SM5FRH, N5BLZ y K2GAL. 
KB8RQ no nos escuchaba. Tampoco 
prestamos mucha atención en las se
ñales chicas, queríamos por lo menos 
hacer QSO con los que entraban más 
fuerte. Creímos escuchar por ahí: 2LU, 
2LU, pero QSB y QRN impedían copiar 
con claridad. No usamos ni auricula
res ni filtro de audio. Copiamos peda
zos de prefijos y los corresponsales. 
p. ej., de KB8RQ. Un montón de rusos, 
llegaban como «Suspiro de mosquito», 
incopiables. Por momentos varias nu
bes nos tapaban la luz de la luna, no 
se veía nada, hasta que el viento las 
empujaba, y otra vez apuntábamos. 
Siempre leía 800 W de salida en el 
Bird. Por lo pronto todo anduvo bien. 
los relays caseros aguantaron la poten
cia, no tengo ni pizca de ITV, el ampli
ficador anduvo de maravil la, el Rx fun
ciona, pero... cuatro horas después 
apagamos, ya que las nubes, esta vez 
negras, taparon todo. No tenía medios 
para rastrear más, el cansancio y los 
nervios hacían que ya no coordinara 
bien mis movimientos. Me caía de pie. 
La cama me llamaba a gritos. Así con
cluyó la primera experiencia vía rebo
te lunar desde Uruguay. El trabajo, por 
supuesto, no terminó ayer, parece que 
recién comienza. pero es sumamente 
entretenido y didácti co ... y emocionan
te, ¡caramba! Ahora el desafío es me
jorar los resultados. afin ar la instala
ción, pulir detalles. etc. Saludos y ¡has
ta la luna!». 

- Agustín . EAl YV, comenta: «El gru-
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po de VHF de Vigo (EAlYV, EAlEMO. 
EAlBEE, EBlEFC y EA7GUK/1) consi
guió QSO vía luna con W5UN. También 
se escuchó, sin poder completar QSO 
por falta de potencia, a KB8RQ, 
DL8DAT, SM5FRH y N5BLZ. Como pro
yectos para el fu turo intentaran traba
jar el concurso EME de la REF con 4 
x 19 elementos. 

- Nicolás, EA2AGZ, realizó su primer 
QSO en esta modalidad el día 23 de 
noviembre con DL8DAT, escuchando 
también a SM5FRH. SM7BAE, KB8RQ, 
W5UN, N5BLZ. Ahora y a la vista de 
que no es «tan fiero» como lo pintan. 

- EA4BPJ. De los contactos realiza
dos por esta estación, me enteré en 
el Net Europeo de VHF. Confi rmados: 
DL8DAT y W5UN. Espero poder ampliar 
la información en el futuro. 

- Gabriel, EA6VQ, vía packet, dice en 
su información: «la noche de sábado 
a domingo, estuve probando suerte du
rante el concurso. con la antena de 
siempre (esta vez con elevación, eso 
sí). Y a pesar de tener una ROE bas
tante alta. debido a la dichosa lluvia, 
pude trabajar a SM5FRH y W5UN ade-

P AsA A PAG. 53. 

LABYD y su conjunto de cuatro antenas de 18 elementos para trabajar rebote lunar. (Foto 
cortesía de EA3ADW). 
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REPORTAJE 

IV «Trobada» de radioaficionados 
con motivo del concurso Comarcas Catalanas 

IV CONTEST 

TROB"O:. DE 
Ao\OJO/.FCCCIO!l:.TS 

r.=11 1 domingo 24 de vi 

Lml noviembre tuvo ¡¡¡ 
lugar en Santpedor ~ 
(Barcelona) la ya tradi- ~ 
cional •Trobada» (en-

B cuentro) de radioaficio- & 
nados con motivo de 
la entrega de premios. 
t rofeos y diplomas del 
IV Contest Comarcas 
Catalanas que se cele
bró entre los días 14 
y 15 del pasado mes 
de septiembre. 

Asistieron unos 150 
colegas. Empezó la jor
nada con un desayuno 
ofrecido por los orga-

nizadores (Radio Club Auro) en la plaza de 
la pob lación. 

Cada año se prepara una charla-coloquio 
de un tema que pueda interesar a los asis
tentes y se faci l ita información resumida 

Rafael, EA3 /H, en su disertación. 

Primer clasificado EA3: EA3DXU. De izquierda a derecha: EA3DXU, Sr. Mora (Generalitat). 
EA3AYX. EA3AEN. Sr. Marco (CSEI) y EA3DHQ (RC Auro). 

Segundo clasificado EA3: EA3FTT. De iz
quierda a derecha: EA3EZG, Sr. Santamans, 

EA3AUL, Sr. Marco y EA3FTT. 

Antonio, EASGIN, recibe de EA3AUL y Luis 
Sogorb (Expocom) el premio y el diploma 

como mejor clasificado no EA3. 

del tema tratado. Este año el ponente fue 
Rafael Gálvez. EA31H. y el tema: la CW en 
general y el meteor scatter en particular. 
Tras una breve int roducción, EA31H pasó un 
audiovisual comentado, con 50 diapositi· 
vas sobre los orígenes. la evolución y la 
operatividad de esa modalidad de comuni
caciones. El coloquio posterior, con mucha 
participación , acabó de redondear las ex
plicaciones y el audiovisual. 

Recordemos que en ediciones preceden
tes otros temas tratados fueron: Microon· 
das a cargo de Joan Mique l, EA3ADW, For
maciones de antenas por José M.ª. EA3DXU 
y Satélites para el servicio de aficionados 
por Luis. EA30G. 

Vista de los asistentes a la conferencia de EA31H. 

Se contó con la presencia, además de 
participantes y aficionados. del Sr. Mora, 
representando a la Generalitat de Cata/un· 
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ya. patrocinadora del Contest. de los Sres. 
Marco y Sogorb. en nombre de CSEI y Ex
pocom. copat rocinadores: Sr. Santamans y 
Sr. Hernández. alcalde y concejal de Cultu
ra de la población, respectivamente. Cabe 
destaca r también la presencia de Francis
co González, EA3AUL. presidente del CT 
URE en Cataluña. y de Antonio Baqués, 
EA3BRA. vocal de Comunicaciones Digita
les (CD). 

El acto formal de proclamación de gana
dores y de entrega de premios se efectuó 
después del almuerzo celebrado en un res
taurante de la misma población. 

E! Radio Club Aura, organ izador del con
cu rso. está muy satisfecho por su evo lu
ción y aceptación y ya anunció la quinta 
edición en la que se prevé algún tipo de 
premio a la f idelidad para aquellos opera-

VIENE DE P AG. 5 1. 
más de escuchar a HB9CRQ, DL8 DAT. 
12FAK, KB8RQ, K2GAL. También me pa
reció escuchar EA2LU, llamando QRZ 
en 144.009. pero puesto que la luna 
en ese momento estaría a unos 20 ° 
y casi en su dirección, no puedo ase
gurar que no fuera por t ropo. 

- EA2LU. Personalmente puedo afir
mar que hast a el momento jamás ha
bía conocido peores condiciones que 
las que se dieron durante el concurso 
del 23/24 de noviembre. Para mí éste 
fue el insalvable escollo que tuve que 
afrontar, ya que irónicamente toda la 
instalación funcionó sin absolutamen
te ningún problema. 

Para que os hagáis una idea del gra
do de desesperación e incertidumbre 
a que puede llegar un operador, que 

EA5URB. 2° clasif icado no EA3. recibe del 
Sr. Marco (CSEI) el receptor de fax. 

aparte de perder sus propios ecos, 
también , escucha con señales irriso
r ia a estaciones como SM5 FRH , 
DL8DAT, 12FAK, etc., no vacila. el sába
do 23 y a la puesta de la luna, 0715 
hora loca l, en subirse a la torre (Oº de 
temperatura y viento helado) de 8 m 
de altura y aprovechando exclusiva
mente el reflejo de la luz emitida por 
la luna revisar previo, relés, etc. Ese 
operador, fui yo mismo. 

Obviamente t odo iba bien, ya que a 
la salida de sol comprobé tenía 12 dB 
de ruido del m ismo ... Demasiado tar
de. DL8DAT me conf irmaba en el net 
de VHF que a él con sus 16 antenas 
le había sucedido lo mismo. Una nue
va y amarga lección lunar para el libro 
de incidencias. Total que se acabó el 
concurso con la irrisoria cifra de 15 

EA1DKV y EA1TA en un descanso de su expedición a «Peña Trevinca• durante el Nacional 
VHF de agosto pasado. (Véase CQ, núm. 95, Nov. 1991). 
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dores que. bien individualmente. bien en gru
po. hayan participado en las cinco ediciones. 

El envío de diplomas a los colegas que 
no pudieron asistir a la «Trabada• va a de
morarse unas semanas. en contra de lo que 
es habi tual. El motivo es que Jordi, EA3EZG. 
está ultimando un programa/lag de concur
so y el Radio Club Aura va a facilitar una 
copia del mismo a todos los participantes. 
Este programa es abierto y de libre circula
ción y se podrán efectuar de él tantas co
pias como af icionados lo deseen. 

Toni Planas, EA3DXR 

• N. de R. La c lasi f icación general del «IV 
Contest Comarcas Catalanas» se publica en 
la sección Concursos y Diplomas de este 
mismo número de revista (véase página 70). 

QSO para la segunda parte. eso sí, en 
la madrugada del domingo, como m is 
nervios no estaban para bromas. y ante 
la perspectiva de que los hechos se 
repeti rían (ya había perdido mis ecos) 
a las 0100 UTC decidí hacer QRT e 
irme a la cama. No importa, la gran 
sat isfacción fue trabajar a CX9BT en 
random, para el primer QSO Uruguay
España vía luna y también comprobar 
la excelente puesta a punto de la ins
ta lación. Total 120 QSO y 39 multipli
cadores. Una pena, porque los 105 
QSO de la primera parte me habían he
cho presagiar un brillante resultado ... 
A veces, así es la luna. 

Concursos 
Con la celeridad que les caracteriza, 
recibo los resultados del concurso Co
marcas catalanas (edición de 1991). En 
el los se conf irma a EA3DXU con 
EA3AYX. EA3AEN y EA3FWO, como ga
nadores; segundo EA3 FTT c on 
EA3EZG; tercero EA3GBV con EA3DBJ, 
EA3DLK, EA3ECP y EB3DBS. Primer 
clasifica do no EA3, EA5GIN. Enhora
buena a los ganadores y fel icitaciones 
a los organizadores por este entreteni
do concurso y por el éxito de partici
pación. 

Calendario. Una vez más, este año 
1992 abre la temporada uccncursera» 
el denominado Maratón Internacional 
de Barcelona. Por todos nosotros es 
bien conocida la extraordinaria partici
pación con que siempre cuenta. ade
más tiene unas interesantes y amplias 
bases que lo hacen muy entretenido 
(¿falta QRP?). Las fechas de celebra
ción para este año son los domingos 
19 y 26 de Enero y 2 y 9 de Febrero, 
desde las 0800 a las 1400 UTC. Des
de aquí deseo suerte y ánimo a los 
part ic ipantes. 

73, Jorge Raúl, EA2LU 
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PREDICCIONES 
ORBITAS DE SATELITES 

PARAMETROS CIRCULARES 

Nolbr• P•ríodo D.r iva ' Or .R• f Oía Hort KQI Inclí n. ! lt Entradas Sal idas gn,Robot Sa.Robo t Baliu s 
---- --- --------- --- ----- ------ -------- -- --- --- ------- ---- --- -------- ------ -- -- -- -- -- -- --- -- --- -------
RS-10111 105.0009 26.3760 20985 ll-08-91 0~ : 26 HZ 82.9312 991 21.160/ZOO 29.360/400 145 .820 BAL!tAS 29 .357/403 
.............. .............. .... .. ................................ 21.160/200 145. 850/900 BALllAS 145 .857 1 115 .903 
.... ..... . . . . . .............. . ...... . ...... . ...................... 14 5.860 /900 ?!.360 /400 
nsc.2-11 98 . 2291 !L 5m mu 31-08-91 01 :52 15 91.8911 684 BH!ZAS il5.m rn m l.m m 
11o~iO-H 100.8194 25.2Cl! !M 31 -08- 91 01 :38 41 98 . 6611 193BAL!ZA 1j5,0/0 AFH Al.ZI 
PAC/0-16 100 .81 33 25.202& 8368 31-0HI 00:41 !6 98 .6611 193 KN:HS.900-920-940-960 SA :43! .0ZS 1 43 7.050 PS I 
DOY/O-!! 100 .8018 25.2011 8368 31-08-91 01 :29 18 98.6613 193 BAL!tA 145.SZS PK AI.25 
VKB/0-18 100 .8048 H.2005 8369 31-08-91 01 :01 31 98.6668 193 BALIZA 431 .075 1 437 .1 00 PSI 
LUS/0- 19 100 .1998 25 .1993 1369 31-08-91 00: 18 21 98.6666 793 8N:H5.840-86o-880-900 SA :437 .150 PSl 1 437.IZS CV 
PUJ /0-20 l l! .?8Z2 18 .080 1317 31-08-91 01 :41 154 99 .0l!! ll28 145 .900/146 05.900/ 800 BALIZA 435 .195 KOOO JA 
.................... .. ... .. .. .................... .. ... ......... ... 145.85-87-89-91 BALIZA Y SALIDA 435.910 PSI JO 
OSCAM I 104.8336 26 . 3341 !931 31 -08-91 00: 19 165 82.9451 983 435 .022 /102 145 .852 /932 BAL!lAS 145 .81 9/ 948 /952/ 98! 
RS-12/13 104.870! 26.3435 280 31-08-91 01: 41 315 82.9205 985 29 .4081451 115. 912/959 
...... ...... .. ....... . .. . .............. . .. . ... . .. ... .... ... .. .. . ... 29 .458/ 504 141 .862/908 

RS-10/11 OSCAR-11 UOS/0-14 PAC/0-16 

FE™ OR81TA HORA LCNG . FEC~ ORBITA HORA LCNG. FEC~ ORB!TA HORA LCNG. FEC~ OR81TA HORA LCNG. 
15 1 92 22864 o 42 41 222.5 15 1 92 42050 1 16 2 69 .1 15 l 92 10324 o 20 45 20.4 15 l 92 10325 o 52 38 27 .5 16 1 92 22878 1 12 42 231.8 16 1 92 42064 o 11 14 52.9 16 1 92 10339 1 33 2 38.5 16 1 92 10339 o 24 1 20 .3 17 1 92 22892 1 42 43 241.0 17 1 92 42079 o 44 41 61.3 17 1 92 10353 1 4 31 31.3 17 1 92 10354 1 36 13 38.4 18 1 92 22905 o 27 44 223 .9 18 1 92 42094 1 18 7 69.7 18 1 92 10367 o 35 59 24 .2 18 1 92 10368 1 7 36 31.2 19 l 92 22919 o 57 44 233.2 19 1 92 42108 o 13 19 53 .5 19 1 92 10381 o 7 27 17' 1 19 l 92 10382 o 38 59 24.0 20 1 92 22933 1 27 45 242 .4 20 1 92 42123 o 46 45 61.9 20 1 92 10396 1 19 45 35 . 1 20 1 92 10396 o 10 22 16.9 21 l 92 22946 o 12 46 225.3 21 1 92 42138 1 20 12 70.2 21 1 92 10410 o 51 13 28.0 21 1 92 10411 1 22 34 34. 9 22 1 92 22960 o 42 47 234 .6 22 1 92 42152 o 15 24 54.l 22 1 92 10424 o 22 41 20 .8 22 1 92 10425 o 53 57 27 .7 23 1 92 22974 1 12 47 243. 9 23 1 92 42167 048 50 62.5 23 1 92 10439 1 34 59 38. 9 23 1 92 10439 o 25 21 20 .6 24 1 92 22988 1 42 48 253 .1 24 1 92 42182 1 22 16 70 .8 24 1 92 1om 1 6 27 31.8 24 1 92 10454 1 37 33 38.6 25 1 92 23001 o 27 49 236.0 25 1 92 42196 o 17 29 54.7 25 1 92 10467 o 37 55 24.6 25 1 92 10468 1 8 56 31.5 26 1 92 23015 o 5750 245.3 26 1 92 42211 o 50 55 63.0 26 1 92 10481 o 9 24 17 .5 26 l 92 10482 o 40 19 24 .3 27 1 92 23029 1 27 50 254.5 27 1 92 42226 1 24 21 71.4 27 1 92 10496 1 21 41 35.5 27 l 92 10496 o 11 42 17 .1 28 1 92 23042 o 12 51 237 .4 28 1 92 42240 o 19 34 55.2 28 1 92 10510 o 53 9 28 .4 28 1 92 10511 1 23 54 35.2 29 1 92 23056 o 42 52 246.7 29 1 92 42255 o 52 60 63.6 29 1 92 10524 o 24 38 21.3 29 1 92 10525 o 55 17 28 .0 30 1 92 23070 1 12 53 256 .0 30 1 92 42270 l 26 26 72.0 30 1 92 10539 1 36 55 39. 3 30 1 92 10539 o 26 40 20.8 31 1 92 23084 1 42 53 265.2 31 1 92 42284 o 21 39 55.8 31 1 92 10553 1 8 23 32 .2 31 t 92 10554 1 38 52 38.9 1 2 92 23097 o 27 54 248.1 1 2 92 42299 o 55 5 64 .2 1 2 92 10567 o 39 52 25 .0 1 2 92 10568 1 10 16 31.7 2 2 92 23111 o 57 55 257 .4 2 2 92 m14 1 28 31 72.6 2 2 92 10581 o 11 20 17. 9 2 2 92 10582 o 41 39 24.6 3 2 92 23125 1 27 56 266.6 3 2 92 42328 o 23 43 56.4 3 2 92 10596 1 23 37 36.0 3 2 92 10596 o 13 2 17 .4 4 2 92 23138 o 12 56 249 .5 4 2 92 42343 o 57 10 64.8 4 2 92 10610 o 55 6 28. 8 4 2 92 10611 1 25 14 35.4 5 2 92 23152 o 42 57 258.8 5 2 92 42358 1 30 36 73.2 5 2 92 10624 o 26 34 21.7 5 2 92 10625 o 56 37 28 .3 6 2 92 23166 1 12 58 268 .1 6 2 92 42372 o 25 48 57.0 6 2 92 10639 1 38 51 39. 7 6 2 92 10639 o 28 o 21.1 7 2 92 23180 1 42 59 277.3 7 2 92 42387 o 59 14 65.4 7 2 92 10653 1 10 20 32 .6 7 2 92 10654 1 40 12 39 .1 8 2 92 23193 o 27 59 260 .2 8 2 92 42402 1 32 41 73.8 8 2 92 10667 o 41 48 25. 5 8 2 92 10668 1 11 35 32.0 9 2 92 23207 o 57 60 269 .5 9 2 92 42416 o 27 53 57 .6 9 2 92 10681 o 13 16 18.3 9 2 92 10682 o 42 59 24.8 10 2 92 23221 1 28 1 278. 7 10 2 92 42431 1 1 19 66.0 10 2 92 10696 1 25 34 36.4 10 2 92 10696 o 14 22 17.7 11 2 92 23234 o 13 1 261.6 ti 2 92 42446 1 34 45 74 .4 11 2 92 10710 o 57 2 29 .2 11 2 92 10711 1 26 34 35.7 12 2 92 23248 o 43 2 270 .9 12 2 92 42460 o 29 58 58.2 12 2 92 10724 o 28 30 22.1 12 2 92 10725 o 57 57 28.5 13 2 92 23262 1 13 3 280 .2 t3 2 92 42475 1 3 24 66.6 t3 2 92 t0739 t 40 48 40 .2 13 2 92 10739 o 2920 21.4 14 2 92 23276 1 43 4 289 .4 14 2 92 42490 1 36 50 74.9 14 2 92 10753 1 12 16 33.0 14 2 92 10753 o o 43 14.2 

011J/0-17 WEB/0-18 LUS/0-19 FUJ/ 0-20 
FEC~ ORBITA HORA LCNG. FEC~ ORBITA HORA LCNG. FEC~ ORB!TA HORA LCN6. FEC~ ORB!TA HORA LCNG. 

15 1 92 10325 1 29 52 17.1 15 1 92 10326 o 55 60 28.4 15 1 92 10326 o 3 13 16.0 15 1 92 9074 1 46 50 178.1 16 1 92 10339 1 1 10 10 .o 16 1 92 10340 o 27 16 21.2 16 1 92 10341 1 15 12 34.0 16 1 92 9086 o 14 13 155.1 17 1 92 10353 o 32 29 2.8 17 1 92 10355 1 39 20 39 .2 17 1 92 10355 o 46 24 26.8 17 1 92 9099 o 33 53 160.2 18 1 92 10367 o 3 48 355.6 18 1 92 10369 1 10 36 32.0 18 1 92 10369 o 17 36 19 .6 18 1 92 9112 o 53 33 165.3 19 1 92 10382 1 15 55 13.6 19 1 92 t0383 o 4t 52 24.8 19 1 92 10384 t 29 36 37 .6 19 l 92 9125 1 13 13 170.4 20 1 92 10396 o 47 13 6.4 20 1 92 10397 o 13 8 17 .6 20 1 92 10398 1 o 48 30.4 20 1 92 9138 1 32 53 t75.5 21 1 92 10410 o 18 32 359 .3 21 1 92 1041 2 1 25 12 35.6 21 1 92 10412 o 31 59 23.2 21 1 92 9150 o o 16 152.5 22 1 92 10425 l 30 39 17.3 22 1 92 10426 o 56 28 28.4 22 1 92 10426 o 3 11 16.0 22 1 92 9163 o 19 56 157.6 23 1 92 10439 1 1 57 10. J 23 1 92 10440 o 27 44 21.2 23 1 92 10441 1 15 11 33.9 23 1 92 9176 o 39 37 162.7 24 1 92 10453 o 33 16 2.9 24 1 92 10455 1 39 49 39.2 24 1 92 10455 o 46 23 26.7 24 1 92 9189 o 59 17 167 .8 25 1 92 10467 o 4 34 355. 7 25 1 92 10469 111 5 32 .0 25 1 92 10469 o 17 35 19.5 25 1 92 9202 1 18 57 172.9 26 1 92 10482 1 16 41 13.8 26 1 92 10483 o 42 21 24 .9 26 1 92 10484 1 29 35 37 .5 26 1 92 9215 1 38 37 178.0 27 1 92 10496 o 47 60 6.6 27 1 92 10497 o 13 37 17.7 27 1 92 10498 1 o 46 30 .3 27 1 92 9227 o 6 o 155.0 28 1 92 10510 o 19 18 359 .4 28 1 92 10512 1 25 41 35. 7 28 1 92 10512 o 31 58 23.1 28 1 92 9240 o 25 40 160. J 29 t 92 10525 1 31 25 17 .4 29 1 92 10526 o 56 57 28.5 29 1 92 10526 o 3 10 15.9 29 l 92 9253 o 45 20 165.2 30 1 92 10539 l 2 44 10 .2 30 t 92 10540 o 28 t3 21.3 30 1 92 10541 t 15 10 33.9 30 1 92 9266 1 5 o 170 .3 31 1 92 10553 o 34 3 3.1 31 1 92 10555 1 40 18 39 .3 31 1 92 10555 o 46 22 26.7 31 1 92 9279 1 24 41 175.4 1 2 92 10567 o 5 21 355.9 1 2 92 10569 1 11 34 32 .1 1 2 92 10569 o 17 34 19.5 1 2 92 9292 1 44 21 180 .5 2 2 92 10582 1 17 28 13 .9 2 2 92 10583 o 42 50 24.9 2 2 92 10584 1 29 33 37 .4 2 2 92 9304 o 11 44 157.5 3 2 92 10596 o 48 47 6.7 3 2 92 10597 o 14 6 17. 7 3 2 92 10598 1 o 45 30 .2 3 2 92 9317 o 31 24 162.6 4 2 92 10610 o 20 5 359 .5 4 2 92 10612 1 26 ID 35. 7 4 2 92 10612 o 31 57 23 .0 4 2 92 9330 o 51 4 167.7 5 2 92 10625 1 32 12 17 .6 5 2 92 10626 o 57 26 28.5 5 2 92 10626 o 3 9 15.8 5 2 92 9343 1 10 44 172.8 6 2 92 10639 l 3 31 10 .4 6 ·2 92 10640 o 28 42 21.3 6 2 92 10641 1 15 9 33 .8 6 2 92 9356 1 30 24 177 .9 7 2 92 10653 o 34 49 3.2 7 2 92 10655 1 40 46 39.3 7 2 92 10655 o 46 21 26.6 7 2 92 9369 1 50 4 183.0 8 2 92 10667 o 6 8 356.0 8 2 92 10669 1 12 2 32 .1 8 2 92 10669 o 17 32 19 .4 8 2 92 9381 o 17 28 160.0 9 2 92 10682 1 18 15 14.0 9 2 92 10683 o 43 18 25.0 9 2 92 10684 1 29 32 37 .4 9 2 92 9394 o 37 8 165.1 10 2 92 10696 o 49 34 6.9 10 2 92 10697 o 14 34 17 .8 10 2 92 10698 1 o 44 30 .2 10 2 92 9407 o 56 48 170 .2 11 2 92 10710 o 20 52 359 . 7 11 2 92 10712 1 26 39 35 .8 11 2 92 10712 o 31 56 23.0 ti 2 92 9420 1 16 28 175.3 12 2 92 10725 1 32 59 17 .7 12 2 92 10726 o 57 55 28.6 12 2 92 10726 o 3 8 15 .8 12 2 92 9433 t 36 8 180 .4 13 2 92 10739 1 4 18 10 .5 13 2 92 10740 o 29 11 21.4 13 2 92 10741 1 15 8 33 .7 13 2 92 9445 o 3 31 157.4 14 2 92 10753 o 35 36 3.3 14 2 92 10754 o o 27 14.2 14 2 92 10755 o 46 19 26 .5 14 2 92 9458 o 23 11 162.5 
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PARAMETROS ELIPTICOS 

NOMBRE EPOCA INCL RAAN EXCE AR.PG AN. ME MOV.M CAIOA ORBJ TA ------------- ---------OSCAR-10 91 260 . 963662 25.7947 124 . 2291 0 . 605820 277. 1414 21. 8049 2.058778 l .3E-6 3415 
UOS/0-11 91 262.611733 97. 8911 303 . 9701 0.001107 226.7914 133. 2365 14.673777 l. 8E- 5 40329 
OSCAR-13 91 261. 492516 56 . 7207 71. 4530 0.723478 264.9212 16 . 9328 2.097078 -2.0E-6 2498 
RS-10/11 91 262 . 996368 82.9312 348.7970 0 . 001034 285.1340 74.8628 13. 722110 -4 . 9E- 5 21259 
UOS/0-14 91 251. 743685 98. 6611 330. 6929 0.001081 285 . 3368 74 . 6585 14.292436 3.7E-6 8492 
PAC/0-16 91 258.074167 98.6671 337.3811 0.001027 267.7331 92. 2673 14 .293317 5.lE- 6 8583 
OOV/0-17 91 257.488766 98.6673 366.8614 0.001036 269 . 0545 90.9448 14.294556 5 . 6E-6 8575 
llEB/0-18 91 258.418115 98.6668 337.9243 Q .('Gl n~; 265 .4286 94 . 5651 14. 294589 .; . 9E-6 8590 
LUS/0-19 91 258.685945 98.6666 338 . 1742 0.0011>! 264.6662 SS.3241 14.295374 5 .0E-6 8593 
FlJJ."} ·2U 91 243.386006 99.0372 211. 3032 0 . 054132 131.0680 23j.8504 12 .831863 2.2E- 7 7320 
OSCAR-21 91 262.231610 82 . 9457 164.1567 0 . 003640 164. 1567 0 .6848 13.74409& l.4E-6 3194 
RS-12/13 91 262 . 877489 82.9205 33.8983 0.003063 17.6020 342.61 90 13 .739242 l. l E- 6 3114 
UOS/0- 22 91 261.689148 98 . 5399 334.9359 0 . 000863 39 . 9245 320.2572 14.361732 6.9e-6 330 

------------------------------------------------------------------------------------------

Modalidades de funcionamiento del OSCAR 13 

Modo B MA 000 / 165 Frecuencias de operación 
Modo JL MA 165 / 190 
Modo LS MA 190 / 195 MODO B MODO J 
Modo S MA 195 / 205 E: 435.423/435.573 E 144.423/144.473 
Modo B MA 2051256 s 145.975/145.825 s 435.990/435.940 
Omni MA 2401 060 Suma: 581.398 Suma: 580.413 

En vista de los continuos cambios, escuchar la baliza 
de 145,812 MHz y de 435,651 MHz 

OSCAR 13 
QTH MADRID OTH CAN ARIA S 

~Í¡~"1FAS riA'.~!dl 'Ef'i~ i&5"1lA!A!'ij¡ % A~~riij"1 ria1w 1' Et' ii§ ORBI IQI !Mt~ I FAS 
·" 1 F 274ó 1410! D0.00 47 137 02. 3:1 u :5ó 19' 14101 04 , 45 120 244 2746 14101 00 . 00 39 137 02. 45 54 39 199 2747 1410! 07. 3:1 3?7 51 10.1 0 332 9 109 14/ 01 13. 25 331 181 2747 14101 08.15 325 u 10 .05 329 4 107 2748 14101 17. 10 125 9 00, 50 57 44 181 1:1/01 03 . 30 103 240 2748 14101 17. 15 100 11 01 . 00 48 27 184 2749 ISIOI 05.~ 31 6 38 09.00 326 16 107 1:1/01 13.09 320 201 2749 IS/DI 06.00 313 40 08. 50 325 12 104 2750 1:1/01 16.14 96 13 22. 59 50 33 164 16/01 02. 14 88 237 2750 IS/D I 16.39 65 23 22.59 42 17 164 2751 16/01 04.1 9 303 28 07 .49 320 23 106 16101 12.49 306 21 8 2751 16/01 04. 14 300 26 07. 34 322 20 100 2752 16/01 15. 29 70 21 21.04 42 24 146 17/01 00 .49 n 230 2752 16/01 16.49 40 51 20.59 35 8 144 2753 17/01 02.54 290 21 06.34 31 6 32 103 17/01 12. 19 286 231 2753 17/01 02. 49 ·287 19 06. 14 321 29 r.5 

2754 17/01 14,54 49 33 19. 24 36 16 134 17/01 23. 14 57 219 2754 17/ 01 18.19 28 110 19.19 29 1 132 2755 18101 01.39 278 18 05.14 314 41 98 18101 11 .34 263 239 2755 18101 01 . 29 2n 14 04.29 321 39 81 2756 18101 14. 34 34 50 17. 59 29 10 127 18101 21.24 42 203 2757 19/01 00.1 4 256 11 02. 04 317 49 52 
2757 19101 00 . 19 261 12 03. 44 313 SI 8' 19/01 10. 39 238 244 2759 19/01 23. 04 241 9 00. 09 309 61 33 
2758 19101 14.19 22 69 16.39 21 5 122 19/01 19 ,09 28 178 2761 20/01 21 • 54 223 8 22. 39 m 76 25 
2759 19/01 23.09 247 11 01.34 311 61 65 20/DI 09.39 213 246 2763 21101 20 .44 203 6 06.34 83 86 226 
2760 20/01 14.19 13 94 14. 19 13 1 94 20/DI 16.34 IS 145 2765 22101 19. 39 178 7 05.14 69 69 221 
2761 20/01 21.59 230 10 23.34 303 72 45 21/01 08.34 193 246 2767 23101 18. 34 151 7 03. 44 61 53 212 
2763 21/01 20 . 49 212 8 21.59 287 86 34 22101 07 .29 172 247 2769 24/DI 17.29 129 8 02.09 56 40 202 
2765 22101 19.39 194 7 04 .39 88 85 208 23101 06. 19 155 245 2770 2:1/01 07 . 29 326 65 09.19 329 4 106 
2766 23101 10.54 347 92 ID , 54 347 1 92 23101 12.39 348 131 2nt 2:1/DI 16.29 103 10 00,24 50 28 187 
2767 23/01 18.34 173 7 03.19 75 70 203 24101 05.09 137 244 2n2 26/DI 05.19 315 41 08.04 325 11 103 
2768 24/01 08.44 338 68 08.44 338 1 68 24101 12.44 340 158 2m 26/01 15. 49 69 20 22.24 43 17 167 
2769 24101 17 . 29 150 8 01.54 68 57 196 2:1/01 03 . 59 121 243 2774 27/01 03.34 302 27 06. 54 322 20 101 
2770 2SIO 1 06, 54 328 52 09. 24 332 ' 108 2:1/01 12. 34 331 17' 2rn 27/01 15.54 42 47 20.24 36 8 147 
2nt 2:1/01 16.29 121 10 00.14 59 45 184 26/01 02. 49 106 241 2776 28/01 02.0t 290 20 05. 34 321 29 " 2772 26/01 05. 14 317 39 08.14 326 16 106 26/01 12.19 321 198 2m 28101 17 .24 28 105 11.54 273 o 238 
2773 26101 15.29 " 13 22.24 51 34 167 27/01 01.29 89 236 2778 29/01 00 .49 275 15 04. 04 322 38 87 
2n4 27/01 03.39 305 29 06. 59 320 23 103 27/01 11. 59 307 215 2780 29/01 23.34 261 12 01.34 320 48 56 
2775 27/ 01 14. 39 74 19 20 . 24 43 25 147 28101 00 . 09 75 231 2782 30/ 01 22.19 241 8 23.29 311 59 34 
2m 28101 02. 14 292 22 05. 49 316 32 102 28101 11. 29 289 229 2784 31/01 21. 09 224 7 21. 59 306 74 26 
2777 28101 14.04 52 30 18.39 36 17 133 28101 22. 34 59 220 2786 01/02 20 . 04 205 7 05 .49 73 88 225 
2778 29/01 00 . 54 279 17 04. 34 314 41 " 29/01 10 . 49 265 238 2788 02102 18. 54 185 6 04. 29 68 71 220 
2m 29/01 13.44 3:1 48 17.14 29 ID 126 29/01 20 .44 44 204 27911 03102 17.49 160 6 03.04 63 ~ 213 
2780 29/01 23.39 264 13 03.09 314 50 92 30/01 09. 54 242 243 2792 04/ 02 16.44 137 7 01.29 57 41 203 
2781 30/ 01 13.29 23 67 15.54 22 5 121 30/01 18. 29 29 179 2793 0:1/02 06.49 326 66 06.49 326 1 66 
2782 30/01 22. 29 250 12 00.59 312 60 68 31/01 08.54 21 8 245 2794 0:1/02 15.44 108 9 23,49 SI 28 190 
2783 31/01 13.29 13 91 13. 29 13 1 '2 31/01 15. 49 15 144 2795 06/02 04.39 316 42 07 . 24 325 11 104 
2784 31/01 21 .14 232 9 22.54 305 71 46 01/02 07 . 49 198 245 2796 06/02 15. 04 70 19 21. 54 44 18 tn 
2786 01/02 20.09 214 9 21.19 301 85 3:1 02102 06. 44 176 246 27'7 07/ 02 02.54 304 28 06.09 322 20 IDO 
2788 02102 18.59 19' 8 03.54 92 86 207 03102 05. 39 1:56 246 2798 07/02 15.04 43 44 19.44 37 8 148 
2789 03102 10.09 347 91 10.59 348 1 110 03102 11.49 348 128 27'9 08/02 01. 24 290 19 04.59 321 29 " 27'0 03102 17.54 171 8 02.39 79 71 204 04102 04 .29 140 245 2800 08102 16. 29 28 100 16. 29 28 1 100 
2791 04102 07.59 338 67 09 .49 340 4 108 04102 11 . 49 341 153 2801 09/02 00 .04 275 14 03.34 323 38 92 2m 04/02 16.49 147 9 01.1 4 70 58 1'7 0:1/02 03 . 19 124 244 2803 09/02 22.49 260 11 01.04 322 47 61 2793 0:1/02 06.09 328 51 08. 39 332 9 107 DS/02 11.44 332 176 2805 10/02 21. 39 246 9 22. 54 315 58 37 2794 0:1/02 15. 44 127 9 23. 34 60 45 184 06/02 02. 04 107 240 2807 11/02 20 .29 228 8 21.14 300 72 25 2795 06/02 04. 29 318 38 07.29 326 15 106 06/02 11.29 322 19' 2809 12102 19 .19 208 6 05. 04 341 89 224 2796 06/02 14. 44 103 12 21.49 52 34 170 07/02 DO . 49 '2 237 2811 13102 18. 14 184 7 03. 49 73 72 221 2797 07/02 02.59 307 30 06. 14 321 23 102 07/02 11 .09 309 212 
2798 07/02 13.54 76 18 19. 49 44 25 150 07/02 23.24 75 230 
2799 08102 01 . 34 295 23 05. 04 316 31 101 08102 1o.44 290 228 
2800 08102 13. 19 53 29 17.59 37 17 134 08102 21.54 61 221 
2801 09/02 DO . 14 281 18 03.54 314 40 IDO 09/02 10.04 268 237 
2802 09/02 12.54 36 45 16. 24 29 ID 123 09/02 20 . 04 45 205 
2803 09/02 22.59 267 14 02. 34 31 4 50 94 10/02 09.09 246 242 
2804 10/ 02 12.44 23 66 15. 04 22 5 118 10/02 17. 44 29 178 
2805 10/02 21. 44 2:11 11 00 . 34 315 60 74 11/02 08.09 223 244 
2806 11/02 12.39 13 89 12. 39 13 1 89 11/02 14.59 16 141 
2807 11102 20 . 34 235 ID 22.1 4 307 70 47 12102 07 . 09 196 246 
2809 12102 19.24 217 8 20 . 34 295 83 34 13102 06.04 176 247 
2811 13102 18.19 1'6 9 03.09 98 87 206 14102 04. 54 160 245 
2812 14102 09 .24 348 90 09. 24 348 1 90 14/02 10.59 349 125 
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~llft!W~W~s 
14/ DI 04 . 40 101 242 
14101 12. 15 328 I~ 
IS/DI 03.20 84 237 
1:1/01 12. 49 318 193 
16/01 01.54 70 230 
16101 12.59 300 222 
16/DI 23.59 52 212 
17101 12 .39 271 239 
17/01 20 . 1' 32 154 
18101 11.49 242 245 
19/DI 10.49 215 247 
20/ 01 09.44 193 248 
21/01 08 .39 171 248 
22101 07 . 29 153 247 
23101 06. 19 135 245 
2VOI 05 ,09 118 244 
2:1/01 03 . 59 104 243 
2:1/01 11.24 328 153 
26/01 02.39 87 238 
26/D I 11.59 318 190 
27/01 01.14 n 231 
27/ 01 12.09 302 219 
27/DI 23.24 ~ 214 
28/01 11 • 49 277 236 
28101 19. 44 33 157 
29/01 11. 04 246 244 
30/ 01 10. 04 221 246 
31101 08. 59 200 247 
01/ 02 07.54 176 247 
02102 06.49 155 248 
03102 05 . 39 138 246 
04/ 02 04 .29 122 245 
05102 03.1 4 104 242 
DS/02 10.34 328 150 
06/02 DI . 59 90 239 
06/02 11 . 09 319 188 
07/02 00 .34 74 232 
07/02 11.19 303 216 
07/ 02 22.44 56 21 5 
08102 11 . 04 279 235 
08102 19. 09 34 160 
09/02 10 .19 250 243 
10/02 09. 24 217 247 
11/02 08. 19 197 248 
12102 07. 14 175 248 
13102 06.04 158 247 
14/02 04 . 54 139 245 
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Radiocucaña Bill Orr*, W6SAI 

COSAS PARA APRENDER, MONTAR Y DISFRUTAR 

Recopilación sobre la antena de hilo largo 

F 
rank Lucas, W8CRA (ex 
W3CRA) llegó a ser uno de los 
diexistas más significados, 

siempre en cabeza de las listas. Fue 
uno de los primeros indicativos ameri
canos que consiguió el DXCC tras la 
Segunda Guerra Mundial y, en la cum
bre de su éxito, su equipo continuaba 
siendo relativamente modesto: recep
tor y transmisor de 600 W, ambos de 
construcción casera, y una antena de 
hilo largo, tipo Hertz, alimentada por 
un extremo. 

Más recientemente, Howy Bradley, 
W2QHH, operador de QRP clasificado 
en el primer lugar de la lista mundial , 
fue capaz de enlazar con más de 360 
países utilizando una antena de hilo lar
go con la dificultad añadida, a diferen
cia de Frank, de que tuvo que compe
tir con antenas Yagi y «quads» de tres 
elementos para llegar a alcanzar su no
table récord. En la actualidad todavía 
son numerosos los operadores de DX 
que obtienen éxitos resonantes con an
tenas de hilo largo y a muchos de ellos 
se les puede oír en la banda de los 
10 metros hoy mismo. 

Cuanto acabamos de citar nos con
duce a una conclusión de mucho inte
rés: si no tenemos posibilidad de dis
poner de una antena directiva, la ante
na de hilo largo nos ofrece una muy 
bien ganada fama de efectividad. 

¿Cuál es la longitud física real que 
conviene a una antena de hilo largo? 
Bien, en lo que respecta a las bandas 
de 20, 15 y 10 metros, el conductor 
de aproximadamente una longitud de 
onda en la banda baja se puede con
siderar como tal hilo largo. Esto signi
fica que una antena Marconi para la 
banda de 160 metros (Marconi = an
tena de cuarto de onda, 160/4 = 40 
m de longitud física) puede trabajar si
multáneamente como antena de hilo 
largo en las bandas altas siempre que 
se le proporcione carga o. lo que es 
lo mismo, se la alimente con la adap
tación adecuada. Bajo esta perspecti
va se podría decir que la antena de 
hilo largo se aproxima mucho al siem-

* 48 Campbell Lane. Mento Park, 
CA 94025. USA . 
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Soga 39.62 m honzontal Soga 

Bajada 
(3 a 8 m) 

Acoplador 
antenas 

Coaxial Medidor 
ROE 

Aislador 

Coaxial 
T ransceptor 

Figura 1. Antena de hilo largo alimentada por un extremo capaz de trabajar en todas 
las bandas entre 160 y 10 metros. Se requiere acoplador y es imprescindible una buena 
tierra. En las bandas altas se pueden utilizar radiales de un cuarto de onda, como se 
comenta en el texto. La altura óptima de la antena se sitúa en unos ocho metros sobre 

el nivel del suelo. 

pre perseguido y jamás logrado ideal 
de la antena toda banda. 

Hay muchos colegas que viven aho
ra la misma situación en la que yo me 
encontré cuando conseguí mi primera 
licencia de radioaficionado. Moraba en
tonces en una casa de dos pisos y te
nía la estación instalada en un rincón 
de mi dormitorio. El extremo más alto 
del tejado de mi casa quedaba a 7,62 
m de altura sobre el nivel del suelo. 
Como a unos treinta metros de distan
cia se levantaba un bonito árbol que 
debía tener unos nueve metros de al
tura, más o menos. No me resultaba 
difícil trepar por este árbol hasta al
canzar la altura de unos ocho metros 
y allí amarrar el extremo de un alam
bre de cobre esmaltado de calibre 14 
(1,68 mm 0) y luego tenderlo hasta la 
cúspide del tejado de la casa sin que 
ninguno de mis vecinos se diera cuen
ta, a excepción de mi propia madre, 
siempre nerviosa al verme trepar por 
el árbol y gatear por el tejado (figura 1). 

En cuanto conseguí una buena toma 
de tierra, lo que realmente no me fue 
fácil , utilicé la antena en varias ban
das: 160, 80 y 20 metros. No t rabajé 
los 40 metros porque en esta banda 
imperaba un «pez gordo» del DX que 
vivía a poca distancia de mi casa y 
cuando él salía al aire precisamente en 
esta banda de 40 metros, mi modesto 
receptor quedaba totalmente bloquea
do. En aquellos días todavía no existía 
la banda de 15 metros y únicamente 
los más osados se atrevían a explorar 
la banda de 10 metros. Pero en las ban
das al uso la antena alámbrica siem
pre se comportó de maravilla. 

Transcurridos algunos años cambié 
la antena alámbrica por una Yagi de 
dos elementos con torreta, no sin cier
ta desconf ianza inicial. ¡La antena de 
hilo largo había realizado un espléndi
do trabajo durante todo el tiempo en 
que permaneció izada y su coste ha
bía sido insignif icante' 

Todavía me tropiezo de cuando en 
cuando con operadores que utilizan la 
antena de hilo largo y, ciertamente, al
gunas de las señales en la banda de 
10 metros procedentes de esta senci
lla antena tienen una fuerza especta
cular. Continúa siendo una antena muy 
práctica para el habitante de un apar
tamento que sea simplemente capaz 
de tender un alambre hasta la copa de 
un árbol próximo. Si el alambre es del 
calibre 20 (0,86 mm 0 en cobre es
maltado) o inferior, la antena resulta 
prácticamente invisible y es muy per
durable. También tuve una antena alám
brica durante muchos años en mi ca
sita de la playa y lo cierto es que re
sistió toda clase de tormentas y 
acometidas meteorológicas propias del 
Pacífico que baña la costa septentrio
nal de California (mi mejor DX con esta 
antena fue la comunicación con el Pa
dre Moran, 9N1MM, que contestó a mi 
CQ en una mañana otoñal adornada 
por la escarcha). 

Examen de la antena de hilo largo 
alimentada por un extremo 

Creo que vale la pena proceder a un 
detenido examen de esta antena tan 
barata y eficaz para el DX. Los vetera
nos la construíamos a tientas, en in-
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Figura 2. Diagrama de radiación calculado por ordenador de la antena de la figura 1 
en Ja banda de 7 MHz. El tendido o dirección ·del hilo conductor va de - 90 a +90~ 
o sea de izquierda a derecha y la antena se alimenta por este último extremo. Existen 

nodos pronunciados en Ja dirección perpendicular al alambre. 

tentos sucesivos de cortar y probar, 
apoyándonos en los datos que nos lle
gaban de los servicios comerciales que 
solían utilizarlas como reserva de sus 
grandes cortinas radiadoras. El princi
piante de hoy en día t iene mucha más 
suerte al poder disponer. por ejemplo, 
del programa de ordenador para el aná
lisis de antenas de K6STI (Brian Beez
ley, 507-'h Taylor St., Vista, CA, 92084, 
USA) que sirve para investigar matemá
t icamente esta clase de antena. 

Tal como muestra la figura 1, la an
tena descrita se alimenta por un ex
tremo y a través de una bajada unifi
lar hasta la salida del transmisor. Se 
requiere un acoplador. un medidor de 

ROE y una buena toma de tierra junto 
al transmisor para que la antena tra
baje con la mayor efectividad. Puesto 
que la buena tierra resulta difícil de 
conseguir en HF, se suele recurrir a la 
utilización de un solo radial por banda 
con una longitud de un cuarto de onda. 
Estos radiales son de alambre cubier
to de aislante y se les puede tender 
simplemente por encima del suelo de 
la habitación del cuarto de la radio. Gra
cias a estos radiales el equipo queda 
a potencial cero de RF. de manera que 
ni micrófono ni manipulador «pican» al 
manejarlos. La finalidad real de los ra
diales es, precisamente, el estableci
miento de la masa del punto de ali-
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•• · ... 

·· ... 
... ·· ·· ... ... 

·····.,/_/>;~·._:,( __ :_ •. _-_·:._:;;_\,.~".:_::::_.: ... \:'··--: ... : .... : ... .. :· .. _:_, ,.. 
................. : ............ _ ..... . 

~ .. ·:.\ ... . 
_,.. 

ll' ll11111tla1 

. . ··. ·:...-:· ...... ·· .·:·:·:·:.:: . . . t 
·. . _.:· .. ..... ·: · .. . .. · .... . . 

. ·· . ... · .. : . ·. ' . .. · . ··· .... : 
· . . · . . ·., ... : .:.:.:. "· .. 

...... ...... 
-1sr ....... . 

· ..... .. 

.· ..... ·· 
.\·· ·,sr 

14.• llls 

Figura 3. Diagrama de radiación de la antena de hilo largo en 14 MHz. Existen múltiples 
lóbulos de radiación en esta banda y el de mayor radiación se sitúa en dirección a l extre

mo libre de Ja antena. 
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mentación de la antena. Si no existen, 
puede que el retorno de tierra tenga 
lugar a través de la red y ello sea ori
gen de muchas dificultades, incluidas 
las ITV. 

El tramo horizontal de la antena t ie
ne 39,6 m de longitud y el tramo de 
bajada puede tener de 3 a 8 m. La ra
diación de señales tiene lugar por la 
sección horizontal de la antena princi
palmente, si bien la sección vertical 
también contribuye a la misma. 

El diagrama de radiación resulta bas
tante más complicado de lo que uno 
se imagina. En líneas generales, la an
tena es de naturaleza omnidireccional , 
con ciertos lóbulos y nodos menores 
hacia los lados de la antena. Pero el 
diagrama de radiación es diferente para 
cada una de las bandas. como muy 
bien ilustran los gráficos obtenido·s con 
el ordenador. 

El hilo largo capta la señal a lo largo 
de una distancia física de varias longi
tudes de onda (según sea la banda en 
uso) y parece elevar el nivel medio de 
esta señal captada si la misma se com
para con la de la señal captada con 
una antena dipolo o con una «ground
plane», sobre todo cuando se t rata de 
señales DX que inciden con ángulos 
verticales reducidos. La razón para que 
así ocurra está en que el diagrama de 
radiación del hilo largo t iene compo
nentes tanto horizontales como vt~ rti
cales que se entremezclan de manera 
muy compleja. La ganancia sobre un 
dipolo se consigue en los lóbulos prin
cipales; esta ganancia no suele ser 
muy significativa pero va en aumento 
a medida que se eleva la frecuencia 
de t rabajo. En el caso de la antena 
mostrada en la figura 1, la ganancia 
en cada banda está especificada en 
la tabla l. 

Diagrama de radiación de la antena 
alámbrica alimentada por un extremo 

En 160 y en 80 metros, sobre una 
buena tierra, el diagrama de radiación 
es prácticamente omnidireccional. En 
40 met ros el diagrama toma la forma 
de un ocho macizo paralelo a la direc
ción de la antena (figura 2)*. 

En todas las bandas altas existen no
dos en el diagrama acimutal que no 
vale la pena tomar en consideración 
puesto que en la práctica suelen pa
sar desapercibidos. Cuando se notan, 
la caída de señal alcanza de 6 a 10 
dB pero, en la práctica, las reflexiones 
en una tierra imperfecta y las proce-

* N. del T. De aquí que se diga que la antena de 
h ilo largo radia •de puntas-. al revés de lo que 
ocurre con las antenas dipolo. 
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Banda Ganancia R (metros) (dBd) 

40 0,5 105 
20 1,4 115 
15 2,4 150 
10 3,3 425 

X 

-570 
- 190 
+56 
+290 

Reactancia 
serie 

100 pF 
100 pF 
1 µH 
2 µH 

idea clara de los diagramas teóricos 
de la radiación de la antena de hilo lar
go. 

Alimentación de la antena de hilo largo 
Tabla l. Ganancia y características de impedancia en cada una de las bandas de la antena 

de hilo largo alimentada por un extremo que muestra la figura 1. 
El valor de la impedancia en el pun

to extremo de la bajada unido al trans
misor se sitúa entre 100 y 150 íl en 
las bandas de 40, 20 y 15 metros. Y 
alcanza los 450 íl en la banda de 10 
metros. Tiene característ ica reactiva en 
todas las bandas a menos que se re
corte la bajada con objeto de reducir 
el valor de la react ancia en una deter
minada banda. La propia tabla 1 nos 
da una idea del valor de la impedan-
cia en el punto de alimentación según 
los cálculos del ordenador. La antena 
real, con su catenaria y los obstáculos 
que la rodean, se suele apartar un tan
to de estos valores nominales. 

Antena hilo largo 
-31" 

... ····· .. _ 
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Figura 4. La subdivisión de lóbulos aumenta en la banda de 15 metros pero la antena 
se comporta como una omnidireccional desde el punto de vista práctico, puesto que 
las reflexiones de señal en las irregularidades del suelo y en los obstáculos próximos 

De cualquier manera, el acoplador 
de antena tipo Transmatch da muy bue
nos resultados como adaptador. Para 
facilitar las cosas, es posible compen
sar la reactancia propia de la antena 
mediante la inserción en la salida de 
antena y en serie, de una reactancia 
variable de sentido contrario (conden
sador o bobina). Los valores ca lcula
dos para esta reactancia se muestran 
asimismo en la propia tabla l. contribuyen a rellenar los nodos. 

dentes de los obstáculos próximos 
suelen compensar estas pérdidas y la 
antena se comporta como una omni
direccional. 

El diagrama de radiación en la ban
da de 20 metros se muestra en la fi
gura 3. Repárese en que no resulta un 
diagrama absolutamente simétrico ya 
que los lóbulos de radiación por el ex
tremo más alejado de la antena apare
cen ligeramente más pronunciados que 
los lóbulos que pertenecen al extremo 
de la alimentac ión. Los lóbulos meno
res tienen una reducción de unos 
3 dB y aparecen seis nodos, cada uno 
con un amortiguamiento de unos 
16 dB. En la práctica estos nodos casi 
no se perciben. 

El diagrama correspondiente a la 
banda de 15 metros muestra lóbulos 
y nodos laterales adicionales. pero los 
nodos son menos pronunciados (figu
ra 4). El diagrama resulta más irregu
lar. Finalmente, en la banda de 10 me
tros existen muchos lóbulos que sue
len tener de -3 a -8 dB respecto 
a la máxima fuerza del campo. En esta 
última banda la extensión de la ante
na se aproxima a las cuatro longitu
des de onda y la ganancia de energía 
en los lóbulos principa les viene a ser 
de 3 dB con respecto a una dipolo (fi
gu.-a 5). 
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Como decíamos anteriormente, el 
diagrama es la resultante de una mez
cla compleja de componentes de ra
diación horizontal y de radiación verti
cal. Los nodos, además, se ven nota
blemente afectados por la posición e 
inclinación de la bajada. En cualquier 
caso, los gráficos aquí mostrados y ob
tenidos a través de ordenador dan una 

Antena hilo largo 
-31" 

... ·· 

.. ···· .. 

Es imprescindible el radial de cuar
to de onda por banda. Yo lo ignoraba 
cuando instalé mi primera antena de 
hilo largo, hace muchos años, y el re
sultado de mi ignorancia fue que «sem
bré» mi hogar de radiofrecuencia. Tuve 
que arreglar la cosa imperiosamente 
desde que una noche mi propio padre 
sintió el mordisco de la radiofrecuen
cia al ir a apagar la luz de su mesita 
de noche. A la mañana siguiente me 
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Figura 5. El mayor número de lóbulos aparece en la banda de 10 metros. El lóbulo princi
pal viene a ser de 2 dB y es más pronunciado por el extremo libre de la antena (izquier

da) que por el extremo de la alimentación (derecha). 
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puso en la alternativa de arreglar la 
cosa rápidamente o abandonar la ra
dio para siempre. Un único radial de 
5 m de longitud tendido por encima 
del suelo de mi habitación solucionó 
el problema en la banda de 20 metros. 

Antenas alámbricas de mayor longitud 
¿Hay espacio para instalar un alam

bre de mayor longitud? Tanto mejor. Las 
limitaciones de una antena de hi lo lar
go no son más que la altura sobre el 
suelo y la catenaria tolerable. 

En lo que se refiere a las bandas al
tas. la longitud del hilo largo no tiene 
importancia. Basta con instalar el alam
bre con la mayor longitud posible y a 
Ja mayor altura que premitan las cir
cunstancias. Tener presente que la 
reactancia de Ja antena en el punto de 
alimentación se puede equilibrar con 
una bobina o con un condensador en 
serie y que la componente resistiva se 
puede adaptar con el auxilio de uno 
cualquiera de la mayoría de los aco
pladores populares. La presencia del 
medidor de ROE y del radial correspon
diente a la banda de trabajo son esen
ciales. 

Surge la antena de hilo largo 
alimentada en el centro 

Puede resultar más conveniente ali
mentar la antena de hi lo largo por el 
centro de la misma. en lugar de ha
cerlo por un extremo. No hay ningún 
problema si se tiene en cuenta que el 
desplazamiento del punto de alimen
tación modifica la distribución de la co
rriente a lo largo de la antena. Como 
ejemplo ilustrativo se puede conside-

Ham Radio 92 

• Como en años an
teriores. ha llegado 
el momento de pen
sar en el viaje a Ham 
Radio que este año 
tendrá lugar del 26 

al 28 de junio de 1992 (viernes. sábado 
y domingo). De Valencia saldrá D.m. un 
autocar que recogerá los colegas de Cas
tellón . Tarragona, Barcelona y Gerona. Lo 
organiza la UREV y por delegación de la 
misma, José Luis Prades, EA5AO. apartado 
2163. 46080 Va lencia. 

La sal ida de Valencia será el miércoles 
24 hacia el mediodía, con regreso el do
mingo 28 al cierre de la Feria . y llegada 
a Valencia sobre el mediodía del lunes 29. 

El hotel será el m ismo de años anterio
res. en Ravensburg. no sólo porque todo 
el mundo que fue en años anteriores que
dó contento, sino porque para 1992 ya no 
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(A) Alimentación por un extremo 

>-------A------+< 

~ 
IFI 

(B) Alimentación por el centro 

Figura 6. Si el hilo largo se alimenta por 
el centro (B), tiene lugar una inversión del 
sentido de la corriente que en este caso 
resulta en fase en las dos secciones de 
media onda. La antena se designa enton
ces como «de dos medias ondas en fase•. 
Obsérvese en (A) la distinta distribución de 
la corriente en la misma antena alimenta-

da por un extremo. 

rar lo que ocurre con un alambre de 
una longitud de onda de largo: resu lta 
una inversión de corr iente como ilus
tra con toda claridad la figura 6. 

La impedancia que presenta el pun
to central de esta antena es conside
rablemente elevada en las bandas de 
20 y 10 metros, del orden de 2 .200 
íl en cada una de ellas. Consecuente
mente se requiere línea paralela y aco
plador para obtener la adaptación ade
cuada. Si se procura que la línea de 
transmisión venga a tener una longi
tud equivalente a un múltiplo impar de 
cuarto de onda, el valor de la impe
dancia en el extremo infer ior de la lí
nea quedará muy disminuido (unos 
72 íl con línea de 400 íl de impedan
cia característica). 

73, Bi ll , W6SAI 

hay plazas en ningún hotel de precio ase
quible más ce rcano a Friedrichshafen. 

A título orientat ivo. el precio del autocar 
estará alrededor de las 20.000 ptas. y el 
hotel sobre los 100 DM. por noche habita
ción dob le con ducha. TV y teléfono, in
cluido desayuno buffet. 

Las preinscripciones pueden hacerse des
de ya, teniendo preferencia quienes v inie
ron en años anteriores, hasta un máximo 
de 38 personas, para las que se ha hecho 
reserva previa. Una vez concretadas las pla
zas. se solicitarán 5.000 ptas. como aras, 
para responder de los compromisos adqui
ridos por el coordinador. y el resto en la 
pr imera quincena de Junio, mediante talón 
o transferencie a la cuenta 40113903653 
en el Banco Comercial Transatlántico. Agen
cia Literato Gabriel Miró. Valencia (su In
terventor es EA5ZO. no hay peligro de con
fusiones). El hotel será satisfecho directa
mente por cada uno de los expedicionarios 
a su administración. 

José Luis Prades. EA5AO 

INDIQUE 17 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

COMUNICACIO NE S 

a: 
o 
o 
::> 
CD 
a: 
1-
(J) 

o 
BILBAO, 89 
TEL. (93) 307 72 76 
FAX. (93) 307 78 25 
08005 BARCELONA 
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SUPERJOPIX-1000 CB/27 si.li:ie'R~2000 

Reloj digital- Ecualizador -Cassette 
Sterea - Alimentación 220 V ya pilas 

26.965-27.405Mhz. (40canales) . 
Canalización : 1 O KHz. 

Potencia: 4 W. !~yFM), l 2W. (SSB). 
Modulac1on: FM. AM, SSB. 

Medidor de ondas estacionarias. -
CA·92910007 CA-929100276 

RECEPTORES DE COMUNICACIONES 
ELECTRO BRAl\D 

Coberturas: 
FM (88-108 MHz.) SW2 (7-12,5 MHz.) 
AM (540-1600 KHz.) lYl (Canal 2 al 6) 
SWl (3,9-6MHz.) lY2(Canal 7 al 13) 

Banda aérea ( 1 08-1 35 MHz.) 
Banda metereológica 

VHF Comercial y marina (145-175 MHz.) 
CB-27 MHz. (40 canales) 

Tronsceptor 1 O Mts. 
28. 000 - 29. 700 MHz. 

TOKVO 
HT·~BC Autorizada su utilización par la 

Dirección General de Telecomunicaciones. 

(~) 

RCl-2950 

2 mts. -70 cms. - Bibandas- Tri bandas - multibandas -Soportes 
Duplexores-Triplexores - Medidores - Cargas ficticias 

Transceptor 2 Mts. 
Tamaño bolsillo 

Mod. 2980 

P<-1100 

Transceptor VHF /FM 
Portátil 

Elipse, 32- 08905 L' Hospitaletde Llobregat (Barcelona} 
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Propagación 
PREDICCIONES DE LAS CONDICIONES DE PROPAGACION 

F 
eliz nuevo año 1992, año do
blemente importante para to
dos los que miramos la his

toria sin acritud ni sentimientos extra
ños ... a la radio. Y es que la radio es 
comunicación. Y el año 1992 nos trae 
dos episodios relativos a la comunica
ción que son del todo incuestionables. 

De una parte, en la antigua Grecia, 
tratando de comunicar a todas las na
ciones que habían quedado bajo el im
perio del imparable Alejandro, elimina 
prácticamente todos los idiomas nacio
nales e impone una lengua común, el 
koine, con la que trata de intercomuni
car su Imperio. Es decir: el capítulo de 
la intercomprensión se inicia con un 
idioma común, aun cuando faltaba el 
medio físico para «transportarlo» de un 
lado al otro con relativa faci lidad. 

Y las ondas de radio, por entonces 
desconocidas, siglos más tarde son 
emuladas por las o las del mar, y con 
ellas sobreviene el encuentro de dos 
grandes civilizaciones: de una parte, la 
«Vieja» Europa; de la otra, una cultura 
nueva y sorprendente, la de la actual 
América. 

Y eso viene a colación porque trata
mos de comentar que España no «des
cubrió» a América, sino que en 1492 
«hizo contacto», mediante sus «porta
doras» naves, con lc;i civi lización ameri
cana, que también disponía de sus pro
pias «portadoras» aunque de menor al
cance (se supone) que las «emitidas» 
desde Palos de Moguer y que utiliza
ron como estación «repetidora» (reci
be y vuelve a reemitir) la estación in
termedia de La Gomera y al servicio 
técnico de reparaciones que encontró 
en Tenefé (ojo, no Tenerife, sino Tene
fé) un lugar muy próximo y algo más 
al Sur del actual aeropuerto de Gan
do, en la isla de Gran Canaria. 

Pero terminando con este sími l para 
unir, un poco, el hecho histórico del 
DX realizado en aquel viaje. con los ac
tuales DX, y valorar aún más el mérito 
de unas voces de España que llegaron 
a América "ª bordo de tres portado
ras», y las voces de los nativos ameri
canos, que llegaron hasta España por 
el mismo sistema, tardando meses y 
meses en ese viaje de ida y vuelta que 
hoy, imagen y sonido, pueden hacerlo 
en brevísimas décimas de segundo. 

*Apartado de correos 39. 
38200 La Laguna (Tenerife). 
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Porque a todos nos une la afición 
común a la radio, trataremos de ver, 
con cierto orden, como es posible este 
hecho maravilloso de la intercomuni
cación por medio de las ondas de ra
dio. 

En primer lugar no vamos a ser pe
dantes contando cosas que ya todos 
sabemos de sobra; pero para los no
vatos podemos adelantar un par de 
principios: 

a) Cuando una corriente eléctrica re
corre un alambre metálico, genera a 
su alrededor un campo magnético, tan
to más intenso cuando más intensa es 
la corriente y más drástico es el cam
bio de su intensidad. 

b) Cuando a un alambre eléctrico 
(mejor si está enrollado en forma de 
bobina) se acerca o aleja un imán 
(campo magnético) se genera en el 
conductor una corriente eléctrica. 

Estos dos principios, tan elementa
les, sirvieron para las primeras trans
misiones de radio en fonía por uno de 
los pioneros americanos de la actual 
CBS. Evidentemente, tras el perfeccio
namiento del micrófono de carbón, rea
lizado por Edison y permitió a Graham 
Bell el desarrollo del teléfono, la men
te humana, que es muy sagaz dijo: 

1. Si con un micrófono de carbón 
y una batería genero cambios eléctri
cos en un cable, que al llegar a un al
tavoz, en el otro extremo, reproduce 
mi voz, por el principio dicho en el 
apartado a) anterior, también estaré 
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emitiendo campos magnéticos varia
bles. 

2 . Por el segundo enunciado, si pon
go cerca de ese campo magnético otro 
cable y circuito similar. este campo 
magnético inducirá en el c ircuito una 
corriente variable que deberá actuar en 
el altavoz reproduciendo los sonidos 
sin que ambos circuitos estén física
mente unidos. 

Dicho y hecho. Se hicieron experi
mentos y la cosa funcionó admirable
mente bien; pero con el inconveniente 
de que se precisaban grandes longitu
des de cable y la distancia entre cir
cuito inductor e inducido no podía ser 
muy larga; pero ello bastó para iniciar 
este tipo de transmisiones inalámbri
cas de muy baja frecuencia en los fe
rrocarriles americanos. Las líneas 
aéreas llevaban las voces que se indu
cían en los cables arrollados en los te
chos de los vagones de madera de los 
trenes. 

Pero pronto se vio que este sistema 
daría un alcance muy corto y estaba 
supeditado a grandes potencias dadas 
las pérdidas de la corriente continua 
en grandes recorridos de cable (los 
electrones han de viajar mucho, per
diendo en calor parte de su energía). 
El descubrimiento de que las pérdidas 
de energía son menores cuando la co
rriente es alterna, dio un nuevo avan
ce en este tema pero ya no se podía 
utilizar el sistema anterior, por lo que 
comenzaron otra serie de experimen-
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tos (Hertz. Branley, Morse, Edison, Fle
ming, Marconi, etc.) que acabarían con 
el descubrimiento de la onda de radio 
y sus largos alcances, el desarrollo de 
transmisores potentes y receptores 
sensibles, antenas más eficaces, y otro 
conjunto de etcéteras que nos permi
ten hoy practicar nuestra afición con 
mayor facilidad que aprenderse de me
moria la lista de los reyes guanches, 
por ejemplo. 

Dado que quisiéramos dar un «bar
niz general del tema», y hemos planifi
cado un cierto orden de exposición, de
bemos ante todo decir que de muy 
poco nos servirían las ondas de radio 
si no dispusiésemos de ese Dios de 
los egipcios, llamado So/ que no sólo 
es el Padre de la Vida, sino también 
de toda energía terrestre y «patrón ab
soluto» de la Propagación. 

La ionosfera 
Digamos que gracias a las reacciones 
termonucleares del Sol, se generan 
gran cantidad de radiaciones y emisio
nes de partículas, que alcanzan la Tie
rra y al golpear y hacer vibrar las mo
léculas de nuestra atmósfera, disocian 
estas en iones libres de «característi
cas metálicas», que permiten a esas 
capas actuar como antenas-espejo, 
muchas veces casi parabólicas, que 
permiten los contactos a grandes dis
tancias. 

En general, dependiendo del grado 
de ionización, las capas ionizadas pue
den bajar tanto como hasta unos 30 
a 50 km de la Tierra (piraña O) aun
que realmente debido a la densidad del 
aire, los iones se recombinan rápida
mente, por lo que esta capa apenas 
dura las horas de mediodía. 

La capa más intensamente ionizada 
es la denominada F, que a su vez -si 
la actividad solar es alta- se subdivi
de en Fl , Fl.5 y F2, entre 100 y 200 
km de altura. Un poquitín por debajo 
(90 a 100 km) está la región E (de «E» 
= símbolo de la electricidad o diferen
cia de potencial, en Física). Digamos 
que las diferentes capas de «dentro ha
cia fuera» son la e (de rayos Cósmi
cos), la O, entre 60 y 90 km, después 
la E a unos 100 km que es la que real
mente descubrió Heaviside; de día in
tensa y de noche desaparece para de
jar solamente las capas F (prácticamen
te la Fl y Fl .5 desaparecen, ya que 
sólo se presentan de día). Por encima 
de estas capas todavía aparecen algu
nas como la G (Geomagnética) y la H 
(Hiperalta), entre 600 y 1000 km; pero 
a los efectos de nuestros comentarios 
con esta idea puede estar ya bastante 
c laro el tema. 

Estas letras para definirlas fueron 
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Podríamos pensar: •Como la propagación estacional es cíclica. la situación podríamos 
leerla en CQ de Enero del pasado año». Y en este caso dada la curiosa forma de 
la curva suavizada de Wolf, casi es una realidad. Si observamos la gráfica de la evolu
ción del ciclo solar podremos ver que estamos a un nivel tanto real como suavizado 
prácticamente igual al del año anterior. 

El número de Wolf, suavizado, parece que va a quedar sit uado en un 160 a 165 
con un flujo solar en 2800 MHz rozando 180-200, lo cual indica que el Sol todavía 
está en una fase alta de su ciclo de actividad, aunque t iende a bajar. Estas c ifras 
son suficientemente expresivas si las comparamos con las del pasado año. 

Las últimas observaciones de Sol indican ligero incremento de su flujo, perfectamen
te relacionado con la aparición de nuevos grupos de manchas y además un aumento 
en la inestabilidad de los campos geomagnéticos. 

Todos los síntomas indican que la «carrera hacia arriban es momentánea y los próxi
mos meses, aún pueden darnos buenos contactos. aun cuando se avecina la bajada 
imparable hacia finales de este nuevo año que iniciamos. 

Bandas de 10 metros (radioaficionados) y 11 metros (radiodifusión y CB). 25-30 MHz 
Sudamérica: Buenas condiciones especialmente a media tarde. Aperturas por es
porádica E y propagación por saltos múltiples. Buenas condiciones entre Sudaméri· 
ca y Centroamérica o Europa y Noroeste de Africa. Centroamérica: Aperturas, espe
cialmente con Canarias-Península Ibérica durante las horas del mediodía y primeras 
de la tarde. Desde media tarde y hasta la caída del sol las condiciones serán mejo
res con la zona del Pacífico. Península-Canarias: Posibles aperturas con Latinoamé
rica a la media tarde. Durante las horas precedentes al mediodía las posibilidades 
apuntan en dirección a Europa y Lejano Oriente. 

Bandas de 15 metros (radioaficionados) y 13-16 metros (radiodifusión). 17-24 MHz 
Sudamérica: Muy buenas condiciones de DX desde poco después de la salida de 
sol hasta su puesta. Las mejores posibilidades ocurrirán durante la tarde. Centroa
mérica: Muy buenas posibilidades de DX, especialmente con Europa, con unas con· 
diciones ópt imas en horas próximas al mediodía. Hacia Centroamérica en las pri
meras horas de la tarde y hacia el Pacíf ico poco antes de la caída de sol. Penínsufa
Canarias: Condiciones hacia el hemisferio Sur desde poco después de la salida 
de sol y hasta su puesta. 

Bandas de 20 metros (radioaficionados) y 19-25 metros (radiodifusión). 11-16 MHz 
Sudamérica: Propagación abierta día y noche, aunque las mejores posibilidades 
se darán entre una y dos horas tras la salida de sol y también durante dos o tres 
horas tras su ·puesta. A cortas distancias habrá interesantes aperturas en los alre
dedores de mediodía hasta la media tarde. Centroamérica: Aunque la propagación 
permanecerá abierta prácticamente las 24 horas, las condiciones mejores serán 
durante las horas de luz solar y hasta unas horas tras la puesta de sol, con picos 
coincidentes con los citados anteriormente. Dada la declinación solar, la propaga
ción nocturna tendrá mejores posibilidades en dirección Sur, aunque son fact ibles 
buenos contactos con Europa y Extremo Oriente. Península-Canarias: Las condicio
nes serán buenas desde la salida de sol hasta dos o tres horas tras su puesta. 
En las primeras horas y las últimas de este periodo, las condiciones serán extrema
damente buenas para DX, especialmente explotando los circuitos que pasen por 
el hemisferio Sur. 

Bandas de 30-40 metros (radioaflcionados) y 31-41-49 metros (radiodifusión). 7-10 MHz 
Sudamérica: Desde poco antes de la puesta de sol habrá buenas posibilidades 
de DX con casi todo el mundo. Disminuirán poco a poco hasta cortarse el DX a 
la salida de sol. En dirección Norte puede haber determinadas molestias por ruidos 
estáticos. Estas bandas son ideales para la radioafición •doméstica» y radiodifusión 
del mismo tipo, aunque con una reserva potencial de grandes posibilidades de 
DX. Centroamérica: Posición •pivotante» que le permitirá disfrutar de condiciones 
óptimas para casi todas las partes del mundo, especialmente en las horas de me· 
dia tarde hasta la salida siguiente de sol, con mayores posibi lidades nocturna~ 
en circuitos que pasen por el hemisferio Sur. Península-Canarias: Las mejores posi 
bilidades serán durante las horas de oscuridad. Al caer la noche la dirección privile 
giada será Extremo Oriente y Malasia, mientras que en los albores de la madrugad< 
se podrá trabajar fácilmente Norteamérica y Centroamérica. 

Bandas de 80 metros (radloaficionados) y 60-75-90 metros (radiodifusión). 3-5 MH 
Sudamérica: Posibles DX entre medianoche y la madrugada, especialmente en d 
rección Sur. Los ruidos estáticos molestarán especialmente en los intentos de lle 
gar a Europa. Durante el día alcance local por lo que sólo se recomienda par 
contactos hasta unos 300 km, en zonas montañosas y siempre que los 40 metrc 
no lo permitan. Centroamérica: Las posibilidades están limitadas a las horas e 
oscuridad. De día el alcance local puede llegar a 400-500 km dando, en direccié 
Norte, mejores oportunidades que a los países del cono Sur. Península-Canaria 
Mejores oportunidades que para nuestros países hermanos de América, especi; 
mente durante el periodo de oscuridad y para trabajar países de Oriente (pues 
del sol en adelante) o USA y Canadá (madrugada). 
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Bandas de 160 metros (radioaficionados) y 120 metros (radiodifusión). 1,5-3 MHz. 
Sudamérica: Condiciones prácticamente nulas de día, por la absorción, y de noche 
debido a los niveles de ruidos estáticos. De noche no será normal pasar de unos 
1500 km. Centroamérica: Los países tropicales tienen alcances entre O y 2000 
km entre media tarde y hasta la siguiente sal ida de sol. Ocasionalmente pueden 
ocurrir aperturas hasta unos 3-4000 km. Península-Canarias: Aunque durante el 
día las condiciones serán mínimas. de noche pueden· haber alcances muy acepta
bles de Extremo Oriente y en la madrugada de USA-Canadá-Alaska. 

DISPERSION METEORICA 
2-3. Lluvia de las Cuadrántidas (A.R. 230° Decl. +50º). Sus velocidades son medias 
y el ritmo de caída es de unos 5 ecos cada 2 minutos (150 por hora). La constelación 
que dio nombre a esta lluvia Cuadrante Mural de Lalande ha sido suprimida (como 
tal). Estaba situada al norte de la estrella Betaa de la constelación del Boyero. 
17. x Císnidas. (A.R. 295° Decl. +53°). Lentas y de estelas fugaces. No tienen gran 
significación. Sólo a título experimental y sabiendo que se trata de una lluvia menor. 
29. a Leónidas. (A.R. 159° Decl. +6°). Lluvia menor de no mucho interés. Solamente 
se registran unos 10 ecos por hora. 

realmente implantadas por Edward Ap
pleton (que puso la "E" a su capa más 
por «Eduardo» que por «Electricidad», 
la verdad hay que decirla. Pero fue en 
1959 cuando se utilizaron las letras E 
y F para hablar de Electricidad, Fara
day, etc. que justificasen de alguna ma
nera unas letras que simplemente se 
pusieron alrededor de la E inicial de 
la capa anunciada por Heavis ide y 
«baut izada» por E. Appleton. 

Ya les he comentado cosas de Rufi
no Gea Sacasa. y no insistiremos más 
en ello. pero digamos que el «cuño» de 
ionosfera lo aplicó por vez primera Gill
mor, en 1976 (casi ayer) y fueron mu
chos los investigadores que dedicaron 
sus vidas al conoc imiento más exacto 
de estas capas, entre ellos Clark (1971) 
y ya, casi ahora, citaremos a Maeda 
(1986) entre otros muchos. 

Para adentrarnos en el conocimien
to de la ionosfera es preciso decir que 
como ya citamos su intensidad varía 
constantemente (día-noche, nivel de 
manchas solares. estación del año 
(invierno-verano)]. etc. De su estado de
pende la buena o mala propagación de 
las ondas de radio y, en principio, toda 
predicción se basa en la anti cipación 
a modo de «juego de ensayo» de las 
condiciones previstas. basadas en es
tudios estadísticos que se alejan ya 
algo de la finalidad de estos comenta
rios mensuales. 

Las ondas de radio 
Son esas oscilaciones electromagné
ticas que viajan de un punto a otro, 
y que gracias a la presencia de la an
teriormente citada ionosfera, pueden 
rebotar hacia el suelo, sin perderse en 
el espacio, alcanzando así las transmi
siones muy largas distancias. 

Evidentemente, para que las ondas 
de radio se generen es preciso dispo
ner de un aparato especial, «oscilador 
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de radiofrecuencias» que denominare
mos emisor y las sondas producidas 
deben viajar gracias a un medio que 
les permita «inducir» señales análogas 
en otros aparatos (que denominaremos 
receptores). Al medio o medios de que 
se valen para viajar, denominamos pro
pagación ionosférica, propagación de 
superficie, de efecto de cordillera, por 
rebotes, etc. 

Finalmente, al margen de la poten
cia de la emisora y la sensibilidad del 
receptor, existe un gran invento que 
permite el máximo aprovechamiento de 
la energía radiada: la antena. Este es 
un capítulo que tampoco podemos 
descuidar porque, como dicen nuestros 
maestros: «Ningún receptor es mejor 
que la antena que usa, ni ninguna emi
sora transmite más que lo que la an
tena le permite». Son frases que sin 
ser del todo ciertas, encierran una gran 
parte de verdad. 

Y para terminar, no queremos can
sarles, esperemos que en otros países 
donde nos lean cunda el ejemplo. Aquí, 
en Tenerife, una emisora de la catego
ría de Radio Nacional de España, Ra
dio 5, dedica todos los sábados-noche 
un programa de una hora de duración 
a los radioaficionados. De la mano de 
Pablo, EA8HZ, y Ricardo, EA8BFL, con 
la inestimable co laboración de Rodri
go, EA8BQ, y libre intervención directa 
o por teléfono de toda España, el pro
grama se ha hecho con un gran nivel 
de audiencia y está si rviendo de «es
cuela» para tantos y tantos que acce
den al indicativo como quien se com
pra un coche «para estar a la moda». 

Tampoco sería bueno silenciar otra 
labor paralela, también en los medios 
locales, que realiza Jaime Matamoros, 
EA8NV. Aprovechando la buena dispo
sición del diario de Avisos (decano de 
la Prensa canaria) y las posibil idades 
que le brinda la dirección del mismo, 
semanalmente nos deleita con comen-

tarios sobre la forma de operar y no 
operar estaciones, consejos prácticos 
y montajes sencillos con trucos increí
bles que demuestran su grado de co
nocimiento de los «pequeños secretos 
de la radio». 

Se está haciendo radio en Canarias. 
Era algo que hacía falta. Las clases de 
telegrafía también se escuchan conti
nuamente (iniciadas por EA8FJ, segui
das por EA8BQ y EA8ET y ahora por 
EA8AKV, entre otros). Puede que aún 
sea pronto, pero esa escuela se nota
rá con el tiempo y estamos seguros 
que los canarios en su momento. y los 
radioaficionados de cualquier parte en 
que se siga este ejemplo, podrán mos
trar dignamente el camino a una radio 
mejor, a los que empiezan y que lle
gando de «Otras latitudes y con defor
maciones operativas serias», podrán se
guir el ejemplo de una radio seria y 
de investigación, como corresponde a 
la actividad del radioaficionado. 

Es un ejemplo a seguir. En todas par
tes hay gente capaz de hacer algo por 
los demás. Unelos en una mesa, char
la del problema, establece un plan de 
actividad a un año vista y preséntalo 
en tu periódico local, o en tu emisora 
de FM más cercana o en que conoz
cas a alguien. Si lo han planificado bien 
la emisora profesional saldrá ganando 
porque los consejos, para sus oyentes, 
van a ser de oro para que continúen 
sintonizándoles asíduamente, con an
tenas que les garantizan la mejor re
cepción en su frecuencia, etc. Hay lla
madas telefónicas, se consultan dudas, 
aparecen los anunciantes, es como la 
famosa pescadi lla que se muerde la 
cola y, en este caso, de forma positiva. 

Situación solar 
En pocas palabras: tenemos un Ciclo 
que no nos lo merecemos. Cuando en 
la semana pasada todo parecía que ya 
iba a dispararse hacia un descenso pro
nunciado, sucedió lo inesperado. Dis
paro de nuevo hacia arriba. Natural
mente suponemos que es un foco es
tacional y que volverá a bajar, pero esto 
h·ace que incluso en Enero podamos 
tener muy buenos contactos en 20 
metros e incluso en 15 (hemisferio Nor
te). y no digamos nada del Sur; donde 
nuestros amigos brasileños, argentinos, 
etc. , estarán con los DX hasta sal ién
doles por las orejas. El año se nos pre
senta ya como «el de bajada» pero sin 
prisas. O sea, que incluso para el ve
rano tendremos propagación más que 
aceptable. 

Por ahora nada más, que cada vez 
entiendan más, y nosotros nos enro
llemos menos. 

73, Francisco José, EA8EX 
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Tablas de propagación 

A ORIENTE MEDIO (Egipto. Israel. Irán. Pakistán) 
Zona de aplicación: SUOAMERICA (Argentina, Bolivia, Brasil . Chile, Ecuador, Paraguay, Rumbo medio: 65° (ENE). R. lnv. 24 5°. Dist. 13.000 km. 

Perú y Uruguay). 
Período de validez: ENERO-FEBRERO· MARZO 1992. Horas solares Frecuencias Bandas 
Wolf: 160. FS: 200. UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) 
Indice A medio: J6 
Estado general: Propagación BUENA con disturbios en bajas frecuencias. 00-02 02·04 20-22 10 17 25 14 21 7 
Abreviaturas: MIN = Mínima Frecuencia Util, en megahercios. 02-04 0 4 -06 22·24 9 20 24 21 14 7 

FOT = Frecuencia Optima de Trabajo, en megahercios. 0 4-06 06-08-S 00-02 10 15 24 14 21 7 
MFU = Máxima Frecuencia Utll, en megahercios. 06·08 08·10 02-04 12 14 25 14 2 1 7 
(R) = Frecuencia de trabajo recomendada. 08-10 10-12 04-06 12 19 28 14 21 7 (A) = Frecuencia de trabajo alternativa . 

10-12 12-14 06·08·S 13 24 31 21 28 14 (l) = Frecuencia de QSO doméstico, salto corto (2~3.000 km) . 
12·14 14·16 08·10 12 28 33 28 21 14 
14-16 16-18 -P 10-12 12 29 34 28 2 1 14 
16-18 18-20 12-14 13 26 32 21 28 14 

A PENINSULA IBERICA (España . Portuga l, Canarias. Madeira, NW Africa, 18·20 20-22 14-16 13 22 30 21 28 14 

SE Europa) . 20-22 22-24 16·18 12 17 27 14 21 7 

Rumbo medio : 45º (NE). R. lnv. 225°. D1st. med . 10.400 km. 22-24 00·02 18·20-P 11 12 23 14 21 7 

Horas solares Frecuencias Bandas A PACIFICO CENTRAL. AUSTRALASIA, NUEVA ZELANDA 

UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) Rumbo medio: 235° (SW 1/4 W). R. lnv. 135º. Dist. 11.600 km. 

00·02 00-02 20·22 10 13 22 14 21 7 Horas solares Frecuencias Bandas 

02-04 02·04 22-2 4 8 13 20 14 7 3.5 UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) 

04-06 04·06 00-02 7 15 20 14 7 3.5 00-02 13·15 20·22 14 24 31 21 28 14 
06-08 06-08-S 02-04 9 15 22 14 21 7 02-04 15-17 22·24 14 19 28 21 28 14 
08·10 08·10 04·0 6-S 11 20 27 14 21 7 04-06 17-19-P 00-02 13 14 25 14 2 1 7 
10·12 10-12 06·08 12 24 31 21 28 14 06-08 19-21 02·04 12 14 25 14 21 7 
12·14 12·1 4 08·10 12 28 33 28 21 14 08-10 21-23 0 4·06·S 11 19 27 14 21 7 
14·16 14·16 10-12 12 31 34 28 2 1 14 10-12 23·01 06·08 10 23 27 21 14 7 
16·18 16-18-P 12-14 13 30 34 28 2 1 14 12·14 01-03 08-10 11 18 27 14 21 7 
18·20 18-20 14-16 13 27 33 21 14 7 14-16 03-05 10-12 13 18 28 14 21 7 
20·22 20·22 16·18 12 27 30 21 14 7 16-18 05-07-S 12-14 13 23 30 21 28 14 
22-24 22·24 18-20-P 11 19 28 14 2 1 7 18-20 07-09 14·16 13 27 33 21 28 14 

A SUDESTE DE AFRICA (Kenia . Tanzania . Zona 37) 20·22 09·11 16·18 12 31 34 28 21 14 

Rumbo medio: 95° (E). R. lnv. 235°. Dist. med. 10.700 km. 22·24 11-13 18-20-P 13 28 33 2 4 21 14 

Horas solares Frecuencias Bandas A CENTROAMERICA (Países ribereños del Caribe: Antillas, Colombia. 

UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) Cuba. El Salvador. Florida. Guatemala, Honduras. México. Nicaragua, 
Panamá. Venezuela). 

00-02 03·05 20-22 10 20 26 14 2 1 7 Rumbo medio: 3 45° (N 1/4 NO). R. lnv. 165º. Dist. 6.300 km. 
02-04 05·07-S 22-24 10 20 26 14 21 7 

Horas solares Frecuencias Bandas 04·0 6 07-09 00-02 11 14 25 14 21 7 
06·08 09-11 02·04 13 14 25 21 2 4 14 UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) 

08-10 11-13 0 4-06-S 14 19 28 21 28 14 00·02 19-21 20-22 10 22 27 21 14 7 
10-12 13·15 0 6-08 14 24 31 21 28 14 02·04 2 1-23 22-24 8 17 22 14 21 7 
12·14 15·17 08·10 14 28 33 28 21 14 04-06 23·0 1 00-02 6 12 16 7 14 3.5 
14-16 17-19·P 10·12 13 30 3 4 28 21 14 06-08 01-03 02-04 5 10 14 7 14 3.5 
16-18 19-21 12·14 13 29 34 28 21 14 08-10 03-05 04-06-S 7 15 19 14 7 3.5 
18-20 2 1-23 14·16 13 25 32 21 28 14 10-12 05-07-S 06-08 9 20 24 21 14 7 
20-22 23·01 16·18 12 20 29 2 1 28 14 12·14 07-09 08-10 10 24 29 21 28 14 
22·2 4 01-03 18·20-P 11 14 25 14 21 7 14-16 09-11 10-12 11 28 32 28 24 21 

A ESTADOS UNIDOS Y GANADA {Costa Este) 16 ·18 11-13 12-14 12 29 34 28 24 21 

Rumbo medio: 345° (N 1/4 NW). R. lnv. 170º. Dist. 8.900 km. 18 ·20 13-15 14·16 12 29 34 28 24 21 
20-22 15-17 16-18 12 28 33 28 24 21 

Horas solares Frecuencias Bandas 22-24 17-19-P 18-20-P 11 25 31 2 1 28 14 
UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) 

A LEJANO ORIENTE (China. Filip inas. Malasia) 
00-02 19-21 20-22 9 22 25 21 14 7 Rumbo medio: 320° {NW). R. lnv. 170°. Dist. 17.700 km. 
02-04 2 1-23 22-24 7 17 21 14 21 7 

Horas solares Frecuencias Bandas 04-06 23·01 00-02 5 12 15 14 7 3.5 
06-08 0 1·03 02·04 5 8 12 7 14 3.5 UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (L) 

08·10 03·05 04-06·S 7 13 18 14 21 7 00-0 2 09·11 20-22 11 24 31 21 14 7 
10·12 05-07·S 06-08 9 18 23 21 14 7 02-04 11-13 22-24 13 19 28 14 21 7 
12 -14 07·09 08-10 10 22 28 21 24 14 04-06 13·15 00-02 13 14 25 14 21 7 
14·16 09·11 10-12 11 26 31 21 28 14 06-08 15-17 02-04 13 14 25 14 21 7 
16-18 11-13 12 -14 12 28 33 28 24 21 08-10 17-19-P 04·06-S 13 19 28 21 14 7 
18-20 13·15 14·16 12 29 33 28 24 21 10-12 19-21 06-08 11 2 4 31 21 28 14 
20-22 15-17 16-18 11 28 32 28 21 14 12-14 21·23 08-10 11 25 3 1 21 28 14 
22·24 17.19.p 18-20·P 10 25 30 21 28 14 14-16 23-01 10-12 12 20 29 21 28 14 

A ESTADOS UNIDOS-ALASKA Y GANADA (Costa Oeste) 16·18 01-03 12-14 13 15 26 14 21 7 

Rumbo medio: 320° {NW 1/4 N). R. lnv. 134°. Dist. med. 11.100 km. 18 -20 03·05 14-16 13 15 26 14 2 1 7 
20-22 05-07-S 16·18 12 20 29 21 28 14 

Horas solares Frecuencias Bandas 22-24 07-09 18·20-P 11 25 31 21 28 7 
UTC DX LOCAL MIN FOT MFU (R) (A) (l ) 

00·02 16-18-P 20·22 11 22 28 21 28 14 
02·0 4 18-20 22·2 4 10 17 24 14 21 7 NOTA: 
04·06 20-22 00-02 8 12 19 14 2 1 7 La frecuencia recomendada (R) es la que ofrece más garantías para el circuito 
06-08 22-24 02-04 6 12 16 14 7 3.5 dado y la hora especificada. La frecuencia alternativa (A) también debe permitir 

08-10 00-00 04-06-S 7 10 17 14 7 3.5 el contacto pero se verá más afectada por las especificaciones dadas en •Últimos 

10·12 02-04 06-08 9 19 19 14 21 7 detalles ... La frecuencia local es la óptima para distancias de hasta unos 2 .000 

12-14 04-06 08-10 10 15 24 14 21 7 km, y en ella, con bajos índices A y K podrán escucharse las estaciones de la zona 

14-16 06-08-S 10-12 11 20 28 2 1 24 14 considerada. 

16·18 08-10 12·14 12 24 31 2 4 28 21 
18-20 10·12 14·16 12 27 33 28 2 1 14 ULTIMOS DETALLES (mes de enero) 

20·22 12·14 16 -18 11 28 32 24 28 2 1 Probables disturbios: días 8 al 15. 

22-24 14-16 18-20·P 11 25 2 1 2 4 21 14 Propagación superior a la media, días: 15 al 31. 
Propagación inferior a la media, días: 1 al 12. 
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Concursos-Diplomas 
J. l. González*, EA1AK 

COMENTARIOS, NOTICIAS Y CALENDARIO 

m n mes más estoy con voso
tros para intentar charlar un 
poco de concursos. En el mo

mento de escribir estas líneas acabo 
de regresar de Ceuta, donde participé 
en el concurso CQ WW DX de CW jun
to con otros magníficos operadores es
pañoles en la categoría mu/ti-single con 
el indicativo EA9EA. 

Todos disfrutamos de los concursos 
a lo largo del año, pero el «no va más», 
el momento más esperado en todo el 
mundo es el CQ WW DX Contest. ya 
sea en CW o en SSB según las prefe
rencias de cada uno. Nosotros partici
pamos en la categoría multioperador, 
que desde luego es bastante más di
vertida que la de monooperador, y dis
fru tamos de lo lindo a pesar del duro 
trabajo de montaje y desmontaje de an
tenas y equipos (no había nada mon
tado, todo lo montamos en las 48 ho
ras anteriores al concurso y lo desmon
tamos en ocho horas, torres incluidas, 
¡HI!). 

Espero que vosotros hayáis disfruta
do del concurso tanto como nosotros, 
y nos hagáis partícipes de vuestros es
fuerzos enviándome fotografías del 
«evento» para publicarlas en ésta vues
tra secc ión. Yo, por mi parte, os adjun
to unas cuantas de la operación des
de EA9EA. 

Este mes (y poco a poco), seguimos 
con las definiciones. ¡Espero no abu
rriros! 

Búsqueda y captura. Este es el tér
mino empleado para designar un mé
todo de operación que consiste en sin
tonizar arriba y abajo en la banda a 
la búsqueda de nuevas estaciones que 
trabajar. Es el método más utilizado por 
las estaciones de baja potencia o cuan
do las competiciones de propagación 
bajan. 

Competición de club. Esta es una for
ma de minicompetición entre distintos 
clubes de radioaficionados. Consiste en 
sumar la puntuación de los miembros 
de cada club. Para participar en esta 
categoría no olvidéis poner el nombre 
del club al que pertenecéis en la hoja 
resumen. 

Descalificación. La participac ión en 
un concurso está sujeta a inspección 
y descalif icación al igual que en otros 

* Apartado de correos 505. 
36280 Vigo. 

Enero, 1992 

Calendario de Concursos 

Enero 
1 Happy New Year CN Party (') 

SARTG New Year Rffi Contest (') 
ARRL Straight Key Night (') 

4-5 ARRL Rm Roundup (') 
11 Midwinter CN Contest (') 
11-12 Concurso Nacional de Fonia (') 

Fira i Festes de Guadassuar 
12 Midwinter SSB Contest (') 
18-19 HA DX CN Contest 

WPEACE Award Contest 
AGCN DL aRP Winter Contest 

24-26 Ca WW 160 m CW Contest 
25-26 Coupe REF CN 

UBA SSB Contest 

Febrero 
1-2 RSGB Low Frequency SSB Contest 
2 North American CW Sprint 
8-9 Dutch PACC Contest 

YL OM SSB Contest 
9 North American SSB Sprint 
15 .73. RTIY Contest (?) 
15-16 ARRL DX CN Contest 
21-23 Ca WW 160 m SSB Contest 
22-23 RSGB 7 MHz CN Contest 

Marzo 

Coupe REF SSB 
UBA CN Contest 
YL OM CN Contest 

6 East Meet West SSB Contest 
7-8 ARRL DX SSB Contest 

Concurso Combinado V-U-SHF (?) 
8 DARC Corona 10 m Rffi Contest 
21-22 BARTG Spring Rffi Contest 
28-29 Ca WW WPX SSB Contest 

Festes Primavera de Palafrugell 

(?) Sin confirmar por los organizadores 
(') Bases publicadas en número anterior 

deportes. Los criterios de descalifica
ción están diseñados para evitar abu
sos flagrantes de las reglas del con
curso o de la «operación deportiva». Es 
conveniente leer el criterio de descali
ficación de cada concurso antes de 
participar; pero si se opera normalmen
te no se debe temer una descalifica
ción. 

Frecuencias de operación. Para re
ducir el QRM en toda la banda, mu
chos organizadores de concursos su
gieren unas frecuencias de operación 
para el concurso. Esta práctica no se 
suele emplear en concursos «grandes» 
de carácter internacional , aunque para 
todos los concursos se deberán res
petar las recomendaciones de la IARU 
respecto a frecuencias de operación. 

Puntuación reclamada (High-Claimed 
Score). Muchos de los organizadores 
de concursos publican una lista con 
las mayores puntuaciones reclamadas 
por los participantes poco después del 
concurso. Estas listas no son el resu l
tado final y sólo sirven como indica
ción de cómo van las puntuaciones. La 
puntuación reclamada es la que el par
t ic ipante dice tener, y la puntuación fi
nal u oficial es la que la organización 
le otorga después de revisar las listas 
en busca de posibles duplicados o 
errores. 

Ritmo (Rate). La medida del ritmo es 
un método para evaluar la velocidad 
a la que se están rea lizando los QSO 
en un concurso. Usualmente se utiliza 
como una medida del rendimiento y 
ayuda a la selección de la banda o 

Operadores de EA9EA. De izquierda a derecha: EA5RS, EA7ALG, EA9EO, EA 7TL, EA9EU, 
EA9GK, EA488 Y EA4KR. 
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modo «ideal» en cada momento para 
operar. Normalmente se mide en 
QSO/hora. 

«Run". Este término es de difícil tra
ducción y viene a significar «trabajar 
a la racha» o «trabajar a la demanda»; 
otro término comúnmente empleado 
es «trabajar al pile-up» (o al «pay-pay», 
que dice un buen amigo mío). Este mé
todo consiste en que la estación per
manece fija en una frecuencia llaman
do, y haciendo QSO con todas las es
taciones que le contestan. El número 
de QSO con esta técnica de operación 
aumenta considerablemente. Las «gran
des» estaciones de concursos con mu
cha potencia y buenas antenas traba
jan de este modo durante horas, aun
que también los operadores más 
modestos pueden disfrutar de este mé
todo de operación durante períodos 
más cortos de tiempo. Es el método 
contrario a la «búsqueda y captura» ex
plicada anteriormente. 

Que disfrutéis con los concursos y 
hasta el mes que viene. 

73, Nacho, EAlAK 

Concurso Fira i Festes 
de Guadassuar 

1600 Sá~ a 0000 EA Dom. 
y 0700 a 1300 EA Dom. 

11-12 Enero 

Organizado por el Radio Club Guadassuar 
y con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Guadassuar. este concurso se realiza en 
banda de 2 metros FM (144.500 a 144.825 
kHz, excepto canales digitales) y repartido 
en varios módulos horarios. Los contactos 
válidos serán los efectuados con las esta
ciones ED5FFG, EA5RKG y las del Radio 
Club Guadassuar y estaciones colaborado
ras. 

Módulos horarios: l.°) de 16 a 17: 2.0
) 

de 17 a 18: 3.º) de 18 a 19: 4.0 ) de 19 
a 20; 5.0 ) de 20 a 22; 6.º) de 22 a 23: 
7.0 ) de 23 a 24; 8.0

) de 7 a 8 : 9.º) de 8 
a 9: 10.0 ) de 9 a 10: 11.°) de 10 a 11: 12.º) 
de 11 a 12 y 13.º) de 12 a 13 h. 

Puntuación: Cada contacto valdrá un 
punto excepto en los módulos 7.0 y 8.0 que 
valdrá 5 puntos. Cada contacto con la 
EA5RKG valdrá 5 puntos, y los efectuados 
en las salidas esporádicas de la ED5FFG, 
que podrá ser contactada cada vez que apa
rezca, 10 puntos. 

Premios: Trofeos a los tres primeros cla
sificados, a las dos primeras YL, a la esta
ción ·más lejana y a la primera estación mul
tioperador. Medallas conmemorativas has
ta el 50.º clasificado. 

Premio especial: Viaje de una semana 
para dos personas a las islas Canarias al 
campeón. Diplomas a todas las estaciones 
que obtengan. como mínimo, 80 puntos. 

No es necesario el envío de listas ni pa
sar número de contacto. El mero hecho de 
la inscripción da derecho a 20 puntos, ésta 
puede hacerse en la frecuencia de 145,275 
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MHz. donde habrá un servicio de informa
ción. 

WPEACE Award Contest 
1200 UTC Sáb. a 1200 UTC Dom. 

18-19 Enero 

Este concurso está organizado por el 
WPEACE Award Committee y está abierto 
a todas l<.s estaciones de radioaficionados 
con licencia del mundo. 

Categorías: Monooperador multibanda en 
CW, fonía , RTTY, mixto y SWL. 

Intercambio: RS (T) y número de serie 
comenzando por 001. 

Puntuación: Cada contacto en 10 metros 
cuenta 2 puntos: en 15 y 20 metros 1 pun
to; en 40 metros 3 puntos, y en 80 metros 
4 puntos. 

Multiplicadores: Cada país del DXCC y 
cada estación organizadora del diploma 
WPEACE identificada como tal. (Ej .: 
CTlCIR/wp). 

Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multiplicadores. 

Competición por equipos: Se permite 
con dos o más estaciones por equipo. Cada 
equipo deberá ir señalado en cada uno de 
los /ogs de las estaciones que lo forman 
con un nombre y un número de cuatro dí
gitos. (Ej.: «RedseaOOOl», «Classic1992», ... ). 

Premios: Copa y diploma a los tres pri
meros clasificados. medalla y diploma al 
campeón de cada país, diploma al segun
do y tercero en cada país. medalla y diplo
ma a todos los componentes de los dos 
primeros equipos clasificados, medalla y di
ploma al campeón SWL y diploma al se
gundo y tercero. 

Listas: Se deberán confeccionar en ho
jas de 80 contactos cada una y adjuntar 
una hoja resumen con la puntuación final. 
Enviar las listas antes del 28 de febrero 
a: WPEACE Award Committee, PO Box 227, 
2403 Leiria (Portugal). 

AGCW DL QRP Winter Contest 
1500 UTC Sáb. a 1500 UTC Dom. 

18-19 Enero 

Esta es la edición de invierno de este 
concurso organizado por la AGCW DL. Se 
celebra en telegrafía solamente y en las 
bandas de 10 a 160 metros. La misma es
tación puede ser trabajada una sola vez en 
cada banda. Las estaciones de multiopera
dor pueden trabajar las 24 horas del con
curso, pero las demás deben descansar, 
como mínimo, nueve horas, que pueden ser 
tomadas en dos períodos. 

Categorías: A. Monooperador 3,5 W o 
menos. B. Monooperador 10 W o menos. 
C. Multioperador 10 W o menos. D. Esta
ciones QRO más de 10 W. E. SWL. 

Intercambio: RST seguido de número de 
serie y potencia de entrada. Añadir X si se 
trabaja controlado a cristal y QRO si se tra
baja con más de 10 W (559001/X o 
579002/QRO). 

Puntuación: Los contactos con el propio 
país cuentan un punto, con otros países 
del propio continente dos puntos y con es
taciones de otros continentes tres puntos. 

., 

EA 7TL, •San Lucas11, instalando los cinco 
elementos de 21 MHz. Juan Lucas es la 
eficiencia en persona, el mejor •antenista• 

que conozco y excelente operador. 

Las estaciones a cristal están limitadas a 
tres cristales por banda y tienen una boni
ficación de x2 sobre la puntuación referi
da. 

Multiplicadores: Cada país, cada contac
to DX y cada distrito de JA, PY, VE, VK, 
W/K y ZS en cada banda cuentan como mul
tiplicadores. 

Puntuación final: Se obtiene multiplican
do en cada banda la suma de puntos por 
los multiplicadores y sumando las puntua
ciones de todas las bandas. 

Premios: Se expedirán certificados a los 
tres primeros clasificados en cada catego
ría y en cada banda. 

Listas: Hay que usar /ogs separados por 
banda. Las listas deben enviarse antes de 
seis semanas de terminado el concurso a: 
Siegfried Hari, DK9FN, Spessartstrasse 80, 
D-6453 Seligenstadt, Alemania. 

HA DX CW Contest 
2200 UTC Sáb. a 2200 UTC Dom. 

18-19 Enero 

Organizado y patrocinado por la Hunga
rian Radioamateur Society en los segmen
tos recomendados por la IARU para los con
cursos en telegrafía desde 3,5 hasta 28 
MHz. Cada estación sólo puede ser traba
jada una vez por banda. 

Categorías: Monooperador mono y mul
tibanda y multioperador multibanda. 

Intercambio: RST seguido de número de 
serie empezando por 001. Las estaciones 
húngaras añadirán su condado: BA, BE. BP. 
BN, BO. CS, FE, GY, HA HE, KO, NG. PE, 
SA, SO, SZ, TO, VA, VE, ZA. 

Puntuación: Cada contacto con una es-
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tación húngara cuenta seis puntos. Con es
taciones de otro continente distinto al pro
pio tres puntos. 

Multiplicadores: Cada uno de los con
dados de Hungría. en cada banda. contará 
como multiplicador. 

Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de mult iplicadores. 

Premios: Placas a los campeones de 
Hungría. Europa y resto del mundo en cada 
categoría. Certificados a los ganadores en 
cada país y continente en cada categoría. 

Listas: Los togs deben real izarse por ban
das separadas. en la forma usua l y con la 
hoja resumen y declaración firmada. Las 
listas deben enviarse antes de seis sema
nas de terminado el concurso a: Hunga
rian Radioamateur Society. Contest Bureau. 
PO Box 86. H-1581 Budapest . Hungría. 

Maratón Internacional de 
Barcelona V-U-SHF 

0800 a 1400 UTC Dom. 
19 y 26 Enero - 2 y 9 Febrero 

Este concurso, organizado por la Sección 
de V-U-SHF de la Unió de Radioafeccionats 
de Barcelona, tiene carácter internacional 
y está destinado a todos los rad ioaficiona
dos de la Región 1 de la IARU. Los modos 
válidos serán los de FM. SSB y CW respe
tando los segmentos destinados a cada mo
dalidad en las recomendaciones de la IARU 
y en las bandas de VHF. UHF y SHF. La mis
ma estación sólo podrá ser trabajada una 
vez en cada periodo, los contactos realiza
dos a través de repetidores, rebote lunar 
o meteórico o satélites no serán válidos. 

Categorías: S1 monooperador 144 MHz; 
SlF monooperador 144 MHz sólo FM: S2 
monooperador 432 MHz: S3 monoopera
dor 1,2 GHz y superiores: SM monoopera
dor multibanda y MM multioperador multi
banda. 

Intercambio: RS(T) seguido de número 
de serie empezando por 001. numeracio
nes separadas por cada banda y acumu la
tivas para todo el maratón, seguido del lo
cator (Maidenhead). 

Puntuación: Los puntos se consiguen en 
base a: 

1 (uno) por kilómetro en la banda de 
144 MHz 

3 (tres) por kilómetro en la banda de 
432 MHz 

5 (cinco) por ki lómetro en la banda de 
1.2 GHz 

6 (seis) por ki lómetro en la banda de 
2,3 GHz 

7 (siete) por kilómetro en la banda de 
5,6 GHz 

10 (diez) por ki lómetro en la banda de 
10 GHz 

Todos los participantes (excepto los de 
la categoría SlF) que realicen uno o más 
QSO en CW en cada uno de los períodos 
del concurso en cada banda, multiplicarán 
la puntuación f inal por el coeficiente 1.1. 

Ejemplo: 1000 puntos en UHF 
1000 x 3 = 3.000 puntos 
1000 x 3 x 1.1 = 3.300 puntos 
Clasificación: Toda estación que partici-

pe los cuatro períodos será candidata a tro
feo. Las que lo hagan solamente en tres 
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períodos conseguirán el diploma que otor
ga la URB siempre que cumpla las bases 
establecidas. 

Listas: Las listas deben ser realizadas en 
hojas con un formato no menor de DIN A4 
(297x210 mm) y tienen que llevar la infor
mación en columnas en el siguiente orden: 
Fecha/Hora UTC/lndicativo del corresponsal/ 
RS o RST env iado/RS o RST recibidolW.W. 
Locator del corresponsal/Distancia en km. 
Además en hoja aparte se hará constar la 
siguiente información: Nombre y dirección 
del primer operador/Indicativo utilizado en 
el concursoiCategoría en que participa/W.W. 
Locator/Club si-no/Puntuación final/Máxima 
distancia/Descripción de los equipos y an
tenas util izados/lnicativos del resto de ope
radores/Posición geográfica/Altura sobre el 
nivel de l mar. 

Asimismo el lag debe incluir una decla
ración firmada por el primer operador cer
tificando la validez del mismo. 

Todas las listas deben ser remitidas a 
URB antes del 14 de marzo de 1992. 

Envíos a: URB Comité Organizador Mara
tón. el Diputació n .º 110 Pral. 1.ª. 08015 
Barcelona. 

Descalificaciones: Los participantes que 
no cumplan alguna de las bases o los pla
nes de banda de la IARU serán desca lif ica
dos. Los errores en indicativos. códigos nu
méricos y locators serán penalizados con 
la pérdida de los puntos del contacto a que 
afecten por parte de las dos estaciones im
plicadas a razón de: un error 25 %, dos 
errores 50 %, tres errores 100 %. 

Trofeos: Trofeo al ganador absoluto. Tro
feo a los tres primeros c lasificados en cada 
categoría . Trofeo a la estación EAIEB con 
mayor puntuación. Trofeo a la estación no 
EA/EB que consiga el máximo número de 
contacto con estaciones EAIEB. Trofeo es
pecial a las estaciones que consigan la má
xima distancia en cada banda. Trofeo es
pecial al primer clasificado modo solo CW. 
Los (10) diez primeros clasificados en cada 
categoría, hasta un total de 60, entrarán 
en un sorteo especial de material de radio. 

CQ WW 160 m DX Contest 
2200 UTC Vier. a 1600 UTC Dom. 

CW: 24-26 Enero 
Fonía: 22-23 Febrero 

La actividad en la banda de 160 metros 
está en su punto álgido y podemos espe
rar más de 100 países activos. Aquí está 
la oportunidad de aumentar tu cuenta de 
estados o países. 

Categorías: Monooperador y multiopera
dor (la utilización de radiopaquetes, red de 
aviso o ayuda en los log, causará la clasifi
cación automática en esta categoría; el uso 
de ordenador ¡no!). 

Intercambio: RST y estado para las esta
ciones USA, área para las canadienses y 
prefijo o abreviación de país para las esta
ciones DX con prefijos inusuales. 

Puntuación: Los contactos con estacio
nes del propio país cuentan 2 puntos, con 
estaciones del propio continente 5 puntos 
y con estaciones de distinto continente 10 
puntos. 

Multiplicadores: Cada estado USA (48), 
provincia o territorio de Canadá (13), país 

Concursos 
uFestes de la Mercé 1991u 

Clasificación del concurso de HF 

1. EA3FNI 
2. EA3CWR 
3. EA3UD 
4. EC3CVA 
5. EA3CSX 
6. EA3EJN 
7. EA3DDO 
7. EC3CXM 
9. EA3DJP 

10. EA3ERN 
10. EA3DGE 
12. EC3CZW 
13. EC3CVL 
14. EA3DMG 

122 15. EA3DVJ 
119 15. EA8AWP 
118 17. EA4EKH 
115 18. EASGKV 
114 19. EC3BNN 
107 19. EC4DBB 
99 21 . EA4CQQ 
99 21. EA1DHG 
84 23. EA7DHX 
79 23. EC1DEQ 
79 25. EASFSX 
75 26. EA3LA/2 
65 26. EA3EYM 
53 

Clasificación del concurso de VHF 

1. EA3GFW 
2. EA3GCT 
3. EA3DBJ 
3. EA3GBV 
5. EA3EDU 
6. EB3EHJ 
7. EA3GFP 
8. EA3BTI 
9. EA3DMG 

10. EA3DIW 
11. EA3NA 
12. EA3DLC 
13. EB3DRC 
14. EB3DYA 
15. EA3RCH 
16. EA3FNC 
17. EB3EDV 
18. EB3DXJ 
19. EA3GFE 
20. EA3CGU 
20. EA3FXV 
22. EA3GFQ 
23. EA3FK 
24. EA3DTK 
25. EB3EAX 
26. EB3DSI 
27. EA3UD 
27. EB3CUG 
27. EB3DYS 
30. EA3GFU 
30. EB3DVY 

180 32. EB3DHE 
179 33. EA3GDV 
178 34. EA3GFS 
178 35. EB3CWM 
164 35. EB3DFB 
159 'Jl. EA3CLB 
158 'Jl. EA3DIH 
148 39. EB3CUW 
141 39. EB3CWZ 
140 39. EB3EAR 
138 42. EA3DDK 
137 43. EA3DUB 
136 44. EA3TJ 
135 45. EA3DGE 
133 46. EB3PJ 
128 47. EB3CSU 
126 48. EA3ENA 
125 49. EB3CUV 
124 50. EA3CSV 
122 51. EB3CPX 
122 51 . EB3EFJ 
120 53. EB3EHB 
118 54. EA3FHY 
117 55. EB3CRH 
116 56. EB6ZG 
115 57. EA3BSE 
114 58. EB3AVY 
114 59. EA3FYC 
114 60. EA3FHP 
113 61. EA6SA 
113 

42 
42 
34 
32 
30 
30 
22 
22 
14 
14 
13 
9 
9 

111 
109 
108 
107 
107 
104 
104 
103 
103 
103 
101 
96 
92 
89 
84 
73 
71 
69 
68 
60 
60 
57 
49 
43 
41 
29 
24 
19 
15 
11 

del oxee o WAE (USA y Canadá no cuen
tan como país) y marítimas móviles, conta
rán como multiplicador. 

Puntuación final: Suma de puntos mul
tiplicada por suma de multiplicadores. 

Premios: Diplomas a las puntuaciones 
más altas en cada categoría y estado USA, 
área canadiense o país. 

Placas: Mundial (memorial N5JJ) dona
da por K5AAD, USA por K4TEA, Zona 3 por 
KM4MG, Zona 4 por K5NA, Zona 5 por 
WA4CUG, Europa por K4UEE, Africa K4SB. 
Oceanía por K4TKMl6, Asia por NE4S, Su
damérica por K4JAG y Mundial multiopera
dor por N4RJ. Estas placas pueden ser ga
nadas por la misma estación sólo una vez 
cada tres años. El ganador mundial no será 
considerado para las otras placas pasando 
a obtenerlas los segundos clasificados. 

Listas: Se anularán tres contactos de la 
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puntuación por cada contacto duplicado. 
falsificado o 1nverificado. que sea detecta- Claslflcaclón general 
do por la organización . También se anu la- .. 1v Contest Comarques Catalanes • ., 1991 
rá un multiplicador por cada uno que sea 
anulado por las anteriores causas. ORA aso Nul. Err. Km Mult. Punt. QRA aso Nul. Err. Km Mult. Punt. 

La violación de las reglas del concurso. EA3DXU 278 4 6 50678 95 4814410 ED6EIC 57 o 14 12754 29 369866 
de las leyes o regulaciones del país del con· EA3ffi 260 6 16 48721 94 4579774 EB3DYS 90 1 1 8124 45 365580 
cu rsante. conducta antideportiva o exceso EA3GBV 247 4 15 52134 86 4483524 EA3GFP 99 8 4 7704 47 362088 
de duplicados no anulados, será causa de EA3GFW 276 14 7 37590 89 3345510 EA3GCU 85 2 3 8179 44 359876 
descalificación. Las estaciones u operado- EA5GIN 147 2 2 52388 61 3195668 EA31H 43 o o 9856 34 335104 
res descalificados pueden serlo por un pe- EB3CUV 273 22 19 31118 84 2613912 EA3FBK 66 o o 7890 42 331380 
riodo de hasta tres años en todos los con- EA3UC 240 14 16 31603 81 2559843 EA3GDU 84 3 3 6782 48 325536 
cursos organizados por CQ. EA5URB 109 1 2 43200 52 2246400 C31VQ 103 24 7857 41 322137 

Se debe incluir hoja resumen con la pun- EA6SA 164 14 9 34830 52 1811160 C31RI 103 1 24 7857 41 322137 
tuación final. y declaración firmada de que EA3URR 194 1 10 24522 72 1765584 EB3DBT 72 o 1 6876 46 316296 
todas las reglas y regulaciones han sido EA3NK 197 8 20 22370 73 1633010 EA3FQK 89 2 6 6941 43 298463 
cumplidas. Es obligatoria la confección de EA3EOL 187 3 11 22742 71 1614682 EB3DRC 101 2 2 7459 40 298360 
hojas de control de duplicados para todas EB3CYK 206 3 11 22911 70 1603770 EB3DHE 106 6 4 6276 47 294972 
aquellas estaciones con más de 200 QSO. EA3DVR 127 2 4 22415 71 1591465 EB3DZQ 75 4 9 6512 45 293040 
sino la lista será considerada de control. EA3BER 177 8 11 20233 73 1476279 EA3CFY 64 o 5 7281 40 291240 

Las listas deben enviarse antes del 28 EB4BFL 91 2 1 28566 50 1428300 EB51QS 25 o o 13653 21 286713 
de febrero a: 160 Meter Contest CW. Do- EA3ERE 187 2 12 21171 66 1397286 EB3EBX 103 9 2 6227 45 280215 
nald McC/enon. N4/N, 3075 Florida Avenue. EB4CJE 88 o 3 27290 49 1337210 EA3DMG 121 3 7 6584 42 276528 
Melbourne. FL 32904, EE.UU.; a CQ 160 EA3NA 200 6 10 19375 69 1036875 EA4CAV 34 o o 10048 27 271296 
Meter CW Contest, 76 North Broadway, Hick- EB6VD 110 2 5 24110 52 1253720 EA3ENK 67 o 4 7112 38 270256 
svi lle, NY 11801, EE.UU. o a CQ Radio Ama- EA3EZD 195 5 15 18855 65 1225575 EA3CQF 82 2 5 6885 39 268515 
teur; 160 Metros CW Contest. Gran Vía de EA3FYA 126 1 23 20165 58 1169570 EB3DRQ 98 o 4 5440 44 239360 
les Corts Catalanes 594, 08007 Barcelo- EB6VK 109 2 10 22832 51 1164432 F6HTJ 78 1 2 8962 26 233012 
na. España. EB3CTS 176 17 23 16728 59 986952 EA3GAL 113 2 21 6073 38 230774 

EA3GAX 163 4 5 13980 70 978600 EA3FSB 71 1 6 5748 38 218424 

UBA SSB Contest EA3TJ 140 2 11 14799 60 887940 EB3BJT 56 1 4 6184 35 216440 
EA3CSV 153 12 23 15418 57 878826 EA3BKZ 64 o 7 5527 39 215553 

1300 UTC Sáb. a 1300 UTC Dom. 
EA3CZR 109 5 1 14047 59 828773 EA3CRZ 95 1 5 4860 42 204120 

25-26 Enero EA3EDU 189 1 2 13249 61 808189 EA1EWH 25 2 1 11308 17 192236 
EB3DSD 128 3 6 13704 54 740016 EA2AUT 40 o o 7048 27 190296 

Organizado por la UBA (Unie van de Bel- EB3DDT 151 5 3 11450 64 732800 EB3DTV 116 7 10 4494 40 179760 
gische Amateur-Zenders) y abierto a todas EA3BKI 145 2 6 12034 60 722040 EA3GFS 102 13 11 4853 37 179561 
las estaciones autorizadas del mundo en EA3EM 146 4 5 12404 57 707028 EA3CNJ 61 o 4 5245 34 178330 
las bandas de 10. 15. 20, 40 y 80 metros, EA3DVJ 111 10 11901 57 678357 EA3BTI 77 o 5 478 37 176860 
de conformidad con las recomendaciones 

EB3DFQ 116 6 15516 42 651672 EB3EHJ 84 o 2 4587 38 174306 
de la IARU. El trofeo Comunidad Europea EB3COL 94 1 13 11388 52 592176 EB1EUW 30 1 2 8655 20 173100 
será ganado por el combinado de puntos 

EA3DNC 120 2 10 11331 52 589212 EA3FZG 56 1 2 4357 39 169923 
en categoría monooperador multibanda en EA3SE 96 o 2 11218 50 560900 EA3GFG 69 3 9 5070 33 167310 
los dos concursos CW y SSB. EA3GED 150 4 2 10195 55 560725 EB3DUW 51 1 6 4952 33 163416 

Categorías: Monooperador monobanda, EA3DUB 149 2 o 8943 60 536580 EB3PJ 80 o 7 4032 40 161280 
monooperador multibanda. multioperador 

EA4SJ 44 1 3 18284 29 530236 EB3DNF 66 o o 4288 37 158656 
ún ico transmisor multibanda y monoope- EA3FYC 115 1 4 9353 52 486356 EB3DBY 86 4 6 4104 38 155952 
rador multibanda QRP (10 W) y SWL. EB3AVY 110 2 1 9128 53 483784 EB3DYA 77 o 1 3977 39 155103 

Intercambio: RST más número de serie EA3FYO 124 6 7 9241 52 480532 EA3DHO 78 5 2 4105 37 151885 
empezando por 001. Las estaciones belgas EA3EGO 157 2 10 8807 54 475578 EB3DSK 65 o 2 4241 34 144194 
añadirán su código provincial. 

EA51C 46 o 1 14329 33 472857 EB3BYE 67 1 8 3884 37 143708 
Puntuación: Cada contacto con estacio- EE5MPR 38 o 5 17490 27 472230 EA3FMC 66 o 2 4172 34 141848 

nes belgas o DA1, DA2 cuenta 10 puntos. 
EA3FHP 144 5 2 8976 51 457776 EA3GCA 78 4 5 4132 34 140488 

Cada contacto con estaciones de los paí- EB5MS 43 o 4 14735 31 456785 EA3APW 71 o o 3864 36 139104 
ses de la CEE cuenta 3 puntos. Los con-

EA3CZS 67 o 4 10851 40 434040 EB3DNS 82 3 10 3691 37 136567 
tactos con otros países cuentan un punto. EA3RCH 132 6 21 9062 47 425914 EB3DFB 81 1 o 3789 36 136404 

M ultiplicadores: Cada provincia (AN. BT, 
EA3GGG 86 1 6 8587 47 403589 EA3GFU 80 3 2 3280 39 127920 

HT, LB, LG, LU. NR, OV. WV) y distrito (ON4. EB3CUM 97 o 7 7649 50 382450 EB5AHQ 21 o o 7095 17 120615 
5. 6. 7, 8. 9, DAl , 2) belga y cada país de EA3DZZ 131 2 5 7017 54 378918 EA5FOM 21 o o 7095 17 120615 
la CEE (DL, 1, IS, F. LX, PA. El. G, GD, GJ. 

EB3EDT 138 1 15 7471 50 373550 EA5EPG 21 o o 7095 17 120615 
GU, GI, G, GW, OZ. SV. SV5, SV9, SY, CT, EA3CLB 163 15 18 7254 51 369954 EB3CPR 76 4 4 3888 31 120528 
CU. EA, EA6) cuenta como multiplicador en 
cada banda (máximo 42 por banda). 

Puntuación final: Suma de puntos por 
Clasificación de radiopaquetes Clasificación de CW suma de multiplicadores. 

Premios: Placas especiales grabadas, do- EA3UC 25 2455 EA3DXU 11 737 EA5URB 16 5764 EA3NK 15 2195 
nadas por ON6JG, para los ganadores ab- EA3URR 22 1762 EA3EQL 9 681 EA31H 43 4928 EA3EZD 28 2122 
solutos. Trofeo Comunidad Europea para el EA3GFW 24 1315 EB3DYA 17 568 EA3GBV 19 3464 EB4CJE 6 2003 
campeón de cada país perteneciente en la EB3CUV 19 1265 EA3GDU 11 464 EA3DXU 20 2807 ED3TCC 11 1966 
categoría monooperador multibanda. Cer- EA6SA 5 1080 EB3DBT 8 459 EA3URR 25 2512 EB3CWZ 31 1943 
tificados a los ganadores de cada catego- EA3GBV 6 877 EA3APW 15 437 EB3CTS 21 2490 EA3EQL 15 1759 
ría en cada país y distrito de W, VE. PY, EA3GED 20 867 ED3TCC 8 421 EA3GFW 21 2448 EA3NA 16 1670 
ZL, JA y VK. Los /ogs deben contener fe- EA3DLV 20 820 EA3GFG 8 336 EB4BFL 7 2307 EA6SA 5 1229 
cha, hora UTC. estación trabajada, RST en- EB3DZQ 12 816 EA3EZD 11 275 EB51QS 5 2253 EE5MPR 2 1082 
viado y recibido. puntos y multiplicadores. EA3CRZ 20 751 EA3BKI 6 223 EB3CUV 16 2205 EA3GGG 12 1037 
Utilizar hojas diferentes para cada banda 
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y acompañar una hoja sumario a las listas 
y la usual declaración firmada. 

Las listas deben enviarse antes de 30 
días después del concurso a: Galicia Jan, 
ON6JG. Oude Gendarmeriestraat 62, B-
3100 Heist op den Berg, Bé lgica. 

Coupe REF CW 
0600 UTC Sáb. a 1800 UTC Dom. 

25-26 Enero 

Organizado por la REF y con el fin de 
realizar contactos entre estaciones de todo 
el mundo y estaciones de Francia. sus de
partamentos y territorios. en las bandas de 
10 a 80 metros. Las estaciones multiope
rador deberán permanecer. al menos, quin
ce minutos antes de cambiar de banda. 

Categorías: Monooperador y multiopera
dor. 

Intercambio: RST y número de serie em
pezando por 001. Las estaciones france
sas añadirán su departamento. 

Puntuación: Contactos con estaciones 
del mismo continente un punto, con esta
ciones de otro continente tres puntos. 

Multiplicadores: Cada uno de los depar
tamentos franceses europeos (95) y de los 
departamentos y territorios de ultramar 
contarán como multiplicador. Asimismo las 
fuerzas francesas estacionadas en Alema
nia DA1 y DA2, Córcega 2A y 2B y la esta
ción de club F6REF/OO. 

Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multiplicadores. 

Premios: Certificados a los primeros cla
si ficados de cada país. Las estaciones in
dividuales europeas deben realizar. como 
mínimo. 100 contactos y las multioperador 
250: las demás áreas 50 y 100 contactos. 

Listas: Las estaciones con más de 250 
contactos deben incluir una hoja de com
probación de duplicados. Las listas deben 
enviarse antes del 15 de marzo a: REF Con
test Committee, M. Pacchiana Christian, 
F6ENV. 7 Chemin des Ecoles, Quartier St
Jean, 13110 Port de Bouc, Francia. 

RSGB Low Frequency SSB Contest 
1200 UTC Sáb. a 0900 UTC Dom. 

1-2 Febrero 

Organizado por la RSGB en 40 (7040 y 
7100) y 80 metros (3600 a 3790), este con
curso está abierto a todos los radioaficio
nados del mundo. La misma estación sólo 
puede ser contactada una sola vez. Con 
la incorporación de la banda de 80 met ros 
sustituye al antiguo concurso de 7 MHz 
SSB. 

Categorías: Monooperador únicamente 
en tres secciones: Europa, islas británicas 
y resto del mundo . 

Intercambio: RS seguido de número de 
serie empezando por 001. 

Puntuación: Cada contacto con una es
tación de las islas británicas vale 5 puntos 
para las estaciones europeas y 15 para las 
no europeas. 

Multiplicadores: Cada prefijo distinto de 
las islas británicas, excepto GB. 

Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multiplicadores. 

Premios: Certif icados a los tres prime-
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EA1AK y EA4BB montando la antena de 28 MHz (5 elementos). 

ros clasificados de cada sección con diez 
listas. como mínimo, en caso contrario so
lamente al primer clasificado. 

Listas: Las listas deben contener fecha 
y hora UTC, indicativo, RST enviado, RST 
recibido. código de condado recibido y pun
tos más bonificaciones, si las hay. La hoja 
resumen debe contener la siguiente decla
ración firmada : «I declare that this station 
was operated strictly in accordance with the 
rules and spirit of the contest and agree 
that the decision of the council of the RSGB 
shall be final in all cases of dispute». Las 
listas deben ser recibidas antes del 2 de 
abril a: RSGB HF Contest Committee, PO 
Box 73, Lichfield, Staffs WS13 6UJ, Gran 
Bretaña. 

Dutch PACC Contest 
1200 UTC Sáb. a 1200 UTC Dom. 

8 -9 Febrero 

Organizado por la Veron (Vereniging voor 
Exper imental Radio Onderzoek in Neder
land) en las bandas de 10 a 160 metros 
en CW y SSB (no se permite SSB en 160 
metros ni los modos cruzados). Cada esta
ción sólo puede ser trabajada una vez por 
cada banda sin tener en cuenta la modali
dad. 

Categorías: Monooperador, multioperador 
y SWL. 

Intercambio: RS(T) y número de serie em
pezando con 001. Las estaciones holande
sas pasarán RS(T) y provincia (GR, FR, DR, 
OV, GD, UT, NH, ZH, ZL, NB y LB). 

Puntuación: Cada contacto con una es
tación PA/P l/PB cuenta un punto. 

Multiplicadores: Cada provincia trabaja
da en cada banda contará como multipli
cador. 

Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multipl icadores. 

Premios: Certificados a los ganadores de 
cada país o de cada distrito de JA, LU, PY, 
UAl/O, VE, VO, VK, W, ZL y ZS en cada ca
tegoría y si la participación lo justifica, tam
bién para el segundo y tercer clasificados 
en cada país. 

Antena de cuatro elementos para 14 MHz. 
La •hormiguita• que se ve en el lado dere

cho de la torre es Julio, EA4KR. 

Listas: Los multiplicadores deben ir se
ñalizados la primera vez que se trabajan 
y se debe incluir una hoja sumario con la 
usual declaración fi rmada. Las listas han 
de ser enviadas antes de 30 días después 
del concurso a: F Th. Oosthoek, PAc¡jlNA, 
PO Box 499. 4600 AL Bergen op Zoom, 
Holanda. 

North American Sprint 
0000 UTC a 0359 UTC Dom. 

CW: 2 Febrero 
SSB: 9 Febrero 

Como su propio nombre indica, este con
curso es de muy corta duración, solamen
te cuatro horas. Los contactos válidos son 
los realizados con estaciones de Nortea-
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ménca en 20, 40 y 80 metros. Los límites 
de Norteamérica son los indicados en las 
reglas del CQ WW DX Contest. 

Categorías: Monooperador solamente. 
Intercambio: Indicativo, número de QSO. 

nombre y QTH (estado USA, área canadien
se o país). 

Puntuación: Cada contacto cuenta un 
punto. 

Multiplicadores: Cada estado USA. área 
canadiense o país de Norteamérica. (USA 
y VE no cuentan como países. KH6 no 
cuenta como estado). Las áreas canadien
ses son VE1/V01/V02, VE2-VE7 y VY1/VE8. 

Puntuación final: Suma de puntos po r 
suma de multiplicadores. 

Premios: Trofeo a la puntuación más alta 
y certificados a los ganadores en cada dis
trito USA, Canadá y otros países, también 
a los diez primeros clasificados y a cada 
uno de los miembros de un grupo y a la 
puntuación más alta de cada grupo. 

La competición en grupo constará de un 
máximo de diez operadores por grupo y 
deben ser registrados por WN4KKN para 
CW o por K7GM para SSB antes del co
mienzo del concurso. 

Listas: Las listas deben ser enviadas an
tes de 30 días después de cada concurso 
a: CW. Trey Garlough. WN4KKN. Rt. 1, Box 
99, Thrall , TX 78578, EE.UU. SSB, Rick Nis
wander. K7GM, Box 2857. College Stn .. TX 
77841, EE.UU. 

YL OM Contest 
1400 UTC Sáb. a 1359 UTC Dom. 

Fonía: 8-9 Febrero 
CW: 22-23 Febrero 

Este concurso está organizado y patroci
nado por la YLRL (Young Ladies Radio Lea
gue) y pueden participar todos los opera
dores de estaciones de radioaficionado. en 
posesión de licencia, de todo el mundo. 
Los diplomas Corcoran y Hager así como 
las copas están reservadas a los miembros 
de la YLRL. Pueden utilizarse todas las ban
das pero los contactos en banda cruzada, 
así como los efectuados en «nets• o repe
tidores no son válidos. Cada estación sólo 
puede ser contactada una sola vez en cada 

banda. Los contactos válidos son los efec
tuados entre OM e YL y viceversa. La po
tencia máxima a utilizar es de 1.500 W PEP 
en SSB y 750 en CW. 

Intercambio: RS(T), número de QSO y 
país/estado/provincia. 

Puntuación: Cada contacto válido cuen
ta un punto. 

Multiplicadores: Cada estado USA, pro
vincia de Canadá o país cuenta como mul
tip licador. Si se utilizan menos de 200 W 
en SSB o de 100 en CW se obtiene un mul
tiplicador adicional de 1,5. 

Punt uación final: Número de contactos 
por suma de multiplicadores por bonifica
ción de potencia. Puntuar cada banda por 
separado y hacer la suma de la puntua
ción en cada banda para hallar la puntua
ción total. 

Pernios: Copas para los ganadores OM 
e YL en CW y SSB. Certificados a los se
gundos clasificados en cada concurso. Cer
tificados a los ganadores en cada distrito 
USA. provincia VE o país, si tienen diez lis
tas como mínimo. 

Listas: Las listas deben contener esta
ción trabajada , fecha , hora y banda y los 
/ogs deben ir firmados por el operador e 
indicar su estado, prov incia o país y si es 
miembro de la YLRL o no. Cada contacto 
duplicado y no señalado tendrá una pena
lización de tres contactos iguales. Las lis
tas deben enviarse antes de 30 días des
pués de la finalización del concurso. La di
rección de envío es: YLRL , Dana Tramba, 
Nl/JFYQ, RRl Box 213, Peck. KS 67120, 
EE.UU. 

Diplomas 

WPEACE Award. (Trabajado Portugal. Es
paña, todos los continentes y el ecuador). 
Los requisitos para obtener este diploma 
son: 

- Cinco estaciones de Portugal y tres es
taciones de tres países diferentes con la 
letra P en el prefijo. 

- Cinco estaciones de España y tres es
taciones de tres países diferentes con la 
letra E en el prefijo (EA no vale). 

INDIQUE 21 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

Lo último en radioafición 
• Nuevos modelos ALINCO, ICOM, KENWOOD 
• Todas las gamas YAESU, STANDARD, etc_.-._.._ 
• CB, equipos homologados con SSB 
• Amplia gama de accesorios 
• Telefonía y Fax 
• Teléfonos para automóvil 

- Una estación de cada continente. 
- Tres estaciones de tres países diferen-

tes cruzados por el ecuador. 
- Las estaciones no europeas sólo ne

cesitan dos estaciones de Portugal y dos 
de España. Las estaciones españolas y por
tuguesas necesitan 10 CT y 10 EA. 

Se permite el uso de todos los modos 
y todas ·1as bandas autorizadas. Contactos 
válidos a partir del mes de enero de 1974. 
Enviar el log junto con 5 dólares USA o 
12 IRC a: Antonio Nunes. CTlCIR. PO Box 
227. 2403 Leiria (Portugal). 

Banderín Radio Club Zarya. El Radio Club 
Zarya ofrece este banderín en ocasión de 
su decimoquinto aniversario. Los contactos 
válidos son los realizados con los m iem
bros de l Radio Club Zarya y estaciones de 
escuelas de la región y cudad de Voronezh . 
Para obtener este banderín , el solicitante 
deberá realizar dos QSO con estaciones que 
figuren en la lista adjunta. Sólo son váli
dos los contactos realizados entre el 1 de 
enero de 1990 y el 31 de diciembre de 
1992. Se puede repetir el QSO con una 
misma estación. siempre que sea en ban
das diferentes. Las QSL de SWL de Voro
nezh también son vál idas. Las mismas ba
ses se ap lican para los solicitantes escu
chas (SWL). 

Enviar las dos tarjetas QSL recibidas y 
tres dólares USA a: A/ex Valchenko, RA3QR, 
PO Box 63, Voronezh 394000. Unión So
viética . 

Lista de ind icativos válidos: RA3QL. 
RA3QR. RA3QW, RA3QDX . RA3QE~ 

RA3QMU, RA3QFB. RA3QFR, RA3QPA, 
RA3QRU. RW3QR. U3QL. UA3QG. UA3UJ. 
UA3QM, UA3QR, UA3QAH , UA3QBB. 
UA3QBK, UA3QBL. UA3QCD. UA3QEA, 
UA3QHN. UA3QKO. UA3QKW, UA3QMR. 
UA3QOQ. UA3QRG. UA3QUK, UA3QVF. 
UA3QVO. UV3QA. UV3QK, UV3QAE, UV3QHF, 
UV3QIL, UV3QKR. UV3QLR. UV3QMU. 
UV3QOB, UV3QQG, UV3QQK, UV3QQU, 
UV3QRJ, UV3QSJ, UW3QA, UW3QT, UZ3QYA, 
UZ3QYB, UZ3QYC. UZ3QYD, UZ3QY~ 
UZ3QYW, UZ3QZM . UZ3QZO, UZ3QZQ. 
UZ3QZR. UZ3QZU, UA3-121-1501...1680. 
UA3-121-1700 ... 1800, UA3-121-2101...2300. 
UK3-121-101...200. J!il 

Gran Via de les Corts Catalanes, 423 (Esquina Entenza) BARCELONA Tels. (93) 423 72 00 - 425 32 95 
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EQUIPOS LICENCIA "C" 

GALAXY NEPTUNE ................................. 28.900 
GALAXYURANUS ..................... ...... ........ 41.990 
GALAXY SATURN (de base) ................... 48.990 
PRESIDENTLINCOLN .......................... . . 39.990 

PARA LEGALIZAR CSIN EXAMEN! 

GALAXY JUPITER ............ ......................... .. 
JOPIX 1000 ................................................. . 
JOPIX 2000 ....................... .......................... . 
PRESIDENT JACK ..................................... . 
PRESIDENTTAYLOR ............................... .. 
PRESIDENT HARRY ................................. . 
e.a.o. MARINEA (120 CH EN RX) ........... . 
DRAGON KR80 ......................................... .. 
JOPIX-1 ...................................................... . 
MIDLANDALAN48 .................................... . 
MERCURY ................................................. . 
INTEK548-S .......................... ............ ....... .. 
NAGAI CB-40 .............. ..... .......................... . 
NAGAI ce 290 ........ .................. ................. . 
NAGAI ce 503 .................................... ....... .'. 

WALKIES 27 MHZ 

30.900 
26.990 
29.990 
21 .990 
12.990 
10.990 
12.990 
9 .990 
11 .900 
12.990 
11 .990 
13.900 
12.900 
13.900 
14.900 

JOPIX-30 C/SCANNER 40 CH. 4W ............ 12.900 
INTEK HANDY-50 C/SCAN 40 CH.5W ........ 12.900 
PRESIDENT STABO 40 CH. 5W ................ 15.990 
'GREAT 3 CH. 3'N ................... ............... .. .. 6. 900 

MICROS 

MICROS DE MANO CON ECHO REG ....... .. 
MICROS DE MANO CON PREVIO REG ..... . 
MICRO DE MANO C/PREVIO-ROG. BEEP .. 

~:g~g~JN~~N¿>E CB~~~M¿g~ ~~~·V°10":::::: 
MICRO. BASE CON PREVIO-A. BEEP-VU .. . 
MICRO DE BASE ECHO MASTER PLUS ... . 
CAMARA DE ECHO REGULABLE .... ........... . 
FLEXO PARA MOVILCOMPLETO .............. . 

MANIPULADORES 

MANIPULADOR PICAPIÑONES ........ .. ........ . 
MANIPULADOR VERTICAL ........................ .. 
MANIPULADOR MANIPLEX ........................ . 
OSCILADORTELEGRAFICO COMPLETO ... 
OSCILADOR TELEGRAFICO KIT ................ . 

LIBRERIA 

LIBRO P/EXAMEN LICENCIA A/B/C ............ . 
CURSO DE TELEG RAFIA (LIBRO Y CAS) .. . 
ce PARA PRINCIPIANTES ........................ .. 
QUE ES LA RADIOAFICION ........................ . 
MANUAL DE ce .......................................... .. 
ATTY PARA RADIOAFICIONADOS ............ . 
CALCULOS DE ANTENAS .......................... . 
ANTENAS PARA ce .................................... . 
ANTENAS PARA 2 METROS ...................... . 
RADIOCOMUNICACIONES POR ce "'"""" 
SERVICIO ce (PARA REPARACIONES) ..... 
EQUIPOS TRANSISTOR IZADOS P/RADIOA 
LOS MICROCOMPU. EN RADIOFICION .... .. 
RECEPTOR y TRANS. DE BLU y ce ........ .. 
APRENDA RADIO (PARA MONTAJES) ...... . 
MANUAL DEL RADIOAFICIONADO MODER. 
MAPA MUNDIAL DE PREFIJOS A COLOR . 
REGISTRO DE COMUNICACIONES ........... . 
BANDA LATERAL UNICA ..................... .. ..... .. 
CIRCUITOS INTEGRADOS P/RADIOAF ..... .. 
LOCALIZARAVERIAS P/RADIORECEPT .... . 
PRACTICAS DE RADIO Y REPARAC ION .. .. 
FUNDAMENTOS DE ANTENAS .................. . 
LA PRACTICA DE LAS ANTENAS ............... . 
LOS SATELITES DE COMUNICACIONES .... . 
TODO EN TRANSMISION Y RECEPCION .. .. 

4. 900 
3. 500 
3. 900 
1. 900 
4. 100 
5. 990 
9. 900 
5. 990 
8. 900 

790 
4. 390 
5. 690 
5. 900 
1. 800 

3. 600 
1. 600 
1. 400 
1. 490 
3. 600 
1. 600 
1. 600 
1. 490 
1. 900 
1. 490 
3. 690 
1. 490 
1. 490 
4 . 200 
2. 900 
5. 900 
1. 990 
1. 290 
1. 590 
2. 000 
2. 600 
5. 300 
4. 400 
2. 300 
4. 900 
2.300 

CRISTALES DE CUARZO A MEDIDA: 2.900 

PORTATILES VHF (2 METROS) 

YAESU FT-23-R ....... ................................... . 
YAESU FT-411-R .............. .......................... . 
YAESU FT-470 ............................................ . 
YAESU FT-26 ......................... .................... .. 
YAESU FT-76 .......................... .................. .. 
NAGAI NV 150 C/DTMF (144-150 RX) ....... . 
NAGAI NV-150 (144-150 RX) ..................... . 
GECOLGV-150 (144-150 AX) .................... . 
ALINCO DJ-120 .......................................... . 
ALINCO DJ-160 .......................................... .. 
ALINCO DJ-560 ........................................... . 

BASE-MOVIL VHF !2 METROS! 

39.900 
46.900 
75.900 
55.900 
65.900 
27.990 
26.990 
25.990 
34.990 
35.990 
63.990 

YAESU FT-212-R 45W ................................ 49.990 
ALINCO DJ-51045W ..........•••••••.................. 79.990 
FDK 725-X 25W ............................. .............. 42.990 

TRANSCEPTORES HF 

KENWOOD TS-440 C/ACOPLADOR AUT .. . 
YAESU FT-747 ......................................... .. . 
YAESU FT-757 ........................................... . 
YAESU FT-767 C/FUENTE Y ACOPLA .... .. 

RECEPTORES 

BICOM 54-174 MHZ. 80 CH EN ce """""" 
BJ-200 26-520 MHZ ................................... . 
NAGAI MTV-5000 25-550/800-1300 MHZ .. 
NAGAI MTV-6000 25-550/800-1300 MH ... . 
COMEX SCAN 26-52012V Móvil .............. . 
SHINWA-125-1000 MHZC/TEL.EMANDO. 

230.000 
129.990 
199.900 
320.000 

5. 900 
32.900 
46.900 
52.900 
26.900 
69.900 

ANTENASVHF 

GIROVERTICAL................................. .. ....... 5. 990 
DIRECTIVA DE 1 O ELEMENTOS ................. 8. 900 
DIRECTIVA DE 16 ELEMENTOS ................. 13.900 
AOR MOVILC/BASE MALETERO.CANAL!.. 7. 900 
DIAMOND MOVIL VHF-UHF ........................ 7. 600 
DIAMOND BASE UHF-VHF ......................... 8. 900 

ANTENAS HF 

DIPOLO ROTATIVO 10-15-20 MTS. AK ...... 16.900 
DIPOLO V INVERTIDA 1OA80 M. AK ........ 12.900 
DIPOLO CH-40 Y 80 M 300W 27M LONG.... 15.900 
DIPOLO CH 1 O A 80M.-500W. 20M LONG... 26.900 
VERTICAL CH C/5 RADIALES-10A80M ..... 59.900 
BUTTERNUT HF-6V 1OA80M .................... 33.900 

AMPLIFICADORES VHF-UHF 

VHF-30W FM-SSB ....................................... 11 .990 
-VHF-60W FM-SSB GaAsFET ..................... 14.990 
VHF-UHF 35W GaAsFET ............................ 42.900 
-VHF-UHF 60W GaAsFET ........................... 46.900 

AMPLIFICADORES HE 

*12V EXT.-6-10W S. 400W ........................... 20.900 
·12v C/PREAMPLI. RX.Pot reg. 400W ....... 26.900 
·22ov TRANS. E 15-SALIDA 600W ............ 59.000 
·22ov TRANS. E 20W SALIDA 1200W """' 89.900 

ACOPLADOR Y MEDIDOR 

ACOPLADOR C/MEDIDOR SWR-WAT...... 24.900 
ACOPLADOR AT130 1OA80M .................. 29.900 
MEDIDOR SWR 0-200 MHZ. 1000W .......... 3. 300 

FUNDAS P/ FT23·R .................................... 1. 200 
CLIP PARA CINTURON YAESU ................ 500 
ADAPTADOR-CARGADOR P/MOVIL FT23.. 900 
CARGADOR RAPIDO NC-29C YAESU ....... 10.900 
CARGADOR RAPIDO NC-15 YAESU ......... 13.900 

PAGOS: EN CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 

Ng2090-0132-7-11243-21 

HORARIO COMERCIAL: 
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 15 HORAS 

TRANSMISORES PE FM 88-108 MHZ 

*EMISORA DE4W ....................................... 20.900 
*EMISORA DE 4 Y 25W .............................. 52.900 
*EMISORA DE 4 Y 40W .............................. 59.900 
ALIMENTACION DE 13.8V. CONSUMO 
DE 0 .6A EN 4W. PWER REGULABLE 
MICRO INCORPORADO. 
ENTRADA PARA SALIDA DE MEZCLADOR 
Y MICROFONO DINAMICO. 
*AMPLIFICADOR DE40W ........................... 42.900 
*AMPLIFICADOR DE 1 OOW ......................... 69.900 
*EMISORA DE 8W C/MED. A Y RF 220V .... 69.900 
*EMISORA 25W. C/MED. A Y RF.220V. ...... 86.900 
CODIFIC. STEREO C/MED. AUD. 220V. ..... 59.900 

AMPLIFICADORES 

*A TRANSISTORES 60W ............................. 2. 290 
*A TRANSISTORES 150W ......... .................. 6. 800 
*A TRANSISTORES 160W ............... .. .......... 6. 990 
*A TRANSISTORES 300W ........................... 18.900 
*A TRANSISTORES400W ........................... 20.900 
*A TRANS. 400W C/PREAMP. AX......... .. .. .. 23.900 
*A VALVULAS 200W- 2T EXCIT. 4-10W ..... 17.790 
*A VALVULAS 300W-VCM EXCIT 15-25W.-. . 20.990 
*AVALVULAS 1000W ZT. EXCIT. 6-15W .... 65.900 
*A VALVULAS 1400W JUS EXC. 15-25W ..... 74.900 
PREVIO RECEPCION 20 db ........................ 3. 600 
PREVIO RECEPCION 25 db ........................ 4 . 400 

FUENTES ALIMENTACION 

GRELC04A. ...................... ........•............... ... 3. 900 
GRELCO 7 A. ... ................... ......... .................. 4. 900 
GRELCO 10 A. ............................. .................. 6. 900 
GRELCO 15A. ............................................... 9. 900 
GRELCO 25 A .. .............................................. 14.900 
GRELC040A ................................................ 19.900 
CON AMPER/METRO Y VOL TIMETRO 
GRELCO 10A. .............................................. 10.990 
GRELCO 15A. .................................... .......... 9. 990 
GRELCO 25A ............................................... 13.990 
GRELC040A ........... .................................... 26.990 
GRELC060A . .. .. ...... ............... .......... ........... 56.990 

ANTENAS 27 MHZ 

DIRECTIVAS 3 ELEMENTOS GAIN 7dB .... .. 
DIRECTIVAS 3 ELEMENTOS GAIN 9dB .... .. 
DIRECTIVAS 1 ELEMENTO GAIN ............. . 
VERTICALGP 271/21/2 3 dB .................. .. 
VERTICALGP-27 5l8 3 ,5 dB ...................... . 
VERTICALBT-101 TAGRA ......................... . 
VERTICALBT-104TAGRA ...................••••... 
VERTICAL BT-21 O TAGRA .....................•. ... 
VERTICAL S-2000 SIRTEL ........................ . 
ROTOR RT-SOTAGRA ............................. .. 

MEDIDOR ROE Y ACOPLADORES 

ACOPLADOR DE 26-30 MHZ 100W .... ........ . 
ACOPLADOR DE 26-30MHZ100W M-2 .... .. 
ACOPLADOR DE 26-30 MHZ 500W ............ . 
ACOPLADOR-MEDIDOR ROE-WATT100 ... . 
ACOPLADOR-MEDIDOR ROE-WATT 100 .. . 
MEDIDOR ESTACIONARIAS 26-30 MHZ .. .. 
MEDIDOR ESTACIONARIAS 2-200 MHZ .. .. 
MEDIDOR SWR/WATT 2 RELOJES ............ . 
MEDIDOR SWR/WATT 1000W .. .................. . 

ACCESORIOS VARIOS 

FILTROS ANTI-INTERFERENCIAS EN TV .. . 
FILTRO PASABAJOS 26-30 MHZ ............... . 
DESCARGADOR DE RAYOS A T IERRA .... . 
REDUCTOR POWER P/NO HACER TV .... .. 
CONMUTADOR ANTENA 2 POSICIONES .. 
CONMUTADOR ANTENA 3 POSICIONES .. 
CARGA FICTICEA 50W- 0-500 MHZ .......... . 
CARGA FICTICEA 1000W 0-500MHZ ........ . 
ALTAVOZ EXTERIOR C/SOPORTE P/M ..... . 
INDICADOR LUMINOSO P/BASE-MOVIL .. .. 
SOPORTE UNIVERSAL PARA EMISORA .. .. 

9. 900 
12.900 
8. 900 
4. 900 
4. 900 
5. 900 
14.300 
7. 900 
10.990 
10.990 

1. 300 
2. 200 
3. 900 
5. 200 
11 .990 
1. 490 
3. 500 
2. 900 
5. 900 

2. 900 
1. 900 
2. 900 
5. 200 
1. 390 
2.990 
2. 900 
12.900 
1. 600 

690 
1. 900 
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Cuando adquiere un producto YAESU distribuido por ASTE(, no sólo compra un equipo de 
primera calidad; además, pone a su servicio toda una organización cuyo objetivo primordial es 

otorgarle la atención que merece. Un departamento técnico equipado con 
el instrumental más moderno, un amplísimo almacén de repuestos y, 
sobre todo, el más completo equipo de profesionales a su servicio. 

Rechace los productos YAESU de dudosa proce
dencia. Exija nuestra tarjeta de Garantía, al comprar 
su equipo. Esta es la pieza clave que le asegura el 
servicio post-venta de ASTEC. 

Haga el negocio de su vida. Compre con seguridad. 

Porque ASTEC es Garantía. 

C Volportillo Primera, 10. Alcobendas 28100 Madrid. Tel.: 661 03 62. Fox: 661 73 87 
C1 Renclusa, 46 bajos. 00905 l 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel.: (93) 438 50 95. Fox: (93) 438 54 70 
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Novedades 
Baterías de litio de alta capacidad 

Maxell Europe GmbH (Postf 110748, 
4000 Dusseldorf 11, Alemania , Fax 
(0211) 593867) ofrece toda una gama 
de baterías o pilas de litio capaces de 
prestar servicio con temperaturas en
tre -55 y +85 ºC entregando 3,6 V 
con capacidades de 1,9/2 Ah, 1,5 Ah 
y 0,75/0,85 Ah con volúmenes norma
tivos lAA, 2/3A y 1/2AA. Las pérdidas 

de almacenaje son sólo del 1,0 %/año 
y su vida útil sin usar es de 10 años. 

Para más información, indique 101 
en la Tarjet a del Lector. 

Transceptor portátil para 2 m 
Sitelsa (Via Augusta 186, 08021 Bar

ce lona. Fax (93) 414 25 33) ofrece el 
nuevo transceptor de VHF modelo NV-
150 fabricado por su representada Na
gai que, según dicha f irma, representa 
una inigualable relación calidad/precio 
entre los equipos de su clase disponi
bles en el mercado. Cubre de 144 a 
146 MHz con 400 canales FM, dotado 
de diversos accesorios (antena de láti-

Enero, 1992 

go, auricular, sujetador a cinturón, am
plificador de 25 W, etc.). Tiene una po
tencia de salida de 3 W y tan sólo mide 
165 x 65 x 35 mm. Tal vez sea una 
buena ocasión para los EB recién es
trenados. 

Para más información, indique 102 
en la Tarjeta del Lect or. 

Zócalos superponibles 
Aries Electronics presenta una gama 

de zócalos que permiten la superposi
ción de microcircuitos con el consi
guiente ahorro de espacio en el circui
to impreso. Las patillas de los zócalos 
superponibles presentan una separa
ción de 11,43 mm, mientras que los 
contactos hembra mantienen el entre
centro estándar DIP de 7,62 mm. 

El cuerpo de los zóca los se fabrica 
en plástico homologado UL 94VO e in
cluye pati llas de contacto a presión. 
Los contactos hembra aceptan pati llas 
de diámetros entre 0,38 y 0,56 mm. 
Existen versiones con 6, 8, 14, 16, 18, 
20, 24 y 28 terminales. 

Para más información, dirigirse a 
Neotronic, S.A. Travesera de Gracia, 73-
79, 4-5, 08006 Barcelona. Fax (93) 237 
91 66, o indique 103 en la Tarjet a 
de l Lector. 

Transistores para emisión VHF 
Con destino a las emisoras de VHF 

FM comerciales, Motora/a Ltd. (Euro
pean Literature Center, 88 Tanner Dri-

ve, Blakelands, Milton Keynes, Bucks, 
MK14 5BP. Gran Bretaña) ofrece el tran
sistor de radiofrecuencia FET tipo 

TP1940 para 300 W de potencia, 20 
dB de ganancia y rendimiento del 
70 %. Con estas unidades se pueden 
proyectar emisoras de hasta 5 kW de 
potencia. La unidad se alimenta con 
fuente de 50 V. 

Para más información, indique 104 
en la Tarjet a del Lector. 

Condensadores para supresión 
de interferencias de red 

Proyectados para conexión entre lí
nea y tierra y entre pares de línea, los 
condensadores de las series XWE y 
WYE para supresión de interferencias 
fabricados por World Products /ne. (PO 
Box 517, Sonoma, CA 95476, EE.UU.) 
cubren un margen de capacidad que 
va de 0,01 a 2,2 y de 0,001 a 0,022 
µF, respectivamente. El factor de disi 
pación es inferior al 1 % a 1 kHz. Ten
siones de trabajo de 275 y 250 Vea 
respectivamente y margen de tempe
ratura de trabajo desde - 40 a +85 ºC. 

Para más información, indique 105 
en la Tarjet a del Lector. 

Nueva gama de antenas VHF/UHF 
Las antenas A2E de fa

bricación japonesa tienen 
una gama de cuatro mo
delos para VHF y dos mo
delos para VHF/UHF (bi
banda) y se presentan 
con soportes magnéticos, 
de maletero, vierteaguas 
y vierteaguas abatible. El 
modelo que muestra la 
ilustración (MA-500B), por 
ejemplo, es para uso bi
banda con ganancia de 
4,1 dB en ambas (2 m y 
70 cm). 

Para más información 
acerca de las disponibili-
dades, dirigirse a Astec, el Va lportillo 
Primera 10, Poi. lnd., 28100 Alcoben
das (Fax (91) 661 73 87], o indique 
106 en la Tarjet a del Lector. 

Nueva antena directiva 
Pol idirectiva de reciente salida al 

mercado: antena Yagi con tres elemen
tos para 14/21128 MHz y dos elemen
tos para 18 y 25 MHz (bandas WARC). 
Con la calidad técnica de la marca Frit
zel (Kurt Fritzel Kg., Postfach 28, 6708 
Neuhofen, Alemania), firma que ofre
ce un paquete sobre información de 
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antenas (catálogo suponemos) y lista 
de precios enviando cupones de res
puesta internacional (IRC) por va lor de 
6 marcos alemanes. 

Para más información, indique 107 
en la Tarjeta del Lector. 

Módulo amplificador de potencia 
de alto rendimiento en 900 MHz 

Phi/ips Components anuncia el lan
zamiento de los módulos ampl ificado
res de 900 MHz destinados inicialmen
te a los equipos de la radiotelefonía 
celular. El tipo BGYllO, por ejemplo, se 
alimenta a 6 o 7,2 V y ofrece un rendi
miento del 43 %, un 5 % superior a 
lo usual en estas altas frecuencias de 
trabajo. Existen hasta cinco modalida-

des, dentro de la misma serie, que son 
capaces de proporcionar potencias de 
1.2 a 1,7 W sobre cargas de 50 íl. 

Para más información, dirigirse a Co
presa, Salmes, 22, 3.0

, 08007 Barcelo
na, o indique 108 en la Tarjeta del 
Lector. 
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Filtro multiuso 
El pequeño f iltro multiuso antiinter

ferencia electromagnética proporciona 
una atenuación superior a los 15 dBm 
al ruido de modo común, simultánea
mente a un total de hasta ocho líneas 
y lo hace a lo ancho de toda la banda 
comprendida entre 30 y 300 MHz. Las 
señales por debajo de 100 kHz trans
curren por la línea desparasitada sin 
atenuación alguna. Pueden soportar 

hasta 100 mA de corriente y sus di
mensiones físicas son de 7,75 x 7,75 
x 4,32 mm. Los fabrica Coilcraft (1102 
Silver Lake Rd. , Cary, IL 60013, EE.UU.). 

Para más información, indique 109 
en la Tarjeta del Lector. 

Analizadores de espectro: 
creced y multiplicaros ... 

La familia de analizadores de espec
tro de Rohde & Schwarz sigue crecien
do a ritmo acelerado. A los modelos 
FSA (hasta 2 GHz) y FSB (hasta 5 GHz) 
se les ha unido ahora el benjamín de 

la familia, el FSM capaz de mostrar las 
señales en ... i26,5 GHz! ¡Una gama que 
va desde la AF hasta más allá de las 
microondas! El FSM es capaz de mos
trar en un solo barrido la imagen de 
señales desde poco más de O Hz has
ta 26,5 GHz y quedarse tan tranquilo. 

En el precio, vale más no pensar, pero 
si alguien «muy potentado» se interesa 
y desea más información, le bastará 
con señalar 110 en la Tarjeta del Lec
~r. 00 

Nuevas homologaciones 

Radioteléfonos VHF 
- Marca «Motorola Storno», modelo 

MDHx3yzJ9509-N, bandas de 146 a 149,9 
1 150,05 a 156,7625 / 156,8375 a 174 MHz. 
potencia 6 W, FM. (BOE núm. 121 de 21 
mayo 1991: BOC núm. 46 de 4 junio 1991). 

- Marca «Motorola Storno• modelo 
MDHx3yzN9509-N, bandas de 146 a 149.9 
I 150,05 a 156,7625 I 156.8375 a 174 MHz. 
potencia 6 W, FM. (BOE núm. 121 de 21 
mayo 1991; BOC núm. 46 de 4 junio 1991). 

- Marca «Ranger», modelo SRL-1500-S, 
bandas 146 a 149,9 I 150,05 a 156.7625 
I 156,8375 I 174 MHz, potencia 45 W, FM. 
(BOE núm. 122 de 22 mayo 1991. 

- Marca «Ericsson• modelo F-604, ban
das 138 a 143,6 I 146 a 149,9 I 150,05 
a 156,7625 I 156,8375 a 174 MHz. Poten
cia 20 W, FM. (BOE núm. 12 1 de 21 mayo 
1991; BOC núm. 46 de 4 junio 1991). 

- Marca «Netset•, modelo NT-1015-50LW. 
bandas 138 a 143,6 I 146 a 149,9 / 150,05 
a 155 MHz. Potencia 50 W. modulación an
gular. (BOE núm. 144 de 17 junio 1991). 

- Marca «Netset., modelo NT-1015-
50HN/0. bandas 146 a 149,9 / 150,05 a 
156,7625 I 156,8375 a 174 MHz. Potencia 
50 W, modulación angu lar. (BOE núm. 144 
de 17 junio 1991). 

- Marca «Ally», modelo VHF-350-E, ban
das 146 a 149,9 I 150.05 a 156.7625 I 
156,8375 a 174 MHz. Potencia 25 W FM. 
(BOE núm. 147 de 20 junio 1991). 

- Marca • lndelec•, modelo PR-710-HVA, 
bandas 146 a 149,9 I 150.05 a 156,7625 
I 156,8375 a 174 MHz. Potencia 5 W, FM. 
(BOE núm. 147 de 20 de junio 1991). 

- Marca «Netset», modelo NT-1015-50HN, 
bandas 146 a 149,9 I 150.05 a 156,7625 
I 156,8375 a 174 MHz. Potencia 50 W mo
dulación angular. (BOE núm. 147 de 20 ju· 
nio 1991; BOC núm. 56 de 5 julio 1991). 

Enero, 199: 



• Cada anuncio o novedad técnica dispone de un 
número de r eferencia o «indique». Este número le 
permite solicitar el servicio que Ud. desee con objeto 
de obten~r Ja más amplia información sobre los 
productos en los que está interesado, sin compromiso 
ni cargo alguno. 

• Para ello, escriba el número de Jos «indiques» y el 
Servicio deseado en Ja sección 0 de la Tarjeta del 
Lector y remítala a Boixareu Editores. 

• Así mismo, para que su solicitud sea procesada 
debe cumplimentar también Jos datos indicados en las 
secciones o. f), e y o. 
• Las solicitudes son enviadas a Jos fabricantes o 
distribuidores correspondientes con el fin de que le 
hagan llegar las informaciones complementarias que 
usted solicita. 

• La revista no se responsabiliza de su puntual 
contestación por parte de las empresas. 
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¿CUALES SON SUS 
ACTIVIDADES? 
Radioescucha ISWL) 
Bandas de HF 
Bandas de VHF 
Bandas UHF, microondas 
Satélites 
Fonía 
Telegrafía 

Para un mejor y ax 
Concursos·Oiplomas 

más completo Construcción· montajes 

serv1c10 Antenas 
Ordenador·lnformática 

marque una RTTY 

cruz en el Repetidores 
Estación móvil 

cuadrado que TV amateur 

defina más Otras 
¿CUAL ES LA ANTIGUEOAO 

acertadamente DE SU EQUIPO? 

sus Menos de 2 años 
De 2 a 5 años 

características De 6 a 1 O años 
Más de 10 años 
¿CUAL ES LA ANTIGUEDAD 
DE SU LICENCIA? 
Anterior a 1950 
Anterior a 1960 
Anterior a 1970 
Anterior a 1980 
Anterior a 1985 
Anterior a 1990 
Pendiente de Licencia 

1 
1 ACTIVIDAD 

e 
20 o SWL 
21 o HF 
22 o VHF 
23 o UHFM 
24 o s 
25 o F 
26 o CW 
21 o ax 
28 o CD 
29 o CM 
30 o A 
31 o DI 
32 o RTTY 
33 o R 
34 o EM 
35 o TVA 
36 o o 
ANTIGUEOAD 
EQUIPO E) 

11o<2 
1 2o~5 
1 3 o~ 10 
140>10 
1 ANTIGUEOAO 
1 LICENCIA 0 
11 o~ 50 
1 2 o ~ 60 
1 30 ~ 70 
1 4 0 ~80 

: 5 o ~ 85 
1 6 0~90 

1 7 o o 

~ 
1 

li1if TARJETA DEL LECTOR 

A!1!.l Radio Amateur o 

Enero 1992 

CODIGO LECTOR ___ _ 
!figura en la parte superior 
de la etiqueta de envíol 

Núm. 97 

Para que las informaciones solicitadas puedan enviarse, debemos recibir esta tarjeta 
antes del 29 de Febrero de 1992. 

APELLIDOS ....................................................................................................................... . 
NOMBRE............................... . ............... Tel. ............................................... . 
INDICATIVO ..................................................................................................................... .. 
Domicilio ............................................................................................................................ . 
Población.............................. ..... . ......... ............................................................... .. 
Provincia ................ .......................................................................................................... .. 
País ................................................................................................ ... ............................... .. 

ESCRIBA AOUI 0 SEÑALE EL SERVICIO DESEADO 
EL NUMERO DE 
INDIQUES EN ENVIEME AMPLIEME ENVIEME DATOS DEL 
LOS QUE ESTA UN DATOS DEL PRECIOS DISTRIBUIDOR 
INTERESADO VENDEDOR PRODUCTO MAS CERCANO 
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TM·732E 

EQUIPESE 
Con el nuevo equipo doble banda Kenwood, una maravilla móvil 

En la alta competición de las comunicaciones móviles, el t ransceptor 
doble banda TM-732E es el vencedor. Con un diseño compacto, el 
TM-732E incluye una gran variedad de caracteristicas: doble receptor 
(VHF+VHF y UHF+ UHF), DTSS y función de buscapersonas 
incorporado, etc. El panel frontal extraíble tiene un display LCD de 
excelente visualidad. El transceptor TM-732E ofrece las últimas 
prestaciones tecnológicas: 

• Panel frontal extraible para facilitar al máximo el montaje en el 

Barcelona '92 

KENWOOD 
EQUIPOS PARA RADIOAFICIONADOS 

móvil (necesita el kit opcional PG-4K ó PG-4L) • Receptor doble en 
la misma banda (VHF+ VHF y UHF+ UHF) con una sola antena 
• Ident ificación audible de la frecuencia de trabajo • Micrófono multi
función • DTSS y función buscapersonas incluido • Sistema de 
alterta por tono • Terminales de altavoz separados por cada banda 
(conmutables) • Cambio Automático de Banda (ABC) • Función de 
multi-scan • 50 canales de memoria para frecuencias independientes 
RX!TX o 64 de simples más 1 canal de llamada (conmutable) 

(au:Í!C--'EI 
Comercial de S istemas 
Electró nicos Ibé rica. S.A. 

08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Poi. Gran Via Sur Antigua Crta. del Prat sin · Tel. (93) 336 33 62 · Fax 336 60 06 

Opto. Comercial (93) 263 13 30 · Fax 263 02 60 
28020 MADRID · Manuel Luna. 29 · Tel. (9 1) 571 00 33 · Fax 571 52 90 

46007 VALENCIA · Ba1lén. 34 : Tel. (96) 341 61 11 · Fax 341 64 10 
48930 LAS ARENAS (Vizcaya) · Max1mo,Aguirre. 22 · Tel. (94) 463 03 88 · Fax 464 85 67 

41002 SEVILLA · Miguel Cid. 67 · Tel. (95) 490 03 92 



LA MAS IMPORTANTE COLECCION DE UBROS DE INFORMATICA PARA USUARIOS DE PC 

I··-:.:::~ · 

Emplee a fondo 
su sistema 
MS-DOS con el 
Gran libro del 

MS-DOS 5.0. Esta publicación también 
le podrá servir para las versiones 
MS-DOS 3.30 y MS-DOS 4.01. 

Con Visual 

proporcionará 
1 las herramientas 

necesarias para 
la programación de aplicaciones 
profesionales para WINDOWS 3. 
Varias aplicaciones de ejemplo y 
extensas explicaciones. 

La guía del 
CLIPPER ;.O 
480 Páginas 
Ilustrado 

Este libro le 
ayudará a 
emplear 
adecuadamente 

la enorme oferta de los PC TOOLS 6, 
porque se ofrecen soluciones 
fácilmente comprensibles, muy 
sencillas y prácticas. 

1 Basic cualquiera 

P.V.P. 3.900 Ptas. 
En esta 
publicación 
encontrará todo 
sobre 

puede crear 
programas para 

WINDOWS de un modo sencillo. 
Acceso Rápido de DATA BECKER es 
la manera efectiva y rápida de conocer 
este lenguaje de programación. 

DATA BECICER 

CON l.A GAIL\NTIA 

8 
marcoriJo, s.a. 
BOIXAI\EU EDITOl\ES 

DE VENTA EN LIBRERIAS 
Y TIENDAS DE INFORMA TICA 

CLIPER 5.0, a la vista, unido con 
muchos consejos prácticos y una 
auténtica ayuda para principiantes y 
profesionales 

aporta nueva 
potencia y 

confort al mundo de los ordenadores 
personales, con una compatibilidad 
total con MS-DOS 3.3 y muchos 
programas de utilidad . 

. ------------------------~ ca ~ 
1 DON 
~~-------------------

• CALLE 
1 TELEFONO 
1 =C~~~~~~--=P~O=BLA==C=W=N~~~~~~~-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Solicita siempre nuestros libros en tu libreria. De no hallarlos cumplimenta este 
cupón de pedido y elije tu !arma de pago. 

o CHEQUE NOMINATIVO N2 ---------º CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE 

0 TARJETA DE CREDITO (El titular de la misma). 

O b J.i.-·J AMEE~~:;SS D ~ VlSA O llJ MosterCord 

NUMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 

Con fecha de caducidad ___ _ FIRMA, 
Autoriza el cargo (como aparece en la tarjeta) 

a su cuenta de pesetas-----

Ruego me envien los Titules de la colección 
DATA BECKER que indico. 

D EL GRAN LIBRO DEL MS-DOS 5.0 
¡,900 Pf•S. fU'..&. l#CWIOOJ 

D WINDOWS INTERNO 
4.900 Ptas. (U'.A. l#CLUIOOJ 

D AS! SE TRABAJA CON PC TOOLS 
2.900 Pf•I. 11.'i..&. JNCLUIOOI 

D VISUAL BASJC 
1.590 Pfas. ji.V.A. INClUIOOJ 

D LA GUIA DEL CLIPPER 5.0 
3.900 Pf•I· fU'.A. l#ClU/OOJ 

D EL GRAN LIBRO DEL OR-DOS 5.0 
4.900 Pf•I. fU'.A. l#CWIDOJ 

marcooD>, s.a. 
Gran Via, 594 • 08007 BARCELONA 
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DJ 120 
144 - 146 MHz./ (136 - 174 MHz.) 

DJ 160 
144- 146 MHz./ (136 - 174 MHz.) 
108 -140 / 850- 910 MHz. en recepción 

DJ560 
5W. 
144- 146 / 430 - 440 MHz. 
(136 - 174 / 420 - 470 MHz.) 
Doble frecuencia en display 

DJSl 
5W. 
144-146 MHz. (138- 174 MHz.) 
40 C. memoria + 1 de llamada 
Saltos: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 KHz. 
3 potencias de salida 
A pilas o baterias NI-CD 
Teclado multifuncional opcinal 
18 accesorios, todos disponibles 

DR112 
144 - 146 MHz./ (136 - 174 MHz.) 

DJ570 
FULL DUPLEX 5 - 45 W. 

144 - 146 / 430 - 440 MHz. 
(136 - 174 / 420 - 470 MHz.) 
Doble frecuencia en display 

DJ590 
FULL DUPLEX 5 - 45 W. 

144 - 146 / 430 - 440 MHz. 
(136 - 174 / 420 - 470 MHz.) 
Doble frecuencia en display 

Frontal exuaible 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

Elipse, 32 - 08905 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel. (93) 334 88 00* Fax (93) 334 04 09 

INDIQUE 25 EN LA TARJETA DEL LECTOR 



Pequeños anuncios no 
comerciales para la compra y 
venta entre radioaficionados 

de equipos, antenas, 
accesorios ... 

gratis para los suscriptores 
Cierre recepción originales: día 5 mes 
anterior a la publicación. 
Tarifa para no suscriptores: 100 ptas. 
por línea ( "" 50 espacios) 
(Envío del importe en sellos de correos) 

VENDO refrigeradores para transistores y circuitos inte· 
grados. indicar tipo. Razón: Sr. Gómez. Apartado de co
rreos 254. 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

VENDO zócalos SK600 para válvula 4CX250. Usados pero 
perfecto estado. 5.9 K. También CI MC145151P. Razón: 
tel. (958) 45 32 69. María Victoria. 

INDIQUE 26 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

VENDO lcom IC·28E 25 W 138-174 MHz. escáner y me· 
morías. 35 K. Heathkít HW7 QRP CW 15·20·40 m 1 W, 
22 K. Tarjeta Atonce para Amiga 500. 2 5 K. Interface 
para SSTV y fax (SSB-AM) con programas originales e 
mstrucc1ones en español para Am iga. 7 K. Todo en per
fecto estado de uso. Documentado y con manuales. Lla· 
mar noches al tel. (91) 416 77 37. 

ESCANER receptor Black Jaguar. vendo por 25.000 ptas. 
Memoriza 16 canales. Alimentador y manual de instruc
ciones. Bandas: HF (26-30 MHz) UHF (410-520 MHz) y 
VHF (60-881115-178/210-260 MHz). Teléfono: (943) 28 87 
65. De 11 a 14 horas. 

VENDO receptor Standard AX-700. FM-N. FM-W, AM, con 
v1suahzador de espectro. 100 memorias. dos meses de 
uso, nuevo con embalaje. 85.000 ptas. Llamar 14·30 a 
16 h y de 23:30 en adelante al tel. (942) 33 57 94. 

CAMBIO por algún teléfono sin hilos. de unos 3 km o 
más de alcance. o por •walkie• de 144 MHz. este lote: 
video Ph1llps VR-2120-2121, sistema 2000 (avenado el 
cabezal), 11 cintas de vídeo sistema 2000. todas de lar
ga duración; un tomavistas de 8 mm; un proyector de 
8 mm: lote de cintas de 8 mm: dos teclados de ordena
dor PC IMB. un monitor IBM. fósforo verde. un ratón para 
PC, mod. Genius. Llamar al tel. (927) 41 55 33. Adrián. 
Apartado 430, 10600 Plasencía (Cáceres). 

VENDO 40 discos de 8 ", IBM. para PC. todos contienen 
programas: contabilídad, datos. etc. Razón: Adrián . apar
tado de correos 430, 10600 Plasencia (Cáceres). 

SE VENDE equipo Poi Mar SSl20 AM-SSB de 26-29 MHz. 
potencia 1-25 W, sintonía continua. con factura en 15 
K. •Transverter• LB·3. en perfecto estado de uso en 20 
K. Teléfono (967) 22 91 59. José Manuel. 

VENDO •Talkie• Yaesu FT·23R. amphado de frecuencia. 
con documentación. manuales en castellano y funda. Pre· 
c10 40.000 ptas. Uamar de 22-24 horas al tel. (981) 28 
36 74. 

VENDO Tono 7000 como nuevo. 40 K. Antena direccio· 
nal 5 elementos, 40 K. Antena direccional 3 eL. 25 K. 
Antena cúbica 2 el.. 30 K. Varias válvulas 4CX250, 5 
K unidad. Válvula de alta potencia para hneal QY 513000 
A. 25 K. Informes: teléfono (985) 73 54 61. EAIBDQ. 
Fernando. 

VENDO Kenwood TS-140S con interface para conectar 
ordenador. 115 K. Acoplador Kenwood AT-230. nuevo. 25 
K. Belcom LS-202 (FM. SSB) con hneal Belcom, 45 K. 
Receptor Sony PRO 70, cobertu·3 continua (500 kHz a 
108 MHz). portátil, 25 K. •Walkie• lcom IC-2E con carga
dor y paket auxi liar y para pilas. 25 K. Buternut HF 6V 
con kit TR160, 10-160 m. 25 K. Razón· José. EA3EZD, 
tel. (93) 849 99 74. 

COMPRO transceptor de 2 metros de FM y SSB. Razón
Joan. tel. (93) 869 52 60, por las noches. 

VENDO AOR 2002 de 25-550 y 800-1300 MHz. 70 K. 
Tono 7000E con monitor. 80 K. Heathk1l SB-401 SB-301 
SB-600. 55 K Vendo KAM todo modo. 45 K. Compro 
decamétncas modelo 440 o s1m1lar. Interesados: tel. (93) 
752 24 23. hOrario de oficinas. 

VENDO Yaesu FT-757GX. 150 K. Acoplador automático 
Yaesu FC-757AT, 45 K. Al tavoz Kenwood SP-430. 6 K. Por
tátil Ahnco DJ-500T VHF/UHF FM. 60 K. Lote completo 
250 K. Razón: Miguel A. Campos. Apartado de correos 
140, 30280 Cartagena (Murcia). 

¡OPORTUNIDAD para manitas! Emisora de 2 metros (140 
a 160 MHz según cristal instalado): el circuito básíco es 
un Sales Kit montado en caja de aluminio. con S·meter, 
micrófono de mano. conectores para vanas funciones. 
conmutadores de canales (12}. Conmutación automática 
de em1s1ón/recepc1ón y ahmentac1ón para receptor com· 
plementario: tiene un previo de recepción y puede traba· 
Jar en CW para prácticas. Está nuevo. con mformac16n 
y esquemas. Llamar a Pepe, EAICWN. Zamora. tel. (988) 
52 55 25 (después de las 18 h). 

VENDO kit de radiales rígidos de corta longitud. se pue
den poner en cualquier antena de tipo vertical como la 
HG 18 AVT, la HOKS-HS-HF-5. la AV-3, et c. son ligeros, 
fáciles de instalar y cubren las cmco bandas con una 
ROE menor de 111.5. Filtro de cristal mult1polo de la casa 
ITT para 10. 7 MHz. Tubo de osc1loscop10 de doble haz 
marca Trornx tipo 09G. Teleob¡et1vo de 135 mm de la 
casa Zeiss para cámara •Pract1ka·b•. está nuevo. con funda 
cilíndrica de cuero y a buen precio. Llamar a Pepe, 
EAICWN. Zamora . tel. (988) 52 55 25 (después de las 
18 h). 

COMPRO amplificador hneal HF. Llamar a partir 22 hO· 
ras. tel. (95) 427 19 62. 

U na revista con mucha proyección 

8 2 

-COMUNICACIONES PROFESIONALES 
- ENERGIA SOLAR 
- BUSCAPERSONAS 
- AUTOMATISMOS 
- RADIOAFICIONADO 
- TELEFONIA 

BARCELONA 

C/ VALENCIA, 42-44 L. 1 - Tel. (93) 226 70 29 

GERONA 

C/ SANTA EUGENIA, 158 - Tel. (972) 40 19 16 

CQ Enero, 1992 

1 



VENDO Drake TR7-RV7. KAM All Mode - TS-850. Lineal 
2 metros Mirage 6108 80 W. Razón : Apartado de co
rreos 765. 47080 Valladolid. Teléfono (983) 33 51 14. 

VENDO transceptor Alineo DR 570 (144-440 MHz) cuatro 
meses. sin estrenar por 70.000 ptas. y antena Oiam ond 
NR 770 o cambiaría por escáner Yupeteru u otro yfo emi
sora 27 MHz. Miguel Lázaro. Tel. (976) 27 77 85. De¡ar 
recado s1 no estoy. 

VENDO terminal RTTY y CW, Tono 7000E. Impecable. Tu
tor Morse. prm1te ver en pantalla tu TX. Con fuente de 
alimentación: 45 K. Filtro Datong FL-2 SSB. CW. RTTY 
y AM. Nuevo: 15 K. Colección revistas CQ y 10 años re
vista URE. c onjuntamente a 150 ptas. unidad. Llamar a 
partir 22 horas. tel. (95) 427 19 62. 

VENDO dos ordenadores Commodore 64. dos casetes. 
una unidad de disco 14 51. dos fuentes de alimentación. 
un modem para radiopaquetes. un cartucho carga rápida 
H1spasoft y varios discos. Kenwood TR-9130. equipo para 
144 MHz con FM. USB. LSB y CW. 5-25 W. 65.000 ptas. 
Kenwood TM-231. 5-10-45 W, amplia cobertura en Rx y 
Tx. 45.000 ptas. Receptor escáner Aor 2002. de 25-550 
y 800-1300 MHz. FM y AM. 65.000 ptas. •Walkie• Yaesu 
FT-727 bibanda. amplia cobertura en UHF con cargador. 
antena y funda. Razón: José Trancoso Pérez . Apar tado 
6157. 41080 Sevilla. Tel. (95) 438 52 17. 

VENDO lcom IC-751 transceptor toda banda. todo modo. 
documentado. por 230 K. Micrófono lcom SM-10 por 22 
K. Control remoto de entrada frecuencia RC-10. por 7 
K. Fuente de alimentación lcom PS·3. por 33 K. Acopla
dor automático de antenas lcom AT-100, por 60 K. Todo 
documentado y con sus respectivos manuales. Angel. 
EA3ALD. Tel. (93) 379 09 22 a partir de las 20 h. 

VENDO línea completa de Yaesu compuesta por un FT-
102 . por 102 K: FC-102 (acoplador) por 35 K: lineal de 
HF FF-2100Z por 100 K: FT-757GX. por 150 K: FP-757HD. 
por 30 K: FC-700. por 30 K: FTV-700. por 50 K: FT-726R 
(completo). por 300 K. Un acoplador para HF Da1wa por 
30 K: un lineal para 144 Tono 40 W por 20 K: un lineal 
marca Lunar 144 MHz 150 W salida. por 35 K: un lcom 
IC-251A. por 100 K: un IC-451E. por 150 K: una TNC 
MFJ.turbo con modem para 2400 Bd. por 40 K. Interesa· 
dos llamar al tel. (923) 21 74 94 de Salamanca. EA lKT. 

VENDO acoplador automático de antena Ya e su FC-7 5 7AT. 
Manual de instrucciones or iginal. en castellano. Se estu
diaran ofertas para et resto de elementos de la línea 757. 
Teléfono (98) 525 64 07 de 21 a 2 4 horas. 

VENDO Commodore 128 con unidad de disco e impreso
ra sm estrenar, 55 K. Regalo cartucho CW. RTTY. Ger· 
mán. Tel. (91) 404 73 82, noches. 

VENDO Amiga: interface vía radio para SSTV + FAX. trans
m1s1ón de imágenes o textos a 4096 colores, 20 K. In
terface para RTTY + CW. 25 K. Manuales y discos en 
castellano. Razón: José. tel. (94)_ 456 23 10. 

PROGRAMA para rad1oaf1c ionados y CB: DX. versión 1.1: 
número limitado de registros de QSO: busca un contacto 
de 13 formas diferentes: listados por país. provincia . ciu
dad. mes y año. fecha completa . QRZ. QRAIQRZlciudad 
y número de QSO. Lista QSL enviadas o no y recibidas 
o no. Imprime QSL personalizadas en español. francés 
e inglés con todos los datos en tamaño tarjeta postal. 
cartas personalizadas. libro de guardia completo o por 
páginas. porcentajes de QSL enviadas y recibidas g lobal. 
por países y provincias. etiquetas de correo y otras fun
ciones. Rapidísimo y con acabado profesional. 5.000 ptas. 
incluyendo 1nstrucc1ones y disco. Ricardo Jato de Evan. 
Apartado 368: 15780 Santiago de Compostela. 

TAPAS 
Encuaderne y archive Ud. mismo 
sus ejemplares de 
CQ Radio Amateur 

Tapas presentadas en cartoné 
fo rrado en plásti co, serigra fiado 
a tres colores al precio de 
l.000 pts. (IVA incluido) 
más gastos de envío. 

Pída las utilizando la 
HOJA-PEDIDO DE LIBRERIA 
insertada en la Revista. 

Enero, 1992 

SE VENDE TS-440 con acoplador. dos años de uso: fil
tros de CW y SSB. 185.000 ptas. Equipo de 2 metros 
Yaesu CPU-2500R por 30.000 ptas. •Walkie• FT-208R + 
baterías por 3 0.000 ptas. Amplificador HF Dentron DTR-
2000L. utiliza una válvula Eimac 8877: 270.000 ptas. Lla
mar en horas de oficina al tel. (93) 414 65 24. 

VENDO Commodore 64/128 con unidad de disco 1541. 
•datacasete,. Commodore. 1mpresora MPS 801 y múlti· 
p les programas de juegos. radio y utilidades por 85.000 
ptas . . o bien cambio todo el conjunto por HK-232A radro 
pack TNC multimodo con programa de comunicaciones 
HKA-232-2 para IBM-PC o compatible y manual técnico 
HKA-232-3. No vendo por separado. Santiago Herrero. 
EA7GVL. Apartado de correos 4304. 41080 Sevilla 

AGRADECERIA de algún amable lector me facilitase el 
esquema del frecencuencímetro Yaesu YC·500J. Pagaré 
gastos. EA lATQ. Plaza Juan José Ruano, 2-1° izda .. 3 9008 
Santander. 

URGE vender transceptor Yaesu FT·212H en perfecto es· 
tado. con subtonos. extraible móvil. antena m óvil •twin 
band• Diamond EL 770H y base magnética. 4 5 K. Trans
ceptor portátil Yaesu FT-41 lE con subtonos. adaptador 
12V y funda. 40 K. Todo el lote 80 K. Tel (93) 398 79 
29. de 15.30 a 16 h laborables. Sábados mañana. Jord1. 
EB3DZI. 

VENDO receptor de comurncac1ones R·5000 Kenwood. 
equipado con filtros. sintet izador de voz y conversor de 
VHF. Documentado y en perfecto estado. Tel. (93) 668 
53 09. 

VENDO ordenador Commodore 6 4 con unidad de disco. 
regalo im presora Seikosha. 4 5 K. Tel. (93 ) 668 53 09. 

COMPRAS. Compraría Kenwood TR-120V. ofertas a Ma
nel. EB3BYB. C/ Sant Antoní 22. 08251 Santpedor. Tel. 
(93) 8 27 2 1 48. por las noches. 

VENDO decamétricas Yaesu FT-101E con fi ltro de tele· 
grafía . muy poco uso: •walkie-talkie• AOR para 150-160 
MHz: receptor Grundig Satellit 2000 de 150 kHz a 30 
MHz y 87 a 108 MHz: lineal 27 MHz 170 W: lineal 144 
MHz 100 W: lineal 144 MHz 60 W: •walkie-talkie• 27 MHz 
3 W dos canales. Teléfono (957) 63 02 34 y 25 22 05. 

PARA REPARACION necesito esquemas del m agnetófono 
Grundig TK-745. Agradeceré fotocopias del mismo abo
nando su importe. Manuel Casado Bono. CI Pmtor Muñoz 
Lucena 117. 14014 Córdoba. 

VENDO O CAMBIO por decamétncas de lámparas. el si· 
gu1ente material: ordenador Commodore 64. unidad de 
disco y casete. Teléfono inalámbrico largo alcance. To
mavistas Super 8 de gran calidad. Llamar tardes al telé· 
fono (951) 43 03 19. 

VENDO Yaesu FT-747GX completamente nuevo con ga
rantía Astec vigente y documentada: 100 K. Yaesu FT-
270· 40 K. Yaesu FT-203 (portátil): 30 K. Yaesu FT-21 lRH: 
45 K. Teléfono (957) 64 34 37 de 20 a 2 1 h. 

SE VENDE transceptor marca Japan Radio mod. JST-
135HP con todos sus opcionales. BWS. ECSS. •No1se fo
llown•. fuente de ongen y mtcrófono. Documentado; últi
mo modelo. Receptor JRC mod. 525 co n filt ros conver
sor de UHF incluido. Ampl1f1cador hneal marca Heathk1t 
mod. SB·IOOO de 1000 W de sa lida . Acoplador automá
tico de antena FC-757 Yaesu. Llamar a Alvaro. EA7JQ. Tel. 
(954) 45 28 50. tardes de 14 a 16 h y noches a partir 
de 22 h. 

AGRADECERIA información sobre las conexiones de ex
pans ión del ordenador PPC 512 de Amstrad. Mejor s1 son 
fotocopias del manual de instrucciones del mismo, del 
gasto de las cuales me haría cargo. Enviar información 
a J.J. Txoperena (EB2BUJ). C/ Legarrea 49. 1.0 B. 31770 
Lesaka (Navarra). 

VENDO Kenwood TS·440 con acoplador automático. sin
tetizador de voz y f iltros. 175 K. Admitiría a c uenta Pres1-
dent Lincoln (10 y 11 m ). Vendo Commodore 64 y dis
quetera 1541 y casete. 25 K. Preferible sea de la Comu
nidad valenciana. Tel. (96) 349 98 96. 

SE VENDE Kenwood TS-440S con acoplador automático. 
fuente de alimentación Grelco 30-40 A. Micro MC-60. Pre
c io interesante. Ordenador Philips MSX-2 unidad disco 
incorporado. monitor Ph11ips FV. varias cajas de disque
tes con muchos Juegos y aphcaciones y yoistic. Precio 
a convenir. Equipo base dos metros lcom IC·215E (FM· 
SSB-CW). Fuente y medidor ROE incorporados. Buen pre
CIO. Antena Wmdom-Carolina 10-160 m . srn estrenar. 20 
K. V1brokeyer-Vibroplex:· 15 K. Preampllf1cador antena para 
mástil lcom AG-25 para 2 metros. sin estrenar. 20 K. Ra· 
zón : Antonio. Tel. (958) 61 12 29 y 61 12 30. 

VENDO Yaesu FT·290R 2 m todo nuevo. Yaesu FT-790R 
70 cm todo modo. Antena Butternut HF6V. nueva. 30.000 
ptas. Razón: Lorenzo Secades. C/ Muñoz Degrain 6. 7.0 

J. 33007 Oviedo. 

VENDO Yaesu 290·R, correa. cargador. base para móvil, 
más un lineal Tokyo Hy-Power de 30 W, 65 K. lcom 245-
E. 2 m . 10 W (FM-USB-CW). Preparado para conmutar 
previo. 65 K. Tel. (91) 563 63 70. Noches. 

VENDO emisora HF \com IC-725 sintonía continua. esta· 
do impecable. pocas horas de uso. Tel. (93) 668 53 09. 

----- ---- - ---- ------
VENDO ordenador Commodore 6 4 con urndad de disco. 
1514. estado impecable. Regalo un JOysttck y datasete. 
También dispongo de im presora en color Sekonsa para 
Commodore 6 4. Todo a buen precio. Tel. (93) 668 53 
09. 

SE VENDE receptor mult1banda Grund1g Satelht 3400 pro
fesional. De 140 kHz a 30 MHz. Todo modo y FM comer
c ial 88-108 MHz (65 K). Antena vertic al 5 bandas Hy
Gain 18AVT (25 K). Modem telefónico (10 K). Dos demo
duladores Fax/SSTV C-64 (2 K y 3 K). Transvcrsor 144-
28 MHz 10 W (35 K). Lineal 2 m 45 W (11 K). Antena 
Tonna 2 m 19 elementos (10 K) Computador Commodo
rc C128 con •disk drtve• 1571. monitor fósforo ámbar 
Zenith 12"·. datasete. ratón, JOyst1ck. lápiz óptico y soft
ware (75 K). Modem RTTY-CW (22 K) Manipulador Aris
ton horizontal (5 K). Dos teléfonos malámbncos (7 K y 
9 K). Tar¡eta CGA (5 K). Razón: Alfonso. EAIOCQ. Tel. (988) 
52 15 33. 

AGRADECERIA a algún colega me facilitara programas de 
rad10 para Maclntosh Plus. así como de d1ex1smo. Paga· 
ría su importe o se los cambiaría por otros. Razón: Ra· 
món. EA3CFC. Tel. (93) 668 53 09. 

STATION Monitor SM220 Kenwood. vendo por 68.000 
ptas. con muy poco uso. Modem para Commodore (RTTY 
y CW) Newsome mejorado con EPROM. 12.000 ptas. 
[EAIECY. Tel. (98) 533 24 92]. 

VENDO transceptor Drake TR7 con filtros. micrófono Orake 
y fuente de al1mentac1ón Grctco. 200 K. Decod1f1cador 
RTTYICW lnac. 15 K. Antena vertical Cuschraft AV5 con 
kit de radiales APR18, 20 K. Torre de alum1n10 4x3 m 
Texas Towers. 25 K. Osc1loscop10 Boar doble trazo 20 
MHz. nuevo. 83 K. Dipolo DDK 10, nuevo. 10 K. Equipo 
VHF Multi 700 AX. nuevo. 45 K. Razón. Fernando. Tel. 
(942) 82 81 24. tardes. 

VENDO dos antenas Wmdom. versión cor ta para 10, 20 
y 40 metros. 6.500 ptas. y larga para 10. 12. 17. 20. 
40. 30 y 80 metros. 8.500 ptas. Trabaja sin acoplador 
e incorpora balun para alimentación por línea coaxial. 
Razón: Luis. Tel. (988) 2 4 57 25 a partir de 16 h. 

VENDO PC Phillps AT color VGA 45 Mb. dos disqueteras. 
alta capacidad, monitor Ph1hps VGA. ratón con excelen· 
tes programas 150 K. ECIDDR. Tel. (911) 42 29 90. tar
des. 

MEDIDOR DE ROE 
& VATIMETRO 

•Visualización Instantánea de PEP 
• Visualización automática de ROE 

El nuevo medidor de Palomar visualiza la ROE y la 
potencia en dos barras luminosas de 15 cm que se 
van iluminando instantáneamente para indicar la ROE 
y la PEP verdaderas mientras Ud. habla. No existen 
mandos de ajuste. Las lecturas son siempre co
rrectas. 
Hay cuatro márgenes de potencia: 2, 20, 200 y 
2.000 W. Situe el conmutador en el margen que 
corresponde a su transmisor para obtener las lecturas 
de potencia exactas. Trabaja desde 1,8 a 30 MHz. 
Requiere una alimentación de 12 Vcc. 

Modelo M-835 - Precio 8198.00 EE.UU. po rte 
pagado por vía aérea (Europa y América del Sur) . 
Pago con tarjela de crédito MASTERDARD o VISA. o 
cheque a favor de un banco en los EE.UU. 

¡Pida catálogo gratis! 

PALOMAR 
ENGINEERS 
Box 462222 - Escondido CA 92046, USA 

FAX (619) 747 - 3346 
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VENDO válvulas Eimac 4CX300A: 4X150A: 4CX250. con 
zócalos y chimeneas. Teléfono (982) 20 12 49. 

VENDO receptor de comumcac1ones lcom IC-R72. Gama 
de O a 30 MHz (AM·SSB·CW). En garantía. con factura 
menos de un año de uso. Precio: 85.000 ptas. Llamar 
al tel. (93) 310 78 87 de 9 a 13 h. José. 

COMPRO un equipo lcom 271AIE/H. Razón: teléfono (93) 
664 54 64. 

VENDO antena Hy-Gain 18AVT (nueva de casa. sin estre
nar). 25 K. Teléfono (956) 72 30 55 (Manolo). 

ESTAMOS intentando realizar un receptor de HF. si estás 
ínteresado en el mtercamb10 de ideas y localización de 
componentes. ponte en contacto con nosotros. Teléfono 
(91) 741 00 78. Salvador. EA4APJ. 

VENDO transceptor móvil CB y 10 m etros (26.515 a 
29.525 MHz) marca Cobra 148 GTL, 360 canales. 12 w. 
AM-FM·BW·CW. Completamente nuevo. con documenta
ción original y embalaje. 35.000 ptas. También amplifica· 
dor lineal para CB de 100 W, marca CTE. 6.000 ptas. 
Tel. (91) 747 51 69. Juan. EC4CQG. 

SPECTRUM+(PLUS) teclas duras averiado y deshauciado. 
compraría para utilizarlo como surtidor de piezas de re
cambio y reparar el mío propio. Tel. (93) 309 74 20. no· 
ches. Juan Ferré. EA3BEG. 

URGE cambio equipo Yaesu 707 con fuente de 30 A y 
acoplador •autoconstruido• todo con documentac16n. lo 
cambio por parapente preferentemente con menos de 
un año de antigüedad. EBlDEY. Tel. (981) 79 15 65 (Ma· 
nuel). Apartado 907. 15080 La Coruña. 

VENDO FT-250+ altavoz y fuente. 55.000 ptas. TS· 
520+MC50+medidor ROE/Power, 70.000 ptas. TS-930 
con acoplador automático. 240.000 ptas. Bearcat DX· 
1000. 45.000 ptas. Tel. (93) 414 65 24. 

BUSCO programas relacionados con el OX . •logs•. 
•awards•. •contest•. etc. para Commodore Amiga 500. 
Contactar con CTIBWW. P.O. Box 41. 2780 Oeiras (Portu· 
gal). 

SE COMPRA impresora para Spectrum 48K Seikosha GP· 
505 o similar. con interface. Feliciano. Tel. (987) 22 84 
36. tardes. 

SE VENDEN portátiles VHF FT-23R. 4 5 K: FT-411. 52 K: 
FT-26, 55 K. lcom IC·2SE. 45 K: IC-2-SAT. 50 K: nuevos 
y documentados. Fellc1ano. Tel. (987) 22 84 36. tardes. 

VENDO transceptor a válvulas HF Heathkit HW-10 1 con 
filtro CW 400 Hz. Fuente de alimentación HP-236 y alta· 
voz HS-1661 misma marca. 70 K. Razón: Juan. Tel. (9 58) 
55 07 07. 

SE VENDE Sony ICF-7600DS. 150 kHz a 30 MHz AM/BLU. 
76 a 108 MHz FM. Reloj temporizador. escáner. memo· 
rias. sintetizador. frecuencímetro, etc .. 30 K. Fellciano. 
Tel. (987) 22 84 36. tardes. 

VENDO transmisor Heathkit DX-60A con 80. 40. 20, 15 
y 10 metros. 90 W. AM/CW y OFV HG· lOB a juego. 35 
K. Razón: Juan. Tel. (958) 55 07 07. 
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PROGRAMA para cálculos de propagación, MUF-test V3.5. 
gráficas de MUT. FOT. LUF. Ortos y ocasos. Rumbos y 
distancias. Reoresentación de la línea gris y circuito so
bre mapa. Más de 4 50 prefijos de países. Muy útil para 
DX. Buena presentación. 3 .000 ptas. Compatibles IBM. 
Razón: Javier. Apartado 407. 37080 Salamanca. Tel. (923) 
21 48 94. 

PROGRAMAS para ordenadores PC: libro de Guardia. Con· 
cursos en HF y concursos en V-U-SHF. Posibilidad de al
macenar entre 10.000 y 100.000 QSO según programa. 
Muy rápidos. Posibilidad de instalación en distintos •dri
ves•. Emisión de etiquetas de QSL. Cálculo de multipli
cadores automáticos para log. Listado por pantalla o Im
presora. Hojas resumen log. tratamientos de países y es
tado de confirmación, etc. Eugenio F. Medida. EA7EYX. 
el Ancha 10. 3.' izq. 23001 Jaén. Tel. (953) 25 40 21. 
Fax 25 34 30. 

PROGRAMA para radioescuchas: emisoras. Versión 4.0 : 
número limitado de registros con todos los datos de cada 
emisora: hace listados por horas de emisión. nombre de 
emisora. país. idioma. programa DX. banda. direcciones 
en vanos formatos e índice general. Lleva control del en
vío de informes y recepción de QSL y días que tardan. 
Imprime informes y cartas personalizados y etiquetas de 
correo. Rapidísimo y profesional. Muy utilizado 5.000 ptas. 
con disco e Instrucciones. Ricardo Jato de Evan. Aparta
do 368: 15780 Santiago. 

AMPLIFICADORES l ineales 2 metros. nuevos con garan
tía de origen mod. FL-50 entrada hasta 5 w. salida hasta 
50 W con c1rcu1to electrónico de protección. Mod. L-100 
entrada 2·25 W salida 100 W FM/SSB. con previo de re· 
cepc1ón 22 dB y circuitos de protección. Mod. L-200 en
trada 0.5·50 W salida 190 W con previo FM/SSB. varias 
protecciones. Audio •encoder-decoder• mod. IB·l . Precios 
interesantes. Consultar. Tel. (91) 711 43 55. 

PROGRAMA para IBM-PC o compatibles: libro de guar· 
dia. actualización de QSO. altas. bajas. modificaciones 
y consultas de QSO. Impresión de QSL automática. Ges
tiona los diplomas WPX. CQ DX. EADX-100, Diploma Es· 
paña. WAE y DXCC. Imprime también el libro de guardia. 
completo o por hojas sueltas. busca contactos por indi
cativo o por prefijos visualizándolos por orden alfabéti
co. Su pnnc1pal virtud es su rapidez. ya que encuentra 
cualquier contacto en menos de un segundo. Su precio 
es de 5.000 pesetas gastos de envío y soporte incluidos. 
Se prometen actualizaciones y ampliaciones cada pocos 
meses para los poseedores de este programa. Más infor· 
mación: EAlDAX. Apartado 209. 27080 Lugo. 

VENDO e intercambio programas para IBM PC y compati· 
bles, gran cantidad de programas. electrónica. radio. últi
mas novedades. utilidades. juegos. etc. Pedir lista a Apar
tado 232. 20280 Hondarribia. Guipúzcoa. 

VENDO material de rad1oafic1onado: QSL, mapas. atlas 
de radio. Más información: apartado de correos 371. 
27080 Lugo. 

COMPRO cámara de vídeo en buen estado: máximo 50 
K. Compro lineal de 1200 a 2000 W. en buen estado. 
Razón: José. tel. (94) 456 23 10. a partir de 22 h. 
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CQ TRA LA ETERO 
La «VIBRO»: Rapida. duonautomata, persona manipulilo 

En el tema de hoy comentaremos un maquiavélico invento del 
hombre blanco en busca de una transmisión confortable y rápida. 
La Lengua Internacional permitirá que los esperantistas conozcan 
nuestros •Cacharros» y como los utilizamos. Este ingenio mecáni
co se conoce popularmente como Vibro, nombre acortado referi
do a la casa que lo registró para su explotación comercial. la Vi
broplex Company. Ahora también se fabrican en Japón con algu
nos aditamentos pero. en general. no llegan a alcanzar la perfección 
y calidad del modelo original. 

En hodiaüa temo ni komentos pri «makiavela» invento el la «blanka 
viro•, sercante komfortan kaj rapidan elsendon. lnternacia Lingvo 
ebligos al la esperantistaro scii pri niaj «potiloj» kaj kiamaniere ni 
uzas ilin . 

Tiu ci meñanika spritelpensajo estas popole konata kiel «Vibro». 
mallongigita nomo kiu rilatas al la firmo kiu enskribis gin por ko
merca ekspluatado. la Vibroplex Company (Vibroplekso Kompan io). 
Nun ili jam estas fabrikataj ankaü en Japanio kun kelkaj plibonigoj. 
kvankam generale ili tamen ne atingas la perfektecon kaj la kvali
ton de la origina la modelo. 

KIO ESTAS •VIBRO•? 

Per antaüaj verketoj oni sciigis al vi pri la malnovaj manipuliloj •ver
tikala martelo• kaj •maniplekso•. Ambaü estis la cefaj «Slosiloj .. por 
telegrafi morse. La unua estis. kaj ankoraü estas, la plej persona 
maniere por elsendi mane. Per gi oni ne povas atingi grandan rapi
don. sed punktoj kaj streketoj estas •la viaj» kaj aüskultantoj certe 
povas diveni. ec ne nur la karakteron de la elsendanto sed ankaü 
kiu li estas. MIRINDA temo! 

Tia manipulilo lacigas elsendanton, kaj radioamatoroj sercis pli kom
fortan logikan kaj naturan sendmanieron. Kaj la fame monde kona
ta •MANIPLEKSO» estis •akusita». (Vidu antaüuan numeren de CQ 
Radio Amateur de Boixareu Eldonistoj). La rapideco de la elsenda
do multobligis sed ... antaükondico por tío estas perfekta manipu
lado en plena posedo de la morsa sistemo. Kvankam la elsendado 
preskaü ne estas problema. tamen la ritmo kaj la longeco de punktoj 
kaj streketoj estas oftege tiom neregulaj ke gia aüuskultado estas 
kvazaü •cina turmento» por la bonaj oreloj! 

Est is nature elpensi alían manipulsistemon pli mallacigantan kaj 
akuratan. Tia nova •horizontala slosilo» estis elpensita simile kiel 
fama pormuzika instrumento nomata •metronomo•. Funkcias gi pere 
de truita pezajo kiu glitas sur horizontala levilo kaj kiu laü gia pozi
cio regule oscilas. laüvole rapide aü ma lrapide. 

Tiamaniere sinsekvantaj punktoj estas sendataj preskaü perfekte. 
nur per unu dikfingra movo. dum la estreketoj estas sendeblaj mo
vante la montrofingron. Oni bezonas unu montrofingran movon por 
fari unu streketo. kiun vi longigas aü mallongigas laü vía propra 
stilo. La elsendo estas duon-automata kaj krome tre persona kaj 
ne laciga. Kiam oni elsendas tre rapide sajnas esti radia teletipo! 

Certe tia manipulilo ne estas tiel rapida kiel la elektrona speco, 
sed multaj morsa-elsendantoj (profesiaj kaj amatoroj) preteras gin 
car tia sistemo. por elsendadi, enhavas •personan mienon•. 

L.aü nia opinio tiu sistema estis elpensita jam cirkaü 1850, en Nor
dameriko, kaj rapide farigis tutmonda , dank'al Vibroplekso Kompa
nio (USONio). Kune kun la vertikala martelo Vibroplekso estas la 
«VizitkartO• por Ciujn radioamatoro. 

Trans la tuta terglobo al multaj radioamatoroj placas, uzi tiun-ci 
lame konatan ilo Vibroplex (Vibroplekso). Ni gin pavas konsideri 
preskaü juvelo. Skeme jen gi estas: 
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Bildo: La VIBRO kaj siaj kunmetitaj partoj 

Jen estas giaj cefaj pecoj 

Algustigilo 
Algustigiloj por dekstra 

kaj maldekstra movoj 
Bornoj ·aü klemoj 
Dampilo 
Duobla fingroprenilo 
Elasta risorto por punktoj 
Glatiga cil indra pezo 
Jugo aü ponto 
Kontaktilo por streketoj 
L.ameno el stalo (elasta) 
Moleco-algustigilo por punktoj 

Moleco-algustigilo por streketoj 

Pireto por la montrofingro 
Pivoto 
Plasta plato por dikfingro 
Resalto kontaktilo por punktoj 

Resalto-algustigilo 

Aquí están sus principales pie
zas 

Aparato o sistema de ajuste 
Ajustes de topes para los movi-

mientos a izquierda y derecha 
Bornes 
Amortiguador 
Doble botón para los dedos 
Muelle elástico para puntos 
Peso cilíndrico deslizante 
Yugo o Puente 
Contactos para las rayas 
Lámina de acero (elástica) 
Ajuste de dureza de acciona-

miento de puntos 
Ajuste de dureza de acciona-

miento de rayas 
Perilla para el dedo índice 
Pivote 
Placa plástica para el pulgar 
Contactos rebotantes para pun-

tos 
Ajuste del rebote 
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PRACTICAL 

ANTENNA 
HANDBOOK 

CQ 

l\. BIA.Ct.T 
R. PUT 

PRACTICAL ANTENNA HANDBOOK (en inglés) 

por Joseph J. Carr. 440 páginas. 19 x 23,5 cm. 
4.655 ptas. Edita Tab Books. 
Esta obra, escrita en lenguaje claro y fácilmente comprensible, per
mite el diseño, la construcción, modificación e instalación de ante
nas de comunicaciones. 
De carácter marcadamente práctico, el texto ofrece una serie de 
aspectos de interés en la realización de los proyectos con antenas, 
no siempre disponibles en la bibliografia de los radioaficionados. 
Se recogen catorce categorias distintas de antenas y se incluyen 
veintidós listados de ordenador para el diseño. 

WORLD RADIO TV HANDBOOK 1991 

576 páginas. 14,5 x 23 cm. Billboard A.G. 
Contiene detallada información sobre las estaciones de Radio y Te
levisión de todo el mundo, incluyendo los nombres y direcciones 
de las organizaciones de Radiodifusión, listas de las estaciones que 
transmien en cada pais, con datos como frecuencias, potencia de 
la emisora, señales de identificación y lugar de emplazamiento de 
la emisora. También se proporciona información sobre los progra
mas, con los horarios, frecuencias y las áreas geográficas a donde 
se transmite en los diferentes idiomas. 

CALLBOOK (DOS VOLUMENES) 1991 

Edición EE.UU. 1.408 páginas. 
Edición Resto del Mundo: 1.496 páginas, 21,5 x 27,7 cm. 

LAS ANTENAS 

por R. Brault y R. Piat. 464 páginas. 17 x 24 cm. 3.750 ptas. 
Editorial Paraninfo. ISBN 84-283-1835-2. 
Esta obra mantiene el criterio, sobre todo, de poner al alcance del 
lector los grandes principios que rigen el funcionamiento de las an
tenas, de tal manera, que permite a aficionados y profesionales rea
lizar y poner a punto los numerosos dispositivos que se describen 
para lograr una variedad de antenas cuya puesta en práctica y re
sultados han sido largamente experimentados en cada modalidad. 

Extracto del índice: La propagación de las ondas. Líneas de trans
misión. Diagramas de radiación. Las antenas directivas. Antenas 
para estaciones móviles. Medidas a efectuar en el reglaje de las 
antenas. Acoplamiento de la antena al emisor. Pérdidas en las an
tenas. Soluciones mecánicas al problema de las antenas giratorias 
u orientables. Cuadros y antenas de ferrita. 

REFLECTIONS (er. inglés) 

por M. Walter Maxwell, W2DU. 15,5 x 23,5 cm. 376 páginas. 
3.180 ptas. Edita ARRL. ISBN 0-87259-299-5. 

·Reflexiones• disipa las medias verdades y los falsos mitos exis
tentes acerca de las lineas de transmisi9n, ondas estacionarias 
(ROE), adaptación de antenas, potencia reflejada y acopladores de 
antena. Los siete primeros capítulos se basan en una de las sec
ciones más populares de la revista QST, ·Another Look at Reflec
tions•. Se hace un serio análisis de lo relacionado con la ROE, jun
to con una completa información sobre redes de acoplamiento, an
tenas y el uso del diagrama de Smith. El software descrito en el 
capitulo 15 está disponible por separado. 
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DISTRIBUCION 
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Colombia 
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CQ RADIO AMATEUR es una Revista mensual. Se 
publica doce veces al año. 

Precio ejemplar: Península y Baleares: 450 ptas. 
(IVA incluido): Andorra , Canarias, Ceuta, Melilla y 
Portugal: 450 ptas. 
Suscripción anual (12 números): Península y Ba
leares: 4.950 ptas.; Andorra. Canarias, Ceuta, Me
lil la y Portugal: 4.950 ptas .. incluido gastos de en
vío. Canarias (correo aéreo): 5.610 ptas. Extranje
ro (correo normal): 43 U.S. $. Extranjero (correo 
aéreo): 73,5 U.S. $. Asia (correo aéreo): 
94,5 u.s. $. 

Formas de adquirir o recibir la revista: 
- mediante suscripción según se especifica en 
la Tarjeta de Suscripción que figura en cada ejem
plar de revista. 
- venta a través de los quioscos de despacho de 
prensa diaria o librerías. Si se desea más informa
ción de los quioscos de su provincia que dispo
nen habitualmente de ejemplares de CQ Radio 
Amateur, llame al teléfono (93) 318 00 79 pregun
tando por la Srta. Ana y se lo indicaremos. 

No se permite la reproducción total o parcial de 
la información publicada en esta Revista, ni el al
macenamiento en un sistema de informática ni 
transmisión en cualquier forma o por cua lquier 
medio electrónico, mecánico, fotocopia, registro 
u otros métodos sin el permiso previo y por escri
to de los titulares del Copyright. 
Los colaboradores de CQ RADIO AMATEUR pueden 
desarrollar libremente sus temas, sin que ello im
plique la solidaridad de la Revista con su conteni
do. 
Los autores son los únicos responsables de sus 
artícu los. 
Los anunciantes son los únicos responsables de 
sus originales. 
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IC-W2E 
TRANSCEPTOR DOBLE BANDA FM 
144 - 146, 430 - 440 MHz 
0.5, 1.5, 3.5, 5W 
30 Memorias 
Modo FM 
Dimensiones: 54A x 170A x 36P mm 
Peso: 450 g (con BP-83) 

TRANSCEPTOR MULTIBANDA TODO MODO 
144 - 146, 430 - 440, 1240 - 1300 MHz* 
*(Para esta banda es necesario colocar el módulo 

UX-97) 
Todo Modo 3.5 - 25 W 144, 430 MHz, 1 - 10 W 

1200 MHz IC-970E 
SSB, CW 5 - 35 W 144, 5 - 30 W 430 , 1 - 10 W 

1200 MHz IC-970H 
FM 6 - 45 W 144, 6 - 40 W 430, 1 - 10 W 

1200 MHz IC-970H 
Modo FM, SSB, CW 
396 Memorias 
Dimensiones: 425A x 149A x 406P mm 
Peso: 14.5 kg 

o 
ICOM 

IC-W2E, el líder entre los portátiles. Con la ya clásica 
tecnología ICOM, que ofrece al usuario muchos años 
de servicio con la máxima fiabilidad. Su diseño er
gonómico presenta un tacto agradable y la máxima 
facilidad de manejo , aun con sus múltiples funcio
nes. Utilice la mejor tecnología. Sienta la sensación 
de tenerla en sus manos. 

IC-970H 
Disfrute de una estación base inmejorable. El IC-970H es el 
transceptor multibanda más completo de toda la gama ICOM 
para llevar las comunicaciones a su máxima expresión. Es 
un equipo líder dentro de una gama líder. Sólo un número 
uno como ICOM puede presentar un equipo así. 

lcom, el nombre del líder 
Distribuido en España por: 

• SCJUELC:::H IEJERIC:::R S.R. 
Comte Borrell, 167 - 08015 BARCELONA 
Teléfono: (93) 323 12 04 - Télex: 51953 - Telefax: (93) 454 04 36 



TH-77A 
Portátil bibanda compacto 
2m/70cm 
El equipo que impresiona dos veces. El 
TH-77A es un equipo bibanda de alto 
rendimiento, comprimido a tamaño 
portátil. Sus accesorios son compatibles 
con los modelos TH-75, TH-25 y TH-26. 
¡Quienes operan a través de repetidores 
o de estaciones base remotas apreciarán 
enseguida las facilidades de la memoria 
DTMF capaz de registrar todos los 
caracteres DTMF (*, #, A, B, C y D) 
generalmente necesarios para activar las 
funciones del repetidor! 

• Receptor de amplia cobertura. 
136-165 (118-165 [118-136 en AM] MHz 
tras modificación) y 438-449,995 MHz. 
Transmisión limitada a las bandas de 
radioaficionado. 

• Doble recepción/doble dial LCD. 
Mandos de volumen y si lenciador 
separados para cada banda. Salida de 
audio conjunta o separada con uso de 
altavoz exterior. 

• Función de repet idor en banda 
cruzada . 

• Sistema silenciador de doble tono 
(DTSS). Utiliza DTMF normalizado para 
la apertura del si lenciador. 

• Codificador/decodificador CTCSS 
incorporado. 

• 42 canales de memoria con cualquier 
separación de frecuencias. 

• Memoria DTMF/automarcador. 
Registro de los códigos de 15 dígitos. 

• Entrada frecuencias directa por 
teclado. El dial rotativo sirve también 
para la elección de memoria, frecuencia, 
resolución de sintonía, CTCSS y sentido 
de la exploración. 

• Exploración doble, multifunción. 
Control exploratorio por tiempo o por 
portadora o bien exploración de banda. 

• Elección de resolución de sintonía 
para facilitar el QSY rápido. Saltos de 
5, 10, 12.5, 15, 20 o 25 kHz a elección. 

• Dos vatios (1,5 W en UHF) con la 
batería incluida. Cinco vatios de salida 
con batería PB-8 o 13,8 V. Conmutación 
baja potencia de 500 mW. 

• Funcionamiento con conexión directa 
a fuente CC de 6,3 a 16 Vcc con PG-2W. 

• Temporizador con indicador de fin 
de periodo. 

• Separación automática de frecuencias 
de repetidor en 2 m. 

• Dispositivos de ahorro consumo 
batería. 

Las características técnicas, Ja presentación y los precios pueden variar sin previo aviso. 
Los manuales de servicio de todos los transceptores Kemvood y de la mayoria de sus accesorios están disponibles. 

• Accesorios incluidos: 
Antena flexible, batería PB-6 (7,2 V 600 
mAh), cargador de pared, bandolera, 
cinta muñeca y tapa teclado. 

Accesorios opcionales: 
• Cargador compacto: BC-10 • Cargador 
rápido: BC-11 • Soporte giratorio: BH-6 
• Estuche pilas AAA: BT-6 • Adaptador CC: 
DC-1/PG-2V • Cargador móvil para PB-10: 
OC-4 • Cargador móvil para PB-6, 7 y 9: 
DC-5 • Bateria NiCd 7,2 V 200 mAh para 
salida 2 W: PB-5 • Batería NíCd 7,2 V 600 
mAh: PB-6 • Batería NiCd 7,2 V 1100 mAh: 
PB-7 • Batería NiCd 12 V 600 mA para salida 
5 W: PB-8 • Batería NiCd 7,2 V 600 mAh con 
cargador incorporado: PB-9 • 12 V, 600 mAh 
o 6 V, 1200 mAh para 5 W o 2 W: PB-11 
• Casco con VOX y PTT: HMC-2 • Cable CC 
con fusible : PG-2W • Cable CC con filtro y 
conector encendedor coche: PG-3F 
• Fundas: SC-28, 29. • Altavoces micrófono: 
SMC-30/31 • Altavoz micrófono con control 
remoto: SMC-33 • Funda impermeable: 
WR-1. 

KENWOOD U.S.A. CORPORATION 
COMMUNICATIONS & TEST EQUIPMENT GROUP 
P.O. BOX 22745, 2201 E Dominguez Street 
Long Beach, CA 90801-5745 
KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC. 
P.O. BOX 1075, 959 Gana Court 
Mississauga, Ontario. Ganada L4T 4C2 

KENWOOD 
. .. pacesetter in Amateur Radio 




