L’HISTOIRE de L’EMISSION et RECEPTION
RADIOAMATEUR en 1932 aux U.S.A.

Article N°1 —
Présentation de la série technique QST

Les descriptions OM qui seront présentées, sontutes issues de la Revue
QST de 1932 et il s'agit de I'édition d’origine quenous a fait parvenir
F1TRR en un gros volume relié a I'ancienne de pludge 800 pages.

Nous avons sélectionné les meilleurs articles tedboes, authentiques
reflets de I'évolution technique et expérimentatioa radioamateurs

de I'époque.

Par chance nous avons eu aussi la possibilité wavailler sur les originaux
de Radio- REF de 1932, collection mise a notre diggition par FITRR et de
restaurer et réécrire quelques series d’articlesechniques REF ayant mal
vieillis, par le papier bien jauni. Nous avons déaovert que certains articles
trouvent leurs sources dans le QST de la méme péde.

Le plus intéressant sera de faire un état compardtde I'évolution du radio-
amateurisme entre France et U.S.A. Les nombreusepublicités
commerciales illustrant QST, ouvrage de 68 pages,uaformat %
commercial, apportent déja une réponse incontournde a certaines
guestions. Notamment le 56 Mégahertz ( 5 metres)qu en France
I'expérimentation a lire Radio —REF 1932 allait ba train....

Mais a la méme époque aux U.S.A était disponibleurs le marché
commercial radioamateur la station complete 56 Mé&hertz vendu en KIT
ou clé en main.
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PUBLICITE (de 1932 QsT)

Station radioamateur 56 Mégahertz (5 m) clé en ain)

d 5-Meter Super-Reg.
- Receiver

The result of 6
months of in-
tensive experi-"
mentation.
Greater audio
output and a
| full coverage of
the band from
70 to 45 mega-
cveles  without

deadspots are features of this sturdy comgact
aluminum chassis receiver. 7/ x 5/ x 7', weight
2 Ibs. Operates on 6 volts D.C. or A.C. R
gliminator or “B'" batteries without changes.

Wired and tested::. .o ou. i Das s $1_2.45

Le récepteur 5 m a super réaction pour : 12, 4%lollars
Le Monitor test audio : 9,95 dollars
L'émetteur 5 men KIT : 6,00 dollars
L'émetteur 5 : monté et testé : 9,75 dollars

Mais il y a mieux encore commercialement : c’est&@metteur décamétrique
piloté quartz avec maitre oscillateur, Driver et PA.....

Et les récepteurs de trafic .... c’est pour la suité
Série d’articles technique®ST

F6BCU Bernard MOUROT—RC de la Ligne bleue FS8KHM
REMOMEIX -VOSGES--10 juillet 2006



